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Vorwort

Wertschopfung durch Waldflurbereinigung
und landliche Infrastrukturen

Vier-Lander-Infrastrukturtagung Deutschland-Schweiz-Osterreich-
Luxemburgund Internationaler Erfahrungsaustausch zur Wertschop-
fung durch Waldflurbereinigung der Lander Schweden-Finnland-

Schweiz-Osterreich-Norwegen-Luxemburg-Deutschland Karl-Heinz Thiemann
Vorsitzender der DLKG

Waldflurbereinigungen ermdglichen fiir die forstliche Landnutzung vielfaltige 6kologische und wirt-
schaftliche sowie strukturelle und nicht-monetére Leistungen, deren Wertschopfung oft allgemein
als bekannt vorausgesetzt wird. Diese Leistungen bedirfen immer eines interdisziplinar abge-
stimmten Handelns.

Mit der internationalen Tagung der Deutschen Landeskulturgesellschaft (DLKG), des Bundesmi-
nisteriums fur Erndhrung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) und der Bund-L&nder-
Arbeitsgemeinschaft Nachhaltige Landentwicklung (ArgeLandentwicklung), getragen durch die
Vorbereitung und Organisation der Landentwicklungs- und Landesforstverwaltungen des Landes
Rheinland-Pfalz, ist ein besonderer Blick auf die Bewaltigung der fachwissenschaftlichen wie
planerischen Herausforderungen der Waldflurbereinigung und infrastrukturellen Entwicklung der
landlichen Raume gelungen.

Verbunden wurde dieser Erfahrungsaustausch am ersten Tag der Veranstaltung mit der Vier-Lan-
der-Infrastrukturtagung Deutschland-Schweiz-Osterreich-Luxemburg, die mit wechselnden Veran-
staltern alle drei Jahre stattfindet.

Die Themen der Tagung wurden vielfaltig hinterfragt. Welche Wertschépfung bringt die Waldflurbe-
reinigung in Europa? Gibt es hierfiir neue Ansatze? Wie gehen die einzelnen européischen Lander
vor? Welcher Strategien bedirfen die Infrastrukturausstattung und der Waldwegebau? Welche
Erwartungen werden aus dieser Sicht an Forschung, Entwicklung und zivilgesellschaftliches Han-
deln gerichtet?

Die Vortrage der Tagung decken dazu ein weites Feld von Beitrdgen aus Wissenschaft und Pla-
nung Uber beispielhafte Projekte aus ausgewahlten europaischen Landern bis hin zu politischen
Initiativen in Deutschland ab.

Zur Dokumentation der Internationalen Tagung ,Wertschopfung durch Waldflurbereinigung und
landliche Infrastrukturen, die im Jahre 2011 in Mainz stattfand, wurde das nachfolgende Heft als
Dokumentation und Materialiensammlung erarbeitet. Ich danke Herrn Prof. Axel Lorig fur die grund-
legende Initiative und Durchfiihrung der Veranstaltung und die Dokumentation der Ergebnisse.

K Uace e

Karl-Heinz Thiemann
Vorsitzender der DLKG

epfngurch Waldiberei - “I.--
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Begrif3ung am ersten Tag

Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehr-
te Tagungsteilnehmerinnen und Tagungsteilnehmer,
liebe Mitglieder der Deutschen Landeskulturgesell-
schaft, ich freue mich, dass wir uns nach so kurzer
Zeit wieder hier in Mainz, in dem wunderschdnen
Ambiente der Fachhochschule treffen kdnnen. Ich
begruf3e sie im Namen der DLKG zur internationalen
Fachtagung im Internationalen Jahr des Waldes 2011.
Die zweitdgige Tagung ist in zwei Teile gegliedert. Der
heutige Tag ist von der internationalen Vier-Lander-In-
frastrukturtagung gepragt, vielen bekannt unter dem
Begriff Drei-LAnder-Wegebautagung. Mittlerweile ist
nach den Griindungslandern Schweiz, Osterreich und
Deutschland das Land Luxemburg hinzugekommen,
Prof. Dr. Karl-Heinz so dass wir nun eine Vier-Lander-Infrastrukturtagung
Thiemann, haben. Die Tagung hat eine lange Tradition. Sie fin-
\,\;%rs'ctﬁgzdg;ﬂfsrca:ﬁﬁ’ det seit 1963 statt, urspringlich in einem 2 jahrigen,
' in letzter Zeit in einem 3 jahrigen Abstand. Ich freue
mich, dass die DLKG nun auch als ein Partner mit
dabei ist, diese Tagung mit veranstalten zu durfen.
Der zweite Tag ist gepragt vom internationalen Erfahrungsaustausch zur Waldflurberei-
nigung mit dem Schwerpunktthema ,Wertschépfung der Waldflurbereinigung®.

Kurz einige Worte zur DLKG. Die Deutsche Landeskulturgesellschaft ist eine wissen-
schaftliche, interdisziplindre Vereinigung, die das Ziel verfolgt, den wissenschaftlichen
Austausch, aber auch die Verbindung von Wissenschaft zur Praxis herzustellen und hier
eine Plattform fur den Austausch zu bieten. Das geschieht auf Bundesebene in den jahr-
lich stattfindenden Bundestagungen. Unsere 32. Bundestagung fand vom 31. August bis
2. September 2011 hier in Mainz an diesem wunderschdnen Ort statt. Der Austausch in
den Landern findet in 5 Lander-Arbeitsgruppen auf regionaler Ebene statt. Wir haben
dieses Jahr eine Premiere, indem wir neben den regionalen Tagungen und der jahrlich
stattfindenden nationalen Bundestagung eine internationale Tagung durchfuhren. Eine
Tagung ist nicht machbar ohne Partner. Zentraler Partner ist die Bund-Lander-Arbeits-
gemeinschaft Nachhaltige Landentwicklung. Die Zusammenarbeit hat sich seit Jahren
bewéhrt, ist sehr fruchtbringend und intensiv. Diese Zusammenarbeit sollte sich weiter
etablieren, weil daraus wichtige Impulse fur die Entwicklung des landlichen Raumes
erwachsen.

Ein besonderes Bediirfnis ist es mir, das Bundesministerium fir Erndhrung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz als Partner dieser Veranstaltung zu begriRen. Sie sind
Ansprechpartner fur die Drei-LAnder-Wegebau-Tagung (Vier-Lander-Infrastruktur-Ta-
gung) und haben den Staffelstab mit dabei, den wir heute weiterreichen wollen. Ohne
ihre Unterstitzung wére diese Tagung nicht moglich gewesen.
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Ganz besonders begriif3e ich die Landentwicklungs- und die Landesforstverwaltung des
Landes Rheinland-Pfalz. Das Ministerium fir Umwelt, Landwirtschaft, Erndhrung, Wein-
bau und Forsten hat diese Tagung ausgerichtet, gestaltet und organisiert. Von den vielen
Héanden, die mitgewirkt haben, méchte ich meinen besonderen Dank Herrn Professor
Axel Lorig aussprechen, der diese Tagung mit seinen Mitarbeitern auf die Beine gestellt
und bis ins Detail organisiert hat. Dafur, Herr Lorig, bedanke ich mich besonders. Liebe
Kollegen, ohne Axel Lorig safRen wir heute nicht hier. Ohne den Einsatz des Ministeri-
ums im Bereich der Landentwicklung und Landesforstverwaltung Rheinland-Pfalz wére
diese Tagung nicht machbar und gestaltbar gewesen. Herzlichen Dank im Namen aller
Tagungsteilnehmer.

Fur die Tagung haben wir erstklassige und hochkaratige Referenten gewinnen kénnen.
Wir haben auch bewusst Zeit fiir die Diskussion eingeplant.

Ich Ubergebe jetzt das Wort an Herrn Wolkenhauer. Er ist Unterabteilungsleiter der Ab-
teilung Landliche Entwicklung im Bundesministerium fur Erndhrung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz und wird Uber die Zukunft der Infrastrukturen fur die landliche Ent-
wicklung aus Sicht des Bundeslandwirtschaftsministeriums sprechen.

Wir freuen uns auf ihren Vortrag.

spngcuch .
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Zukunft der Infrastrukturen fur die Entwicklung
landlicher Raume

Sehr geehrter Herr Thiemann, sehr geehrter Herr
Lorig, sehr geehrte Gaste und Teilnehmer, aus Os-
terreich, Luxemburg, Finnland, Schweden, Ungarn,
Norwegen, Deutschland und der Schweiz. Herzlich
Willkommen im Namen des Bundesministeriums fir
Erndhrung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
zu dieser Tagung, die wir als Bundesministerium ge-
meinsam mit der ArgeLandentwicklung und der DLKG
initiiert haben.

Meine Damen und Herren, konkret diskutieren wir
heute und morgen tber ,Wertschépfung durch Flurbe-
reinigung und landliche Infrastruktur“. Dies geschieht
im Rahmen dieses internationalen Erfahrungsaus-
tausches. Wir schauen damit in diesen zwei Tagen
bewusst Uber die ,nationalen Teller* hinaus. Wir wol-

UAL Ralf Wolkenhauer,
Bundesministerium fir

Ernahrung, Landwirtschaft len, meine Damen und Herren, von ihnen allen lernen.
und Verbraucherschutz, Wir wollen erfahren, ob zu dieser Fragestellung in ih-
Berlin, Deutschland ren Landern bereits zukunftsweisende Lésungsansat-

ze existieren. Vielleicht kann man sich ,eine Scheibe
davon abschneiden®.

Unsere Diskussion wird politisch gesehen von den beiden groRen Themen ,Energiewen-
de” und ,Reform der Agrarférderung ab 2014“ eingerahmt. Ich mochte daher zu diesen
beiden Themen auch ein paar Ausfiihrungen machen. Sie werden sehen, dass diese
beiden Themen zu unserem Tagungsthema einen hohen Bezug haben.

Stichwort Energiewende: Die Bundesregierung hat die Entscheidung getroffen, die
Energieversorgung hauptsachlich aus erneuerbaren Energiequellen zu gewinnen. Im
letzten Herbst hatte die Bundesregierung die Entscheidung getroffen, ein Energiekon-
zept auf den Weg zu geben. Nach der Katastrophe in Japan hat die Bundesregierung
Konsequenzen gezogen und eine Beschleunigung der Energiewende fur Deutschland
beschlossen. Ziel ist es, die Energieversorgung in Deutschland schnellstméglich auf er-
neuerbare Energien umzustellen.

Um das zu erreichen, wird Energie aus Biomasse immer ein wichtiger Baustein sein. Wir
wollen, dass his 2015 insgesamt 60 % des Energiebedarfs durch regenerative Energie-
trager bereitgestellt wird. Bei der Stromversorgung konnten wir in den letzten 10 Jahren
den erneuerbaren Anteil von gut 6 % auf 17 % steigern. Auch im Bereich Strom soll der
Anteil auf 35% bhis 2020 steigen. Im Warmebereich ist das Ziel vorgegeben, bis 2020
14% aus erneuerbarer Energie zu bringen. Die stoffliche, wie auch die energetische
Nutzung von Holz spielt dabei eine entscheidende Rolle. Die Verwendung von Holz,
insbesondere zur Warme- und Stromgewinnung, hat in den letzten Jahren deutlich zuge-
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nommen. Der inl&ndische Verbrauch von Holzrohstoffen betragt derzeit rund 130 Milliar-
den Kubikmeter pro Jahr. Bundesweit werden in dem Cluster Forst und Holz ca. 160-170
Milliarden Euro pro Jahr in Deutschland umgesetzt und tber 1,2 Millionen Menschen
beschéftigt. Holz hat damit eine sehr hohe Bedeutung als nachwachsender Rohstoff.

Sowohl im stofflichen wie auch energetischen Bereich ist dabei von einer steigenden
Nachfrage auszugehen. Ein GroR3teil der ungenutzten Holzreserven steht in Deutsch-
land in kleinen Privatwaldern. Insbesondere hier wirken sich die typischen Nachteile,
wie die fehlende ErschlieBung, unklare Grenzen, Besitzzersplitterung mit sehr kleinen
Grundstiicken negativ aus. Haufig kommt, jedenfalls hier in Deutschland, eine Gemen-
gegelage von Staats-, Kommunal- oder Privatwaldern hinzu. Die Bewirtschaftung ist da-
her oftmals erschwert. Mangelnde Ertrage fiihren leicht dazu, dass eine Bewirtschaftung
und auch die Pflege unterbleiben. Der Wald wird sozusagen stillgelegt. In der Summe all
dieser Flachen wird somit auf ein nicht unbedeutendes Ertragspotenzial verzichtet.

Waldflurbereinigungen scheinen dieses Manko Uberwinden zu kénnen. Allerdings muss
man sehen, dass nicht nur die einzelnen Grundstiicke, sondern auch die Eigentumsgro-
Ren insgesamt auch eine wirtschaftliche Nutzung zulassen missen. Die durchschnitt-
liche EigentumsgroRRe in Deutschland im Privatwald liegt unter 5 Hektar. Ich hatte vor
kurzem noch eine Zahl gelesen, wo von 2,4 Hektar durchschnittlicher Klein- und Privat-
waldnutzung in Deutschland ausgegangen wird.

Gerade an diesem Punkt kann eine Waldflurbereinigung ansetzen. Das Flurbereini-
gungsgesetz stellt mit seinen verschiedenen Instrumenten eine breite Palette bereit. In
der langjéhrigen Praxis, meine Damen und Herren, haben sich besondere Vorgehens-
weisen fur spezielle agrarstrukturelle Zielsetzungen sowie fur besondere Aufgaben in
der landlichen Entwicklung bewahrt. Die Waldflurbereinigung kann insgesamt gesehen
einen wichtigen Baustein ausmachen. Einen vollstdndigen Baustein fur die nachhal-
tige Bewirtschaftung der kleinsten Privatwélder deutschlandweit erreichen wir aber so
schnell nicht.

Vor allem will damit ich die haufig mangelnde ErschlieBung der Holzreserven ansprechen.
Die Herstellung eines zweckmafigen und fir den Holztransport geeigneten Wegenetzes
ist sehr wichtig. Oft sind Privatwalder nur tber Notwege durch andere Privatgrundstiicke
erschlossen. Wenn man aber die kleinen zersplitterten Grundstiicke erschliel3t, wirden
die neuen Wegetrassen ganze Grundstiicke verschlingen. Erst die Bildung von zusam-
menhéngenden und besser geformten Parzellen ermdglicht eine betriebswirtschaftlich
gunstigere Waldbewirtschaftung.

Auch die Anlage von Holzlagerplatzen fordert den Ertrag. Haufig, meine Damen und
Herren, sind durch Kleinparzellierung und fehlende Grenzkennzeichnung die Eigen-
tumsverhaltnisse unklar, die Kataster- und Eigentimernutzung fallen auseinander. Hier
kann Flurbereinigung mit Zusammenlegungen und Neugestaltung der Grenzen, soweit
notwendig, fur Rechtsklarheit sorgen. Auch wenn es um die verbesserte Anfahrbarkeit
der Grundstucke fur die Waldnutzung zur Selbstversorgung geht, wie zum Beispiel fur
Brennholznutzung, gibt es groRe Vorteile.
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Im Rahmen des Waldflurbereinigungsverfahrens kénnen auch die offentlichen Belange
der landlichen Entwicklung durch Bereitstellung von Flachen fiir Naturschutz und Land-
schaftspflege umgesetzt werden, ein wichtiger weiterer Aspekt der Waldflurbereinigung.
Dabei kann das neue Wegenetz auch dazu dienen, einen vorher unkoordinierten Zu-
gang zur Naherholung zu legen.

Auch andere waldwirtschaftlich notwendige MaRnahmen, wie Schadholzbeseitigung,
sind im Rahmen dieser Verfahren madglich. Ein schwieriger Punkt im Verfahren ist und
bleibt allerdings die Wertermittlung der Waldbestande und der Flurstiicke. Hier ist eine
vereinfachte Verfahrensweise kiinftig unumgéanglich, um die hohen Kosten einer Einzel-
wertermittlung des Aufwuchses zu vermeiden. Insbesondere zu diesem Punkt bin ich
sehr gespannt, wie mit dieser Fragen auch in anderen Ladndern umgegangen wird und
welche Lésungsansatze vorgebracht werden kénnen.

Meine Damen und Herren, in Deutschland ist die Gemeinschaftsaufgabe ,Verbesserung
der Agrarstruktur und des Kustenschutzes* auch kiinftig das wichtigste Finanzierungs-
instrument des Bundes und der Lander fur die 1andliche Entwicklung. Ich komme gleich
darauf noch mal vertieft zurtick. Aktuell ist, eingangs schon erwahnt, die Ausgestaltung
des europaischen Rechtsrahmens fir die Forderung der landlichen Entwicklung nach
der neuen ELER-Verordnung ab 2014. Dies ist auch fir unsere Géaste aus der Schweiz
und aus Norwegen, die nicht der EU angehdren, interessant, denn damit werden in der
EU erste Weichenstellungen fiir kiinftige Forderungen bis 2020 gestellt.

Die EU-Kommission hat gerade vor drei Wochen am 12. Oktober 2011, deswegen lohnt
es sich kurz darauf einzugehen, die neuen Rechtstexte vorgelegt. Diese Rechtstexte
knupfen an die 3 Prioritdten der EU-Strategie 2020 an: 1. intelligentes Wachstum, 2. nach-
haltiges Wachstum und 3. integratives Wachstum.

Die Forderung der landlichen Entwicklung aus dem ELER wird danach in Zukunft in etwa
folgende Struktur annehmen:

1. Auf européischer Ebene wird es einen gemeinsamen strategischen Rahmen geben
und in diesem gemeinsamen strategischen Rahmen soll neben dem ELER auch der
Fonds fur Regional, Kohésion, Sozial und die Fischerei mit eingebunden werden.

2. Zwischen der européischen Kommission und den Mitgliedstaaten werden kiinftig so
genannte Partnerschaftsvertrage abgeschlossen werden. Sie sind formibergreifend
angelegt und stellen eine Zusammenfassung der bisherigen formspezifischen nati-
onalen Strategien dar. In ihnen wird auch die Umsetzung quantifizierter Ziele festge-
schrieben. Das ist insofern ein Novum, weil das naturlich dann auch in der Abwick-
lung, in der Durchfihrung bedeutet, dass das, was man sich als Ziel setzt, nachher
gemessen werden kann, soll und darf. Das ist oftmals ein Punkt, der gerade in der
Politik sehr schwer umzusetzen ist.

3. Auch nach der neuen ELER-Verordnung soll die Vorlage einer nationalen Rahmenre-
gelung mit gemeinsamen Regelwerken ermdglicht werden. Dies war derzeit die Ge-
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meinschaftsaufgabe. Formspezifisch werden kiinftig dann Programme und ganz spe-
ziell die Umlegungen vorab zu arbeiten sein. Diese werden dann - wie gehabt in der
laufenden Forderperiode - von den Bundeslandern aufgestellt und umgesetzt.

4. Fur die kunftige landliche Entwicklung gibt es neue ELER Foérderungsziele, die ich
kurz nennen will: Das sind erstens die Wettbewerbsfahigkeit der Land- und Forstwirt-
schaften, zweitens die Bewirtschaftung der nattrlichen Ressourcen und Klimamalf3-
nahmen und drittens eine ausgewogene Entwicklung der l&ndlichen Rdume. Da-
bei soll die Férderung in diesen Bereichen der Ziele auf 6 Prioritdten ausgerichtet
werden.

5. Kunftig gilt: Eine der Prioritaten ist die Unterstitzung von Wissenstransfer und Inno-
novation in der Land- und Forstwirtschaft. Zweitens: Wettbewerbsverbesserung aller
Arten von Klein- und Landwirtschaft und Stérkung der Lebensfahigkeit landwirtschaft-
licher Betriebe. Drittens: Forderung der Organisation der Nahrungsmittelkette und
des Risikomanagements. Viertens: Wiederherstellung, Erhaltung und Verbesserung
von Land- und Forstwirtschaft im Okosystem. Finftens: Férderung der Ressourcen-
effizienz beim Ubergang zu einer kohlenstoffarmen und klimaschonenden Wirtschaft.
Und sechstens: soziale Einbindung, Reduzierung der Armut und wirtschaftliche Ent-
wicklung in den landlichen Rdumen. Ganz speziell soll im Rahmen der landlichen Ent-
wicklung der sogenannte Wiederersatz gestarkt werden. Alleine im ELER ist insge-
samt - im Gegensatz zur laufenden Férderperiode - der Bundesmittelanteil von min-
destens 5 % der ELER-Mittel vorratig.

Insgesamt wird aus den neuen Rechtstexten der EU-Kommission deutlich, dass eine
starkere zielorientierte Ausrichtung der Forderung und auch eine bessere Koordinierung
zwischen den Instrumenten wieder mehr an Bedeutung gewinnen wird. Wir haben aller-
dings die Sorge, jedenfalls nach den ersten Diskussionen auch in den Bundeslandern,
dass das alles wiederum mit neuer Birokratie verbunden ist. Im Sinne einer Starkung
des Subsidiaritatsprinzips - und daftir steht die Vereinfachung - werden wir uns daftr bei
den anstehenden Beratungen und Verdeutlichungen einsetzen mussen.

Meine Damen und Herren, unser gemeinsames Ziel ist es, die landlichen Raume un-
ter Berticksichtigung ihrer unterschiedlichen Potenziale als eigenstandige Wirtschafts-
und Lebensrdume zu stérken und naturlich auch hier Attraktivitdt zu verbessern. Mit
der Gemeinschaftsaufgabe, darauf habe ich ja eingangs hingewiesen, haben wir einen
effektiven, effizienten Kasten, mit dem wir die [&ndliche Entwicklung starken, Wertschop-
fungsketten entwickeln und auch das auch hoffentlich etablieren. Wir gehen davon aus,
dass wir damit in den landlichen RAumen Lebensqualitéat garantieren und wirtschaftliche
Perspektiven schaffen kénnen.

Ein Fordertatbestand der Gemeinschaftsausgabe ,Agrarstruktur und Kiistenschutz” sind
die MalRnahmen fiur die Land- und Forstwirtschaft. Ich méchte nachfolgend die Forde-
rung der forstwirtschaftlichen Infrastruktur kurz ndher beleuchten, die bisher bekannt
gewordenen Ansétze zur Forderung ab 2014. Unser Forderziel ist unter anderem die
Verbesserung der forstwirtschaftlichen Infrastruktur, um unzureichend erschlossene
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Waldgebiete fur eine nachhaltige Bewirtschaftung, zur Pravention und Bewaltigung von
Schadereignissen und fur die Erholung suchende Bevdlkerung zugénglich zu machen.
Unnitze Holzreserven sollen erschlossen werden.

Kernziel ist und bleibt die Verbesserung der Wettbewerbsfahigkeit unserer forst- und
landwirtschaftlichen Betriebe. Der Fordertatbestand der forstwirtschaftlichen Infrastruk-
tur im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe wird insgesamt von 11 Bundeslandern an-
geboten. Sachsen bietet es auch an, aber auRerhalb der Gemeinschaftsaufgabe. Die
MalRnahmen der forstwirtschaftlichen Infrastrukturen im Zeitraum von 2007-2009 wur-
den mit insgesamt 43,3 Millionen Euro gefordert. Davon allein 10,5 Millionen Euro fir
den Wegeneubau und 31 Millionen Euro fir den Wegeausbau sowie weitere 0,2 Milli-
onen Euro. Insgesamt wurden deutschlandweit in diesem Zeitraum 330 km Forstwege
neu angelegt, 3900 Wege ausgebaut und 35 Projekte zu Holzkonservierungsanlagen
hergestellt. Insgesamt haben in diesen Zeitraum von 3 Jahren bis 2009 Uber 2600 Zu-
rechnungsempfénger davon profitiert.

Im Vorfeld der Uberpriifung aller GAK-Foérdertatbestande wurden auch die zusammen-
gefassten Evaluierungsergebnisse zum Férdertatbestand fir forstwirtschaftliche Infra-
struktur bewertet. Das ist eine Sache, die wir als Bundesregierung gemeinsam mit den
Bundeslandern auf den Weg gegeben haben. Ausgehend von den ELER-Fdrdermal3-
nahmen haben externe Evaluatoren die FérdermafRhahme gréRtenteils Uber die Ge-
meinschaftsaufgabe mit bewertet. Das ist ein wichtiger Punkt, insbesondere, wenn man
daran abzuprifen hat, ob es Sinn macht, die eine oder andere Férdermalinahme fort-
zufiihren oder nicht oder sie neu zu initiieren, je nachdem ob und wie sie angenommen
worden ist und wie der Mittelabfluss war.

Letztendlich haben wir fiir die ein oder andere MalRnahme festgestellt, dass sie fortgefuhrt
wurde (weil sie halt immer fortgefiihrt wurde), obwohl da gar kein Bedarf mehr dafur da
war. Also fir uns, in den Diskussionen mit den Bundeslandern, war es sehr wichtig, uns
die jeweilige Region und Ergebnisse zu den Verfahren, auch dies fur Schaffung forstwirt-
schaftlicher Infrastruktur genau anzuschauen. Dabei wurden folgende Ergebnisse und
Wirkungen dargestellt: Erstens zur Wettbewerbsfahigkeit: Die Malinahme hat im hohen
Male zur Starkung der Wettbewerbsfahigkeit forstwirtschaftlicher Betriebe beigetragen.
Zweitens zur Eignung: Die MalRnahmen flhren zu einer besseren Verfugbarkeit von Holz
und zu einer Verbesserung der Holzernte. Die Kostenersparnisse liegen zwischen 20
und 30 Euro pro Hektar, die Reduktion der Arbeitszeit belauft sich auf ca. 205 Arbeits-
kraftstunden pro Hektar. Drittens Lebensqualitéat: Die Wege-Infrastruktur spielt nach wie
vor eine wichtige Rolle fir Naherholung und Tourismus. Viertens Stichwort Mithahmeef-
fekte: Mitnahmeeffekte wurden eher als gering eingeschatzt. Im Ergebnis nach diesen
Indikatoren ist die Fortfihrung dieser Malinahme ohne grundsatzliche Bedenken.

Die Verbesserung der forstwirtschaftlichen Infrastruktur ist eine der wichtigsten Mal3nah-
men der Verbesserung der Wettbewerbsfahigkeit von Forst und der Mobilisierung von
Holz. Das beinhalten die vorgelegten neuen Texte, die fur den Bereich Forstwirtschaft
und/ oder forstwirtschaftliche Infrastruktur. Ganz herunter gebrochen auf unser Thema
Forstwirtschaft, bzw. forstwirtschaftliche Infrastruktur kann man sagen, dass es sowohl
Positives als auch Negatives in den Neuerungen gibt.
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Wichtig ist die weitere Kompatibilitat der Burger zwischen der neuen ELER-Verordnung
ab 2014, als auch zu der Gemeinschaftsaufgabe.

Ein weiterer Aspekt ist die erstmalige Begriindung der Flurbereinigung als Férdergegen-
stand in der ELER-Nachfolgeverordnung. Infrastruktur steht aber nun nur in Verbindung
mit der Flurbereinigung in Artikel 18, mit der Uberschrift Investition, materielle Vermo-
genswerte ...

Dies hat bei uns zwei Fragen aufgeworfen, die am kommenden Freitag behandelt wer-
den. Eine der Fragen ist, besteht damit eine Einschréankung der Férdermdglichkeit? Un-
terstitzen kann man namlich nur durch und fur den Agrarsektorbereich. Hier ist die erste
Frage, ob fur die EU der Agrarsektor auch die Forstwirtschaft mitbeinhaltet. Zweitens
ist der maximal erlaubte Satz auf 40% begrenzt. Bei der Eigenbeteiligung von 60% ist
die Realisierung von Flurbereinigungsprojekten, insbesondere auch bei Waldflurbereini-
gung und forstwirtschaftlichen Wegebau nur sehr schwer zu realisieren. Nicht nur bei der
Waldflurbereinigung, das gilt z.B. fir Weinbergsflurbereinigung. Die Teilnehmer werden
dann zu einer Teilnahme schwer zu motivieren sein. Da muss nachgearbeitet werden,
um die aktuellen Mdglichkeiten der Férderung behalten zu kénnen.

Meine Damen und Herren, ich hoffe, dass ich damit ein paar Punkte fir die weitere Dis-
kussion liefern konnte. Fur die Infrastruktur und die Entwicklung unserer landlichen R&u-
me, kommen auf uns noch gro3e Herausforderungen zu. Auch und gerade in der Ener-
giewende wird es in Zukunft Zielkonflikte zwischen Ausbau des Ubertragungsnetzes und
nattrlich der Ziele der Agrar- und Forstwirtschaft geben.
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wesen in Deutschland, Schweiz und Osterreich

1. Ausgangssituation

Im Rahmen der Uberarbeitung der dsterreichischen
Richtlinie wurde hinsichtlich der Lésung von De-
tailfragen das Deutsche und das Schweizer Richt-
linienwerk herangezogen. Aus dieser Zusammen-
schau der Richtlinien in Deutschland, Schweiz und
Osterreich zeigt sich eine sehr deutliche Inhomo-
genitat der betrachteten Regelwerke. Mit dem vor-
liegenden Beitrag wird der Versuch unternommen,
ausgewahlte Kapitel der Richtlinien in den einzelnen
Landern aufzuzeigen und gegenuberzustellen.

Die Osterreichische Richtlinie RVS 3.8 (heute RVS
Amt der burgenlandischen 03.03.“81) mit dem Ti_'FeI .Landliche Stral3en und
Landesregierung, Eisenstadt, Wege" wurde am 31. Marz 1987 von der Forschungs-
Osterreich gesellschaft fir das Verkehrs- und Stralenwesen

erstmalig veroffentlicht [1]. Eine Uberarbeitung bzw.

eine Abéanderung dieser Richtlinie wurde im Jahre
1992 durchgefuhrt und ebenfalls im Rahmen der Forschungsgesellschaft herausgege-
ben. Seit ihrem Inkrafttreten ist diese RVS Bestandteil der jeweiligen Forderrichtlinien
des Bundesministeriums fir Land und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
und somit Grundlage fiir den Bereich des geférderten Wegebaues in Osterreich.

Dr. Wolfgang Haslehner,

Die Erarbeitung dieser Richtlinie sowie die Uberarbeitung erfolgte im Arbeitsausschuss
Landliche StralRen und Wege, der Teil der Arbeitsgruppe Planung und Verkehrssicherheit
der Forschungsgesellschaft StraRe Schiene Verkehr ist. Die RVS 03.03.81 Landliche
Stral3en und Wege basiert analog zur RVS 03.03.23 Linienfihrung und Querschnittsge-
staltung auf dem fachlichen Fundament der ,Neuen Osterreichischen Richtlinie fiir die
Linienfuhrung von Stralen RVS 3.23" [2]. Infolge zwischenzeitlich gewonnener neuer
Erkenntnisse und der Novellierung gesetzlicher Rahmenbedingungen war eine Abénde-
rung und Uberarbeitung der RVS 03.03.81 unumganglich erforderlich.

2. Einleitung

Im Rahmen der Neubearbeitung der Richtlinie RVS 3.8 (Ausgabe 1987 bzw. 1992) wurde
von einem Totalumbau des bestehenden Richtlinienkonzeptes abgegangen, da mit der
zu Uberarbeitenden Richtlinie auf eine in der Praxis &uR3erst bewéhrte Grundstruktur
zuriickgegriffen werden konnte. Im Jahre 2007 wurde der Arbeitsausschuss Landliche
Strafen und Wege im Rahmen der Forschungsgesellschaft Stra3e Schiene Verkehr mit
folgender personeller Zusammensetzung neu konstituiert: Arbeitsausschussleiter Dipl.-
Ing. Dr. Wolfgang Haslehner, Arbeitsausschussmitglieder Dipl.- Ing. Klaus Sauermoser,

Franz Kienleitner, Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Schwaiger. Bereits bei der Neugrindung wurde
das Bearbeitungskonzept in der Weise festgelegt, dass die fachliche Detailbearbeitung
in einem fur Osterreich als reprasentativ angesehenen Kernteam erfolgt und die Ergeb-
nisse im néchsten Schritt in einem Koordinierungsausschuss zu evaluieren sind. Der
Rahmen der maligebenden Einflussgrof3en im Zuge der Koordinierung und Evaluierung
umfasst unter anderem das Osterreichische Bundesministerium fiir Land- und Forstwirt-
schaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, die Guterwege Referenten aller dsterreichischen
Bundeslénder, die ,Stralenbau” Institute der Universitaten und die Ausschiisse der
Osterreichischen Forschungsgesellschaft StraRe Schiene Verkehr (siehe Abbildung 1).

, _ Die Richtlinie ,RVS 03.03.81
Bearbeitungsrahmen — Einflussgréfen Landliche StraRen und Giiter-
wege" wurde am 1. April 2011

Hernteam Koordinlerungsaussc huss ”
von der Osterreichischen For-
BMLFUW Giiterwage - Referanten der SChl.JngSgese”SChaﬂ .. StraBe
Schiene Verkehr veroffentlicht
Lebensminksterium BUNDESLANDER

[3]. Mit der Neufassung der

\ = Richtlinie RVS 03.03.81 wer-

ARBEITSAUSSCHUSS den jetzt die Themenbereiche
Uindsichs Strafian und Wege Projektierung und Oberbaube-
‘\\ messung abgedeckt.
UNIVERSITATEN ARBEITSAUSSCHUSSE
Stralenbau Ferschungsgesellschaft
Verkehrswesan Strafie Schiene Verkehr

Abbildung 1: Bearbeitungsrahmen — EinflussgréRen

3. Internationale Vergleichsansatze

Nachfolgende mdgliche Vergleichsansatze sind in die Durchfiihrung der Analyse und
den Landervergleich einzubeziehen:

%0 Anwendungsbereich

%0 Begriffsbestimmungen

%0 Grundsétze fur Planung und Bauausfuhrung
%0 Linienfuhrung

%0 Querschnittsgestaltung

%0 Kreuzungen und T-Kreuzungen
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%0 Umkehrplatze
%0 Standardisierte Oberbauausfihrungen

Im Rahmen dieses Beitrages wird schwerpunktm&Rig auf die Darstellung der Vergleichs-
ansétze hinsichtlich Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen, Linienfihrung, Quer-
schnittsgestaltung und standardisierte Oberbauausfiihrungen eingegangen.

$QZHQGXQJIJVEHUHLFK %HJULIIVEHVWLPPXQJHQ

Die Osterreichische Richtlinie RVS 03.03.81 [3] gilt fur Landliche StraBen und Wege,
wobei unter diesem Begriff Verkehrsflachen zusammengefasst werden, die der Erschlie-
Bung landlicher Gebiete dienen und nicht Landesstral3en B und L sind. Sie bilden die
Grundlage fir die FeinerschlieBung einer Region und sind eine wesentliche Vorausset-
zung fur Besiedelung, Bewirtschaftung und Pflege des landlichen Raumes.

Die Bearbeitung der Netzabgrenzung an der Schnittstelle zum lbergeordneten Stra-
Renbau erfolgte in stindiger Kooperation mit dem Arbeitsausschuss Linienfiihrung und
Querschnittsgestaltung der Osterreichischen Forschungsgesellschaft StraRe Schiene
Verkehr. Daraus ergaben sich zwei weitere, rein technische Kriterien zur Beantwortung
der Frage der Netzabgrenzung. Demnach werden Stralen mit Fahrbahnregelbreiten
Uber 6 Meter und StralR3en, denen eine Entwurfsgeschwindigkeit tiber 60 Km/h zugrunde
gelegt wird, nicht in den Anwendungsbereich der gegensténdlichen Richtlinie einbezo-
gen. Daruiber hinaus wurde der Anwendungsbereich auch so abgegrenzt, dass unterge-
ordnete Wirtschaftswege, die ausschlieRlich fur landwirtschaftliche Fahrzeuge bestimmt
sind (zum Beispiel Wirtschaftswege zur inneren ErschlieBung) nicht vom Geltungsbe-
reich umfasst werden.

Ein Uberblick iiber das GesamtstraRennetz nach Langenanteil und StraRenarten in Os-
terreich ist in Abbildung 2 dargestellt.

Aus Abbildung 2 ist ersichtlich, dass

Straennetz in Osterreich 2/3 des gesamten Stral3ennetzes in
S den Verantwortungsbereich der Ge-

Straliennetz und Straflenarten meinden fallen.Wie aus der Richtli-
kit B niengegenuberstellung hervorgeht

ist die Frage der Netzabgrenzung
auch Gegenstand in den Deutschen
und Schweizer Richtlinien.

Die Einteilung und Untergliederung des Landlichen Stralen- und Wegenetzes in der
Osterreichischen Richtlinie RVS 03.03.81 [3] stellt eine wesentliche Grundlage und Ein-
gangsgroi3e fur Planung und Projektierung dieser Anlagen dar.

Innerhalb des nach ,oben“ und ,unten* abgegrenzten Landlichen Stral3en- und We-
genetzes (vgl. Kap. 3.1) wird demnach untergliedert in landliche Stralen mit gro3erer
Verkehrsbedeutung. Diese verbinden Ortschaften und Siedlungsgebiete mit dem tber-
geordneten Stral3ennetz bzw. tGibergeordnete Stral3en untereinander. Sie weisen ganz-
jahrig ein héheres Verkehrsaufkommen auf.

Als zweiter StraRentyp werden landliche Stral3en mit geringerer Verkehrsbedeutung de-
finiert. Sie verbinden einerseits Weiler und Einzelh6fe samt den anschlieRenden Grund-
flachen mit dem nachst hoheren Stralennetz und missen ganzjahrig befahrbar sein. An-
dererseits dienen landliche Stralen mit geringerer Verkehrsbedeutung der Erschliel3ung
land- oder forstwirtschaftlicher Flachen, wobei darunter auch Erschliel3ungsstral3en die
nicht zu Dauersiedlungen filhren zusammengefasst werden. Das Verkehrsaufkommen
auf diesen Anlagen ist gering und zum Teil saisonabh&angig. Neben landwirtschaftlichen
Fahrzeugen verkehren PKW und LKW auf diesen Anlagen.

Ahnliche Einteilungsmerkmale sind auch in den Deutschen und Schweizer Richtlinien
enthalten. Ein Uberblick uber die verwendeten Begriffe und Kriterien wird im vorlie-
genden Beitrag noch ndher ausgefuhrt (vgl. Kap. 4.1).

3.3 Grenzwerte der Trassierungselemente

Projektierung und Bauausfuihrung von Landlichen Stralen und Wegen werden wesent-
lich von den Geléndeverhaltnissen und von der Verkehrsbedeutung der Anlage bestimmt.
Die Gelandeverhaltnisse und die sonstigen einschrankenden Bedingungen werden in
der Folge durch den Schwierigkeitsgrad (leicht, mittel, schwer) berticksichtigt. Im Zuge
der Planung ist der Schwierigkeitsgrad in Abh&ngigkeit vom Gelande, von der Bebauung
und den sonstigen Gegebenheiten wie zum Beispiel von der Art, der Menge und der
Zusammensetzung des zu erwartenden Verkehrs festzulegen. Der Verkehrsbedeutung
wird durch Zuordnung zu einer der definierten Gruppen landlicher Strallen Rechnung
getragen.

Die Grenzwerte der Entwurfselemente werden fir landliche StralRen mit gro3erer Ver-
kehrsbedeutung in Abhangigkeit von der Entwurfsgeschwindigkeit V_ bestimmt. Mal3-
gebend fur die Wahl der Entwurfsgeschwindigkeit sind die funktionelle Bedeutung des
betreffenden Stral3enzuges und der Schwierigkeitsgrad.

Die Grenzwerte der Entwurfselemente fir landliche StralRen mit groRerer Verkehrsbe-
deutung (Minimalradius R ., maximale Stral3enlangsneigung s__, minimaler Kuppen-
und Wannenausrundungsradius RK . bzw. RWmin) sind der Tabelle 1 in Abhangigkeit
vom Schwierigkeitsgrad oder der Entwurfsgeschwindigkeit V. zu entnehmen.
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7TDEHOOH 7UDVVLHUXQJVJUHQ]ZHUWH I+U OIQGOLFKH 6WUD % HQ P L Wiindestpardrakekeifun YetbdirgdwegeTabelle 3.2 des DWA-Merkblattes) ergibt sich

deutung [3]

Schwierigkeitsgrad | - Yo Fluin Smax P, l Biimn
. [ (kem] | fm] %] | [m] | [m]
leicht 60 80 10 1200 | 750
| mittel : 9N | so | 1 -_ Eﬁﬂ _[ 500
T a0 30 12 300 | 200
| schwer [0 20 14 150|100

In begriindeten Ausnahmeféallen kann von den in Tabelle 1 angegebenen maximalen
StralRenldangsneigungen abgegangen werden.

3.4 Mindestradius und Geschwindigkeit — Gegenlberstellung

In der Osterreichischen Richtlinie RVS 03.03.23 [5] fir die Linienfihrung von uberge-
ordneten Straf3en ist der Zusammenhang zwischen Radius und Geschwindigkeit tabel-
larisch festgelegt. Auch in der Richtlinie fur landliche Strafen und Wege (Ausgabe 1987
bzw. 1992) wurde der Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit und Mindestradius
tabellarisch festgelegt (siehe Abbildung 3).
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Abbildung 3: Zusammenhang Geschwindigkeit — Mindestradius [1, 5]

Aus Abbildung 3 ist ersichtlich, dass die Mindestradien fur gleiche Geschwindigkeiten
unterschiedlich geregelt sind. Dariiber hinaus waren die festgesetzten Mindestradien
im Bereich der landlichen Stralen und Wege grof3er als jene in der Richtlinie fur Uber-
geordnete StraRen. Diese, aus der im Jahre 1997 stattgefundenen Uberarbeitung der
RVS 03.03.23 resultierende Differenz, bildete den Ausgangspunkt fiir die Uberarbeitung
der Richtlinie fiir landliche StraBen und Wege. Vorgabe und Ziel war es, eine Uber-
einstimmung mit dem in Osterreich giiltigen Richtlinienwerk fiir tibergeordnete Stralen
herbeizufiihren.

Fur einen Vergleich mit Festlegungen in Deutschland wurde das Arbeitsblatt DWA-A-
904, Richtlinien fur den l&andlichen Wegebau herangezogen [6]. Aus einem Vergleich der

eine fast ganzliche Ubereinstimmung mit den Mindestradien der Osterreichischen Richt-
linie fir l1andliche StraRen und Wege Ausgabe 1987 bzw. 1992. Diese Ubereinstimmung
der von der Geschwindigkeit abgeleiteten Mindestradien ist nach der Uberarbeitung des
Osterreichischen Regelwerkes nicht mehr gegeben.

4. Vergleichsuntersuchung

Fur die vergleichende Untersuchung zum landlichen StralBenwesen in Deutschland,
Schweiz und Osterreich wurden folgende Regelwerke herangezogen.

%0 Deutschland: ,Richtlinien fur den landlichen Wegebau®, DWA-A-904,
Oktober 2005 [6]

%0 Schweiz: ,Guterwege in der Landwirtschaft — Grundséatze fur Subventionierungs-
vorhaben“, BLW, November 2007 [7]

%0 Osterreich:,Landliche StraBen und Giiterwege, RVS 03.03.81%, FSV, April 2011 [3]
Die fur die Untersuchung herangezogenen Regelwerke stammen aus dem Zeitraum der
Jahre 2005 bis 2011.

4.1 Begriffsbestimmungen

Die in Deutschland, Schweiz und Osterreich verwendeten Begriffsbestimmungen ge-

maf den in die Vergleichsuntersuchung einbezogenen Regelwerken sind in Abbildung 4
dargestellt.

Verwendete Begriffe
inden ,O-A-CH - Ladndern” - Auszug

sutschland H
'l.l'-erblndun swaga, (Wirtschaftewege, Gl &),
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Abbildung 4: Verwendete Begriffe — Deutschland, Schweiz, Osterreich [3, 6, 7]
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Aus Abbildung 4 ist ersichtlich, dass fur das landliche StralRen- und Wegenetz eine Viel-
zahl von Begriffen verwendet wird. Das Ergebnis einer durchgefiihrten Systematisierung
dieser Begriffsvielfalt ist in Abbildung 5 dargestellt.

Begriffsbestimmungen Aus der in Abbildung 5 dargestell-
ten Klassifizierung ist ersichtlich,
dass in den drei in die Untersu-
chung einbezogenen Léandern

Deutschland — Osterreich - Schweiz

Vergleichbare Begriffe [Auswahl) - Klassifizierung

Deutschland Ostarreich Schweiz eine systematische Einteilung in
% | A 4 landliche StralRen mit groéRerer
Vaiananngs | oemurvmrrecwnrg | e Verkehrsbedeutung und in land-
| Landiiche Siraien ma liche Stral3en mit geringerer Ver-
PRI | veieestegsnng e kehrsbedeutung getroffen wird. Die

DR | R SR verwendeten Begriffe sind jedoch
nicht identisch.

B « i el
il «
- BEr Vierhiarinse

- i i en Sweekin
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Abbildung 5: Begriffsbestimmungen - Systematisierung

In Deutschland und in Osterreich wird zur weiteren Unterteilung der gleich lautende Be-
griff ,.Schwierigkeitsgrad“ verwendet, in der Schweiz wird kein Uberbegriff festgelegt.
Die Klassifizierung erfolgt weiters in allen drei Landern in drei Stufen. In Deutschland
werden fir diese Unterteilung die Kategorien mit ,gering, mittel, gro3“ bezeichnet, in
Osterreich werden die Begriffe ,leicht, mittel, schwer* verwendet. In der Schweiz wird
diese Dreiteilung mit den Begriffen ,normale Verhaltnisse, schwierige Verhaltnisse, auf
kurzen Strecken“ umschrieben.

4.2 Langsneigungen

Einleitend zur Vergleichsuntersuchung hinsichtlich der maximalen Langsneigungen wer-
den in Abbildung 6 Langsneigungen ausgewahlter Abschnitte im tbergeordneten Stra-
Rennetz in Osterreich dargestellt.

Landesstraen B und L dass das Langsneigungsspek-
trum der ausgewahlten Ab-
schnitte Ubergeordneter Stra-

Bergstralen in Ostemeich — Auswahi® Ben im Bereich zwischen 14 %
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Abbildung 6: Langsneigungen ausgewabhlter ,iibergeordneter” StraRen in Osterreich
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Zur Beurteilung der maximalen L&ngsneigungen von landlichen StralRen und Wegen
in Deutschland wurden die ,Richtlinien fir den l&ndlichen Wegebau“ (DWA-A-904) [6]
herangezogen. Fur Verbindungswege wird demnach empfohlen, LaAngsneigungen von
mehr als 6 % nach Mdoglichkeit zu vermeiden, weil sie fir Schwerfahrzeuge besondere
Erschwernisse bedeuten und sie auch zu erhéhten Erhaltungskosten fihren kdnnen. Fur
Wirtschafswege werden Grenzwerte in Abhangigkeit vom Schwierigkeitsgrad bis zu 15 %
und in Ausnahmefallen von bis zu 20 % angegeben.

Fur die Beurteilung der maximalen Langsneigung von landlichen Stralen und Wegen
in der Schweiz wurden die ,Grundsatze fir Subventionierungsvorhaben fir Giterwege
in der Landwirtschaft* [7] analysiert. Die Festlegungen betreffend die maximale Langs-
neigung reichen von 12 % fir Hauptwege bei normalen Verhaltnissen bis zu 25 % fur
Nebenwege in Ausnahmefallen.

Die Langsneigungsfestlegungen fiir JJandliche StraRen und Guterwege" in Osterreich [3]
reichen von 10 % fur l&andliche Stralen mit grol3erer Verkehrsbedeutung bei Schwierig-
keitsgrad leicht bis zu 16 % fir l&andliche Stral3en mit geringerer Verkehrsbedeutung bei
Schwierigkeitsgrad schwer.

In den Abbildungen 7 und 8 werden die Langsneigungsfestlegungen in den einzelnen
Landern (Deutschland, Osterreich, Schweiz) in Abhangigkeit vom Schwierigkeitsgrad
(leicht, mittel, schwer bzw. gering, mittel, grof3) fur landliche StralRen mit groRerer Ver-
kehrsbedeutung und fiir l&ndliche Stralen mit geringerer Verkehrsbedeutung darge-
stellt.

Langsneigungen - Zusammenfassung
Verbindungswege — landliche Straften mit gréferer Verkehrsbedeutung — Hauptwege
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Abbildung 7: Langsneigungen landlicher Strallen mit groRerer Verkehrsbedeutung
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Lé&ngsneigungen - Zusammenfassung

= landliche Stralten mit geringerer Verkehrsbedeutung - Mebenweg
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Abbildung 8: Langsneigungen landlicher Stralen mit geringerer Verkehrsbedeutung

In Abbildung 7 ist fur I&ndliche StraRen mit groRerer Verkehrsbedeutung der stark diffe-
rierende Langsneigungsbereich dargestellt. Zwischen dem geringsten und dem grof3ten
maximal zulassigen Langsneigungswert liegt der Faktor 3. Fir l&ndliche Stralen mit
geringerer Verkehrsbedeutung sind die unterschiedlichen Festlegungen in Abbildung 8
dargestellt.

Insgesamt ist hervorzuheben, dass die Festlegungen fir die maximalen Langsnei-
gungen ein sehr inhomogenes Bild im Landervergleich ergeben. Im Rahmen zukiinftiger
Richtlinientiberarbeitungen wird diesen Grenzwertfestlegungen eine gréf3ere Bedeutung
hinsichtlich einer anzustrebenden Vereinheitlichung beizumessen sein.

4.3 Entwurfselemente
In die Gegeniberstellung ausgewahlter Entwurfselemente werden die Fahrbahnverbrei-
terung im Bogen, Uberlegungen zu den Sichtweiten und die Regelquerschnitte einbe-

zogen.

4.3.1 Fahrbahnverbreiterung im Bogen

Die Fahrbahnverbreiterung im Bogen wird in allen drei in die vergleichende Untersu-
chung einbezogenen Landern unterschiedlich geregelt. In der Folge wird auszugsweise
die Vorgangsweise in Osterreich, die sich an praxisorientierten Grundsatzen anlehnt,
naher ausgefihrt.
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Ausgangspunkt der Verbreiterung ist der gro3ere Platzbedarf von Fahrzeugen bei der
Bogenfahrt infolge Spurabweichung der geschleppten Achse. Besondere Bedeutung
erlangt die richtige Fahrbahnverbreiterung im Bogen angesichts der schmalen Befesti-
gungen, die bei landlichen StraRen und Wegen ausgefiihrt werden. Aus dieser Situation
heraus ergeben sich erhéhte Beanspruchungen durch randnahe Belastungen verbun-
den mit Schaden und Zerstérungen an den Innenrdndern. Gerade hinsichtlich zukinf-
tiger Erhaltungsmafinahmen ist auf diese Beanspruchung und Zerstérung schon bei der
Planung entsprechendes Augenmerk zu legen.

Die Ermittlung der erforderlichen Fahrbahnverbreiterung im Bogen erfolgt in Abhangig-
keit vom maRRgebenden Fahrzeug, das durch die so genannte reduzierte Deichsellange
D (bei Einzelfahrzeugen: Achsabstand + vorderer Uberhang) charakterisiert wird. Fiir die
praktische Zuordnung wurde das Fahrzeugkollektiv in drei Klassen (5 m/6,5m /9,1 m)
eingeteilt.

Die erforderliche Verbreiterung i pro Fahrstreifen kann fur das jeweils mafl3gebende
Fahrzeug in Abhangigkeit vom Bogenradius (Achsradius) R und vom Richtungsénde-

UXQJVZLQNHO DXV 7DEHOOHQ HQWQRPPHQ ZHUGHQ VLHKH

Tabelle 2: Fahrbahnverbreiterung i (Angaben in cm) im Bogen fur D = 5,0 m [3]

- .
; T 100 | 20 300 | 400 500 | =600
|

15 ; * - 70 75 85
20 . 35 45 60 | 60 60
25 = 30 40 50 | 50 50
30 = 30 40 40 40 40
35 = 25 30 3% | 35 35
40 = 25 30 30 | 30 20
45 - - 25 30 | 30 20
50 - " = 25 | 25 25

v Richtungsénderungswinkel bzw. Zentriwinkel des Kreisbogens
Bogenradius [m]

— keine Verbreiterung erforderlich, da i Kleiner als 25 cm

Wahl eines gréferen Radius glnstiger

w

Sind fur eine Anlage grolRere Fahrzeuge als jene mit einer reduzierten Deichsellédnge
von 9,1 Metern als maf3gebend anzusehen, so ist die erforderliche Verbreiterung geson-
dert zu berechnen oder z.B. durch Fahrversuche zu ermitteln. Die Gesamtverbreiterung
erfolgt am Innenrand der Fahrbahn, wobei auf einen kontinuierlichen Verlauf des Fahr-
bahnrandes vom unverbreiterten auf verbreiterten Querschnitt zu achten ist.
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4.3.2 Betrachtungen zu den Sichtweiten

Im Rahmen der Vergleichsuntersuchung zu den Entwurfselementen der Sicht wird eine
Gegeniiberstellung des Deutschen und des Osterreichischen Richtlinienwerkes durch-
gefiuhrt. Die erforderliche Sichtweite muss bei allen Stral3en und Wegen auf der gesam-
ten Strecke und fir jede Fahrtrichtung vorhanden sein. Sie liegt im Regelfall innerhalb
des Stral’enquerschnittes und kann ohne Schaffung eines zuséatzlichen seitlichen Sicht-
raumes gewahrleistet werden.

Die Begegnungssichtweite ist die Summe der erforderlichen Sichtweiten zweier einan-
der begegnender Fahrzeuge. Wéhrend bei zweistreifig ausgebauten landlichen Stral3en
infolge der gegebenen Ausweichmdéglichkeit auf die Gewéhrleistung der Begegnungs-
sichtweite verzichtet werden kann, muss sie bei Stral3en mit Gegenverkehr mit nur einem
Fahrstreifen auf der gesamten Strecke gewahrleistet werden. Bei landlichen Stral3en mit
grolRerer Verkehrsbedeutung wurde die erforderliche Begegnungssichtweite in Abhan-
gigkeit von der Entwurfsgeschwindigkeit VE tabellarisch festgelegt (siehe Tabelle 3).

Tabelle 3: Begegnungssichtweiten fiir einstreifige landliche Stral3en mit gro3erer
Verkehrsbedeutung [3]

Ve [km/h] 30 40 50 60
Sy [M] 34 52 72 96

Der Berechnung der Begegnungssichtweiten wurden folgende Eingangsgré3en zugrun-
de gelegt: Bremsverzdgerung a = 5 m/s2, Reaktionszeit 1,2 s.

In Tabelle 4 erfolgt eine Gegeniiberstellung der in der Osterreichischen Richtlinie fur
landliche StrafRen und Wege Ausgabe 1987 bzw. Ausgabe 2011, sowie in der Deutschen
Richtlinie RLW [6] festgelegten Begegnungssichtweiten.

Tabelle 4: Gegeniiberstellung der Begegnungssichtweiten Deutschland — Osterreich

Y,
[Kmuh]
30 | 40 | 50 | 60
Egg??fég;f 1 lsom| 32 | 48 | 72 | 106
RVS 03.03.81
fRichtlinie 20147 |®*™| 24 | 82 |72 | 98
gi“w‘“ggg; sm | 45 | 65 | 85 | 110

In Tabelle 4 ist die Inhomogenitat der Begegnungssichtweiten Regelungen dokumen-
tiert.
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4.3.3 Regelquerschnitte

Nachfolgend werden die Regelquerschnittsfestlegungen fir landliche Stralen und
Wege in Osterreich dargestellt. Der Regelquerschnitt L1 ist mit ungebundener Fahr-
bahnbefestigung auszufihren. Bei den Regelquerschnitten L2 bis L7 kann sowohl eine
gebundene als auch eine ungebundene Fahrbahnbefestigung unter Berticksichtigung
der Langsneigung, Verkehrsbelastung, Niederschlagssituation usw. ausgefuhrt werden.
Die Regelquerschnitte L5 bis L7 sind fur [Andliche Stralen mit grol3erer Verkehrsbedeu-
tung vorgesehen, wobei der Regelquerschnitt L7 der einzige zweistreifige Querschnitt
(befestigte Fahrbahnbreite von 5,60 m) in diesem Richtlinienwerk ist.

In Abbildung 9 wird der neu
als eigener Querschnitt-
styp in die Richtlinie aufge-
nommene Spurweg darge-
stellt. Zur Zeit wird in einem
Arbeitskreis ein  eigenes
Merkblatt fur Spurwege in
Osterreich erarbeitet, das
Festlegungen  hinsichtlich
Anwendbarkeit, Oberbau,
Baustoffe und Bauausflh-
rung sowie ein Musterlei-
stungsverzeichnis enthalten
wird.

»Spurweg”

Winschaftswege und urdergeordnete
Zufahrten, sinstreifig

Abbildung 9: Regelquerschnitt L2 — Spurweg [3]

In Abbildung 10 wird bei-
spielhaft der Regelquer-
schnitt L4 dargestellt. Dieser
Querschnittstyp  stellt  die
Obergrenze fir den gefor-
derten landlichen Stral3en-
und Wegebau in Osterreich
dar.

»Regelquerschnitte”

il Kur e b

Abbildung 10: Regelquerschnitt L4 [3]

epfngurch Waldiberei ke “I.--



28 Vergleichende Untersuchung zum landlichen StraRenwesen in ..... Sonderheft 5, 2012

5. Standardisierte Oberbauausfiuihrungen

Wahrend in Deutschland und in der Schweiz Festlegungen hinsichtlich standardisierter
Oberbauausfiihnrungen bereits seit den 1970er bzw. 1980er Jahren in den Richtlinien
verankert waren, wurden diesbeziigliche Festlegungen in der Osterreichischen Richtli-
nie fur landliche StraBen und Wege erst im Zuge der Uberarbeitung im Jahre 2011 auf-
genommen. Praktische Festlegungen und Vorentwrfe auf3erhalb des Richtlinienwerkes
wurden allerdings auch in Osterreich bereits seit den 1980er Jahren angewendet. Aus
diesem Grund war eine Umsetzung dieser praxiserprobten Festlegungen im Rahmen
der neuen Richtlinie rasch und einfach mdglich.

Eine vergleichende Untersuchung zwischen Deutschland, Schweiz und Osterreich ist
aus Grunden unterschiedlichster mafigebender Eingangsgrof3en (Tragfahigkeitsanfor-
derungen, Verkehrsbelastung, usw.) im Rahmen dieser Arbeit nicht durchgefuhrt worden
und ware jedenfalls Gegenstand eines eigenen Beitrages.

Die Osterreichischen Bestimmungen hinsichtlich standardisierter Oberbauausfiihrungen
sind fur den Regelfall der Bemessung des Oberbaues von landlichen Stralen und Gu-
terwegen anzuwenden. In Abhangigkeit von der Verkehrsbelastung werden auf der
Grundlage der vorhandenen Mindesttragfahigkeit auf dem Unterbauplanum bzw. dem
Bestandsplanum Angaben uber die erforderlichen Dicken der einzelnen Schichten des
Oberbaues von landlichen Straf3en und Glterwegen gemacht. Zu jeder Lastklasse wer-
den vier &quivalente Oberbautypen aus verschiedenen Oberbaumaterialien angegeben
(vgl. Kap. 5.3).

5.1 Verkehrsbelastung

Eine wesentliche Grundvoraussetzung fir die Anwendung standardisierter Oberbauaus-
fuhrungen ist eine gleichmaRig verteilte Verkehrsbelastung im Dimensionierungszeit-
raum.

Die Beanspruchung des Oberbaues von landlichen Stra3en und Giterwegen erfolgt in
der Regel durch eine Uberlagerung der Komponenten Klima und Verkehrsbelastung.
Eine besondere Beanspruchungssituation kann die Eislinsenbildung im Bereich nicht
frostsicherer tief liegender Schichten unterhalb des Oberbaus darstellen.

Fir die Ermittlung der maf3gebenden Verkehrsbelastung von landlichen Straen und
Wegen werden drei Lastklassen (LK-L) festgelegt (siehe Tabelle 5).

Tabelle: 5 Verkehrsbelastung von landlichen Strafl3en und Giterwegen [3]

Lastklasse  Bemessungsnormlastwechsel (BHLYW) | Frequenz-Schwerfahrzeuge (Maherung)

=y | BNUWs 5 100 NUW (50.000 NLW) | = 10 LKWiTag
LKL BNLW 5 1 - 10 NLW (10.000 NLW) | = 2 LKWiTag
LE-L I BNLW < 0.2 - 10° NLW (2,000 MNLW) | = 2 LEKWnhSoche

Sonderheft 5, 2012 Vergleichende Untersuchung zum léndlichen StraRenwesen in ..... 29

Fur die Einordnung in eine bestimmte Lastklasse ist die Verkehrsbelastung, ausge-
driickt durch die aquivalente Anzahl von Ubergangen der Normachslast von 100 kN
mafigebend. Fir den Regelfall im landlichen Straen- und Giterwegebau gentigt die
naherungsweise Zuordnung Uber die Frequenz der Schwerfahrzeuge gemaf Tabelle 5.
Darlber hinaus stehen im Rahmen dieser Untersuchung nicht berticksichtigte, weitere
sehr detaillierte Verfahren und Mdglichkeiten zur Verfligung.

5.2 Tragfahigkeit
Um eine den wirtschaftlichen und praktischen Gegebenheiten des landlichen Stral3en-
und Gulterwegebaues Rechnung tragende Dimensionierung durchfihren zu kénnen,

wird im Rahmen der vorliegenden Standardisierung eine Einteilung in drei Tragfahig-
keitsklassen vorgenommen (siehe Tabelle 6).

Tabelle 6: Tragfahigkeitsklassen fur [andliche StraRen und Guiterwege [3]

E.q o = 25 MN/m? Ausnahmefall, evtl, Verbesserung des Unterbaues
E.q e 2 35 MNIm? Ragelfall - Oberbaustandard

Kein Meubaufall = fiir bestehende Strallen und Wege, die bereits [ingere

= B0 MN/m! ;
E.y o & B0 MN/m Zail unber Varkahr stehan und der nachirdgliche Einbau einer gebundenan

Decke erfolgt
Eu e Werformungsmodul auf dem Unterbawplanum
Eviae Verformungemadul auf dem Bastandsplanum

Zur Feststellung der vorhandenen Tragféhigkeit kdnnen unterschiedlichste Melimetho-
den angewendet werden (z.B. Lastplattenversuch, Benkelmanbalken, Fallgewichtsgeréat
FWD, usw.). Wahrend in Osterreich im Rahmen der Beurteilung der Tragfahigkeit der
Verformungsmodul EV1 herangezogen wird, wird in Deutschland der EV2 — Wert und in
der Schweiz der sogenannte ME — Wert herangezogen.

5.3 Oberbaustandard

Der Bereich der Baustoffe fiir landliche StraRen und Wege wurde in Osterreich in der
Vergangenheit und wird auch weiterhin in eigenen Richtlinien geregelt. Dies betrifft Rege-
lungen fur ungebundene Baustoffe genauso wie Anforderungen an gebundene Schich-
ten (RVS 08.15.01, RVS 08.16.01, RVS 08.16.04, RVS 08.17.01, RVS 08.17.02) [8]. Ein
Schwerpunkt der zukinftigen Arbeiten wird auch darin bestehen die in verschiedenen
Richtlinien enthaltenen Regelungen, fiir den Bereich des Landlichen Stralenbaues in
Form eines Merkblattes zusammenzufassen.

Im Oberbaustandard (Tabelle 7) sind fiir die jeweilige Lastklasse und das entsprechende
Tragfahigkeitsniveau standardisierte Oberbauausfiihrungen fiir die verschiedenen Bau-
typen dargestellt.




30 Vergleichende Untersuchung zum landlichen StraRenwesen in ..... Sonderheft 5, 2012

Fir jeden Bemessungsfall werden folgende vier Bautypen angeboten:
Bautype 1: Ungebundene Tragschicht (entweder mit Oberflachenbehandlung oder mit
nicht wesentlich Last verteilend wirkender gebundener Schicht)

Bautype 2: Bitumindse Schicht (erforderlichenfalls mehrlagig) auf ungebundener
Tragschicht

Bautype 3: Zementstabilisierte Schicht mit Oberflachenbehandlung oder bitumindse
Schicht

Bautype 4: Betondecke

Tabelle 7: Oberbaustandard fur landliche Straf3en und Guterwege [3]

LASTKLASSE LK-L1 LKL LK-L Il
BNLW 55010 51.0-10* 50.2-10¢
Eoy e [MNIM?] =25 235 =25 =35 -
E e [MNIM?] - - =60 - 2 60
Bautype 1 1 om
|
: B
{Oberflachen-
behandiung)
Ungebundene
Tragschicht
Bautype 2 o cm | em cm | em com | cm om | em em | em cm| om cm
i 6| % = cle B 6
4 45| ¥ i 2| 0 0 B
Bituminose Schicht i
Ungebundene h. v 2= ;
Tragschicht
Bautype 3 cm cm cm em em cm cm cm cm
Oberflachen- 6 6 5 | " M * m 4 16 a “]]Iu 16 14
e | Mo | oM | HMe| Meo|o M| M| [ . [
Bituminose Schicht m 15 ’ o EoEl 15 v mﬁ Lo
Zemenistabilisierte | 5 e g
Tragschicht
Ungebundene
Tragschicht
Bautyped cm em | cm om | cm cm cm cm cm
7 7 | . B 7 7 7 7 1 7 .. 7
e | B | . A | « Aw | « A e | . B | « A
Betondecke (unver- B s o B 15 o bEd s
dibelt, UB 5 1,2) — ' '
Ungebundene
Tragschicht |
E3 Ungebundane Tragschicht [ Bitumindse Schicht m Zementstabilisierte Tragschicht
mal R 15.01 ema 1 ema 1
gemal RVS 08,150 ] L RVS 08 18.0 o L RVS 08.17.01
Betondecke ¥ UPbzw. BP

B geman RVS 08.17.02
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Die beschriebene standardi-
sierte Dimensionierung mit
genormten Eingangsgrofien
speziell hinsichtlich der Ver-
kehrsbelastung setzt eine
gleichmalige Verteilung
der zu erwartenden Bela-
stung voraus. Fur den Fall,
dass Belastungsspitzen in
der Frost-Tauperiode oder
zeitlich begrenzte aul3erge-
wohnliche Schwerverkehrs-
belastungen auftreten, ist
eine gesonderte Dimensio-
nierung durchzufihren.

Um gesamtwirtschaftliche Aspekte zu berlcksichtigen, ist fallweise eine Beschrankung
oder eine Sperre von landlichen Stralen und Giterwegen wahrend der Zeit geringer
Tragfahigkeit in Betracht zu ziehen.

Bei der Auswahl der geeigneten Bautype ist neben technischen Aspekten zusétzlich
besonderes Augenmerk auf wirtschaftliche und dkologische Gesichtspunkte, sowie auf
die Bedurfnisse des Anrainerverkehrs zu legen.

6. Zusammenfassung — Ausblick

Im Rahmen der vorliegenden vergleichenden Untersuchung wurden ausgewdhlte Kapi-
tel einer analytischen Betrachtung unterzogen. Aus einem Vergleich der Festlegungen in
Deutschland, Schweiz und Osterreich geht hervor, dass hinsichtlich der giltigen Grenz-
werte zum Teil gravierende Unterschiede auftreten. Diese grundsatzlichen Differenzen
wurden flr einige Themenbereiche aufgezeigt. Im Rahmen weiterer Untersuchungen
sind die aufgezeigten internationalen
Vergleichsansétze zukinftig vertieft zu
bearbeiten.

Eine vergleichende Untersuchung in
diesem Themenbereich stellt eine sehr
komplexe Aufgabe dar, die sofort An-
satzpunkte flr vielfaltige weitere Dis-
kussionen bietet. Eine Ausdehnung der
Untersuchung auf weitere Lander ist
dartiber hinaus anzustreben.

Ubereinstimmung besteht im L&ander-
vergleich jedenfalls in der Tatsache,
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dass landliche Straf3en und Wege am jeweiligen Gesamtstralennetz einen sehr hohen
Anteil darstellen und die Verantwortung fur dieses Stral3ennetz hinsichtlich Bau und Er-
haltung auf kommunaler Ebene angesiedelt ist. Diese Tatsache stellt in Zukunft auf der
Basis vorhandener Grundlagenarbeiten [9] immer gréRere Anforderungen an Betrieb
und Erhaltung dieser u3erst umfangreichen Infrastruktur.

Unter Beachtung der Aufgaben und der Bedeutung landlicher StralRen und Wege wer-
den zukinftig neue Ansétze realisiert werden mussen. Dies betrifft auf technischer Ebe-
ne die Netzgestaltung selbst (Wegenetzoptimierung - Zielnetze) genauso wie in orga-
nisatorischer und finanzieller Hinsicht Uberregionale Anséatze, wie zum Beispiel neue
sverantwortungsgemeinschaften® fur diese Infrastruktur.

Um eine Infrastruktureinrichtung mit Zukunft zur Verfiigung stellen zu kdnnen, ist ein
stéandiger Diskussions- und Erneuerungsprozess auch in Form eines regelmafiigen
grenziiberschreitenden Informations- und Erfahrungsaustausches im Rahmen internati-
onaler Tagungen zu gewahrleisten.
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[9] Haslehner W.: StraRenerhaltungsplanung unter besonderer Berucksichtigung des
landlichen StralRennetzes. Mitteilungen des Institutes fur Verkehrswesen, Heft 21,
Universitat fur Bodenkultur, Wien, 1992.
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Ehrung von Herrn Prof. Axel Lorig
fur 30 Jahre Lehrtatigkeit

Meine Damen und Herren, ich darf sie herzlich
begrifRen in der Fachhochschule Mainz. Alles ist
noch neu hier, alles schén hell. Im Altbau sah das
anders aus. Ich freue mich, dass so viele internati-
onale Gaste hier sind, das ist eine grof3e Ehre fir
uns. Das tragt die Fachhochschule Mainz auch ein
Stuick weit nach aufRen. Es sind auch Kollegen da
und Absolventen, die ihr Diplom- oder danach ihren
Bachelor- oder Mastersstudiengang bei uns belegt
haben und jetzt in der Praxis tétig sind.

Heute mdchte ich mich bei dem Organisator der
Veranstaltung ,Waldflurbereinigung und Infrastruk-

Prof. Dr. Jérg Klonowski, tur“, Herrn Professor Axel Lorig bedanken. Herr
Fachhochschule Mainz — Professor Axel Lorig ist Lehrbeauftragter bei uns an
University of Applied Sciences der Lehreinheit Geoinformatik und Vermessung. Er

unterrichtet das Fach Landentwicklung und Land-
management. Schwerpunkt ist die Flurbereinigung, auch wenn der Name der Vorlesung
sich Uber die Jahre immer wieder geéndert hat. Alle Fachvorbereitungen in diesem Be-
reich werden von Herrn Lorig durchgefihrt.

Heute ist ein glnstiger Zeitpunkt, um einmal den Dank fir den Lehrauftrag auszuspre-
chen, denn genau vor 30 Jahren - exakt auf den Tag heute - am 2.11.1981 hat Herr
Professor Lorig den Lehrauftrag von der Fachhochschule Mainz erhalten. Er ist jetzt seit
30 Jahren ,im Amt“ als Lehrbeauftragter. Daflir mein herzliches Dankeschodn an sie Herr
Lorig, dass Sie es so lange mit uns ausgehalten haben und so viel geleistet haben!

Ich skizziere jetzt das Wirken von Herrn Lorig an einigen Beispielen: Die erste Vorlesung
hat Herr Lorig im Sommersemester 1982 unter dem Titel ,Neuordnung des landlichen
Raumes" gehalten. Damals gab es noch keine brauchbare Nebentétigkeitsregelung. Al-
les musste vollstdndig nachgearbeitet werden. Eigentlich hatte Herr Lorig also einen
ganzen Tag pro Woche ,nhacharbeiten“ missen, also 10 Stunden Regelzeit pro Tag ak-
zeptieren mussen (Herr Lorig reiste damals von Mayen an und die Lehrtatigkeit bean-
spruchte einen vollen Tag). Die Nebentatigkeitsverordnung sah eine Freistellung nicht
vor und so wurde die Nebentétigkeit etwa 15 Jahre lang ,stillschweigend geduldet.”

Herr Lorig konnte das Ministerium davon Uberzeugen, dass hier eine Win-Win-Situation
vorliegt, eine Win-Win-Situation, die sich ganz hervorragend ausgepragt hat. Also Nut-
zen einmal auf Seiten des Amtes, einmal auf Seiten der Lehreinheit. Herr Lorig testet
neue ldeen durch Bearbeitung von Spezialthemen, sowohl in der Vorlesung, als auch
in den Abschlussarbeiten. Davon kann die Behorde profitieren, man konnte viel auspro-
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bieren. Die Studierenden hier bei uns haben von den neuesten Themen, womit sie sich
beschéftigen, profitiert. Sie haben Praxis auch zum Beispiel bei Exkursionen erfahren.

Geodéaten arbeiten viel mit Zahlen und erfreuen sich auch daran. Und die Zahlen zum
Lehrauftrag von Herrn Lorig kénnen sehr beeindrucken. Herr Lorig hat in 30 Jahren
insgesamt 25 Exkursionen absolviert. Darunter waren auch mehr als 10 ganztagige
Exkursionen. Da steckt viel Arbeitsaufwand dahinter. Das ist eine ganz besondere Ar-
beitsleistung. Damit hat Herr Lorig aber auch viele Studenten fiir seine Verwaltung be-
geistern kénnen. Derzeit unterrichtet Herr Lorig sein 50. Semester, das ist heute das
zweite Jubilaum. In diesen 30 Jahren hat er 50 Fachsemester abgehalten, 50 Semester -
wie kommt das bei 30 Jahren Vorlesung? Wir haben 15 Jahre sowohl im Sommer-, als
auch im Wintersemester diese Facher unterrichten lassen, seit gut 10 Jahren gibt es die
Vorlesung nur noch einmal jahrlich. So kommen wir auf 50 Fachsemester. Ich gratuliere
damit zum Jubildum.

In den 30 Jahren, hat Herr Lorig Uber 3100 Semestervorlesungsstunden gehalten - gut
120 im Jahr. Er hat tber 2000 Klausuren und schriftliche Prifungen abgenommen. Wer
eine Prifung korrigiert hat, weil3 wie viel Arbeit das ist. Er hat tber 1300 Vortrage verge-
ben, angehdrt und bewertet.

Fast 90 Diplomarbeiten (einschlieflich jetzt Bachelorarbeiten) — rund 10% aller Arbeiten
dieser 30 Jahre am Fachbereich - beinhalten ein extrem breites Spektrum an Aufgaben
und Untersuchungen. Er ist also hier sehr aktiv gewesen.

Besonders dankbar sind wir aber, dass Absolventen der Fachhochschule in den hheren
Dienst aufsteigen konnten. Wichtig war auch der Einsatz bei dem Oberprifungsamt fur
den hoheren technischen Verwaltungsdienst. Das Oberprifungsamt legt — zusammen
mit den Verwaltungen - die Zulassung zur Laufbahn fiir den héheren technischen Ver-
waltungsdienst fest. Friiher war es eine Domane der Universitaten. Nach der Einflihrung
von Bachelor und Masters, ist der Mastersabschluss (unter bestimmten Bedingungen)
gleichwertig fur die Zulassung zum Referendariat. Und so stand die Frage im Raum:
Durfen denn Masterstudierende, die hier fertig werden, ein Referendariat machen oder
nicht? Herr Lorig hat sich da fur uns maf3geblich eingesetzt. Zusammen mit anderen
Partnern hat er es ,durchgeboxt”, das die Absolventen der Fachhochschule Rheinland-
Pfalz auch diese Laufbahn erreichen kdnnen.

Am 30. September 1994 wurde Herr Lorig zum Honorarprofessor hier bei uns vom Mini-
sterprasidenten ernannt. Das Berufungsverfahren ist fur die festangestellte Professoren
entsprechend. Seitdem darf Herr Lorig sich ,Professor” nennen.

Zum Schluss noch ein paar Bezlige zu dieser Veranstaltung und zur Tatigkeit des Fach-
bereichs anhand von Veréffentlichungen. Themen, mit den sich Herr Lorig schon vor
einigen Jahrzehnten beschéftigt hat. Herr Lorig hat etliche Fachbiicher herausgegeben,
hat Verd6ffentlichungen geschrieben.

Ein Beispiel: ,Die Bedeutung des Vermessungswesens in der archaologischen Denk-
malpflege.” Die Verdffentlichung war 1978. Wir haben jetzt im Zuge der Bachalor-Ma-
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ster-Umstellung einen Schwerpunkt in unserem Masterstudiengang, wo es genau um
die Dokumentation archéologischer Stéadte in Verbindung mit modernen Messtechniken :
geht. Wir sind der Idee gefolgt und haben Sie letzten Endes umgesetzt.

Ein zweites Beispiel: ,Der Jugend eine Chance - Fragen und Antworten zum geoda-
tischen Berufsbild und Arbeitsmarkt”, veréffentlicht in der ZfV 1984. Herr Lorig hat pra-
gend beschrieben, wie das Berufbild aussieht, welche Chancen darin stecken und durch
die Veroffentlichung dazu beigetragen, dass dieser Beruf nicht ganz in Vergessenheit
verfallt und vielleicht auch weiterhin ,gut” besucht bleibt. Vermessung ist nun mal keine
Betriebswirtschaftslehre oder Architektur, wo die Leute in Stromen kommen. Wir haben
nach wie vor gute Zahlen.

Ein drittes Beispiel: ,, Technisches Verfahren zur Waldflurbereinigung in Rheinland-Pfalz",
Schon 1987 hat sich Herr Lorig mit dem Thema der heutigen Veranstaltung auseinan-
dergesetzt, und das Thema — wie man sieht — nachhaltig weiter verfolgt.

Herr Lorig, vielen Dank fur ihre Arbeit in den letzten 30 Jahren. Ich hoffe da kommen
noch ein paar Jahre hinzu. Im Namen der Lehreinheit und der Fachhochschule Mainz
mochte ich mich ganz herzlich bei ihnen (mit einem griinen Présent) als Fachbereich
Technik bedanken. Im Fachbereich Technik gibt es Architektur, Bauingenieurwesen und
Geoinformatik und Vermessung. Wir haben hier tiberwiegend orange, das ist der Fach-
bereich Wirtschaft mit ca. 2/3 der Studierenden der Fachhochschule Mainz. Unser Be-
reich ist eher die Minderheit. Deswegen hat man selten ein griines Prasent. Ich mdchte
ihnen dieses nun Uberreichen, herzlichen Dank fir ihre 30jahrige Tatigkeit.

Danksagung zur Ehrung

Danke fur die Worte, die Sie heute hier fir mich
gefunden haben. Es war immer schon, in diesem
Fachbereich mit jungen Leuten arbeiten und expe-
rimentieren zu diurfen. Es ist ein langer Zeitraum
gewesen und manchmal fragte man sich, warum
machst du das denn Uberhaupt? Aber die Begeis-
terung der Studenten steckte immer wieder an
und gab einem neue Impulse. Manche Diskussion
bringt einen da richtig weiter. Man nimmt sich auch
etwas vom ,Tagesgeschaft” zuriick und versucht
wissenschaftliche Anséatze zu entwickeln. Manche
Diplomarbeit bringt einen auf ganz neue Ideen.
Meine Frau hat die langjéhrige Lehrtéatigkeit nattr-
lich mit etwas Zurlckhaltung ertragen, schlieflich
gingen hunderte an Wochenenden und Abenden
dafur ,drauf‘. Als ich meiner Frau einmal sagte:
Prof. Axel Lorig, ,Das ist jetzt meine letzte Diplomarbeit, die ich be-
Ministerium fur Umwelt, _ treue* antwortete Sie: ,Menschenskind, horst du
Landwirtschaft, Erahrung, Weinbau jetzt endlich mal auf damit? Nein, sagte ich: ,Das
und Forsten Rheinland-Pfalz heil3t ab morgen Bachelorarbeiten.” — Es geht also
weiter.
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Waldflurneuordnung in Luxemburg —
Strategien zur Verbesserung der Struktur und
Infrastruktur

1. Einleitung
1.1. Office national du remembrement

Das Office national du remembrement (nationales
Flurneuordnungsamt), kurz O.N.R., ist der Autoritat
des luxemburgischen Landwirtschaftsministeriums
unterstellt.

Das O.N.R. ist eine offentlich-rechtliche Einrichtung
mit Sitz in Luxemburg-Stadt und handelt im Namen
des Staates und der an der Flurneuordnung beteilig-
ten Eigentuimer.

Alain Besch, Diplom-Forstwirt, Zu den Aufgaben gehort die Planung und Ausfiih-

Office national du Remembrement,  yng der legalen sowie konventionellen Flurneuord-

Luxemburg nungsprojekte im Wein-, Garten-, und Obstanbau
sowie in der Land- und Forstwirtschaft. Dazu gehort
die Ausfuhrung bautechnischer Begleitmalinahmen
wie beispielsweise Bau eines Wegenetzes, Draina-
gen, usw.

1.2. Situation des Waldes in Luxemburg

Die kleinstrukturierte Parzellierung und die mangelnde Erschlielfung im Privatwald ist,
genau wie in Deutschland, auch ein grof3es Problem der Forstwirtschaft im Grol3herzog-
tum Luxemburg.

Die Entstehung des Privatwaldes ist Uber Jahrhunderte geschichtlich belegt. Neben
Landschenkungen und Ubertragungen an den niederen Adel und geistliche Wiirdentra-
ger, spielten auch das Lehnswesen und der Frondienst eine grof3e Rolle. Nach deren
Auflésung ist ein groRRer Teil in den Besitz von vorher abhangigen Bauern gegangen.
Auch der Verkauf von grundherrlichem Land, Verpfandung, Erblehe und die Sakularisie-
rung flhrten zu privatem Waldbesitz. Die aktuelle Kleinstrukturierung der Parzellen im
Privatwald ist vor allem durch die sich wiederholende Realteilung beim Vererben zu er-
klaren. Heute ist der Privatwald in Luxemburg auf ca. 13.000 Eigentiimer verteilt, wovon
etwa 9.000 weniger als 1 Hektar besitzen
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Der Wald nimmt rund 34 % der Gesamtflache

s i, Luxemburgs ein. Davon sind 55,2 % Privatwald

A ¥ und 44,8% offentlicher Wald (Tabelle 1). Das

1 1 Grol3herzogtum kann insgesamt in vier Wuchs-

_,-' X gebiete (Abb. 1) unterteilt werden, dem Osling

_:r 1 . (1), Gutlar_!d (2), Mosel (3) und der Minette (4).

s oy Allein im Osling, dem nordlichen Wuchsgebiet,
!} S befindet sich 55 % der gesamten Waldflache,

wovon 81 % in privatem Besitz sind. Im Gutland,
das 62 % der Gesamtflache einnimmt, besitzen
vergleichsweise die Gemeinden tber 50 % der
Waélder. Die Wuchsgebiete Minette und Mosel
machen nur einen kleinen Teil der Gesamtfla-
che aus.

Der Grund fiir die hohe Bewaldung im Osling ist,
dass die sauren Bdden und die flachgriindigen,
teils steilen Hange sich fur die Landwirtschaft
weniger eignen. Der Anteil der Nadelhélzer im
Osling ist mit 45 % ziemlich hoch wéahrend im
Abb. 1: Natirliche Wuchsgebiete Gutland die Laubwalder mit 72 % uberwiegen.
Luxemburgs Neben den Nadelwaldern préagt eine weitere
Bewirtschaftungsform die Oslinger Walder,
die Eichen-Niederwaldbewirtschaftung. Diese
diente friher neben der Brennholzprodukti-
on vor allem der Gewinnung von Eichenrinden, der sogenannten Eichenlohe (Abb. 2).
Durch den hohen Tanningehalt in der Lohe wurde sie zur Gerbung von Leder verwendet.
Vor allem im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts hatten die Eichenschalwalder im
Osling eine groRe wirtschaftliche Bedeutung. Heute dienen sie fast ausschlieRlich der
Brennholzversorgung.

Tabelle 1: Waldflache nach Eigentumsart in Luxemburg

Waldflache nach Eigentumsart
Eigentumsart
Flache (ha) Anteil (%)
Offentlicher Wald 39 900 44.8
Gem einden 29 250 328
Staat 9500 10,7
dffentliche Anstalten 1150 1.3
Privatwald 49 250 55,2
GESAMT 89 150 100
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Der hohe Prozentsatz der Nadelbaumbe-
sténde ist auf die Wiederaufforstung mit
schnellwiichsigen Baumarten, meist Fich-
ten, vor allem nach den letzten Kriegen
zuriickzufuhren.

Diese Bestande zeichneten sich durch die
kurzfristige Planung, ihre Schnellwiichsig-
keit und den daraus resultierenden Ge-
winn aus.

2. Waldflurneuordnung im Privatwald
2.1. Zweck der Waldflurneuordnung

Durch das Gesetz vom 25. Mai 1964 (Artikel 1 und 3) betreffend die Flurneuordnung
kénnen verstreut liegende forstwirtschaftlich genutzte Grundstiicke nach neuzeitlichen
Okonomischen Kriterien in grof3ere Einheiten zusammengelegt werden (Strukturverbes-
serung). Der Artikel 2 des Gesetzes erlaubt zudem die notwendigen Infrastrukturen wie
Wegebau, Lagerplatze usw. in den Wéaldern anzulegen.

Die Waldflurneuordnung reiht sich nahtlos ein in die Objektive der nachhaltigen Entwick-
lung des landlichen Raumes und der natirlichen Ressourcen. Die Nutzung nachwach-
sender Rohstoffe wird somit erméglicht, die gemass den Rio-, Kyoto-, Johannisburg-,
Abkommen/ Beschlissen zur CO,- Reduzierung beitragt.

2.2. Vorgehensweise

Aus den statistischen Unterlagen aller Neuordnungen des Privatwaldes geht hervor,
dass die Parzellierung klein- bis kleinststrukturiert ist (Parzellen von 6 m? bis 3 ha). Mit
einer klassischen Flurneuordnung kdnnten diese Kleinststrukturen im Wald auch nicht
behoben werden, da, im Gegensatz zur landwirtschaftlichen Flurneuordnung, eine Be-
stockung vorhanden ist mit jeweils unterschiedlichem Wert. Ein zusatzliches Problem
ware, dass bei einer theoretischen gezwungenen Zusammenlegung die Gro3e der zu-
sammengelegten Parzellen trotzdem sehr gering bleiben wirde, da viele Eigentiimer nur
sehr wenig Waldflache innerhalb des Projektes besitzen.

Die Waldflurneuordnung beruht daher im Gegensatz zu der klassischen Flurneuordnung
auf freiwilliger Basis, d.h. jeder Eigentimer kann frei entscheiden, ob er seine Parzelle
zum Verkauf oder Tausch hergibt oder sie behalten mdchte. Die Vorgehensweise der
freiwilligen Zusammenlegung der Waldparzellen kommt dabei den naturschiitzerischen
Vorstellungen bestens entgegen, da die Bestandesgrenzen so bestehen bleiben wie sie
urspringlich waren.
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Bei dieser Vorgehensweise hat das O.N.R. die Rolle des Vermittlers. Bei einer soge-
nannten Wunschanalyse kann jeder Eigentimer entscheiden was mit seiner Parzelle
geschehen soll. Bei Interesse von Verkauf, Kauf oder Tausch kontaktiert das O.N.R.
die angrenzenden Nachbarn und sucht unter Ihnen nach Interessenten. Bei Kauf oder
Tausch wird bei der Neuvermessung, aus den dann zusammenliegenden Parzellen, eine
einzige Parzelle vermessen. Es kénnen allerdings, wie oben erwahnt, nur die direkten
Nachbarn die Parzellen aufkaufen, da ansonsten die Zusammenlegung nicht erfolgen
kann und die Parzellenzahl nicht reduziert wird. Es wirde lediglich ein Kauf oder Ver-
kauf von einzelnen Parzellen stattfinden, der nicht im Sinne der Flurneuordnung ist. Es
besteht jedoch die Méglichkeit, dass jemand innerhalb des Projektgebietes eine Parzelle
kauft und zusatzlich eine oder mehrere direkt angrenzende Parzellen dazukauft, die alle
dann spater als eine einzige grol3ere Parzelle vermessen werden.

Im Falle dass Eigentimer die verkaufen wollen oder Interessenten den Wert eines Be-
standes nicht kennen, bzw. falls sie sich nicht tber den Preis einig werden, bietet das
O.N.R. lhnen zusétzlich die Mdglichkeit eine Bestandesbewertung der Waldparzellen
machen zu lassen. Hierbei wird dann der aktuelle Verkehrswert des Bestandes und der
des Bodens ermittelt.

Zur Zeit sind in dem Projektgebiet Tarchamps, das erste Waldflurneuordnungsprojekt
in Luxemburg, um die 350 Parzellen verkauft oder getauscht worden mit einer Gesamt-
flache von ungefahr 85 ha. Allerdings ist das Projekt zur Zeit noch nicht abgeschlos-
sen und es besteht weiterhin die Moéglichkeit von Kauf, Verkauf und Tausch. Es wurde
festgestellt, dass die Bereitschaft dazu, seit Beginn der Wegebauarbeiten, immer mehr
zugenommen hat.

AulRerdem besteht im Rahmen einer Waldflurneuordnung die Mdglichkeit von Entfich-
tungsmalRnahmen entlang von Bachen. Hier ist es vor allem die Stiftung ,Hilfe fir die
Natur®, die aneinanderliegende, mit Fichten bestockte Parzellen aufkauft und die Fichten
roden lasst.

Fur die Eigentimer, die im Rahmen des Waldflurneuordnungsprojektes ihre Parzellen
tauschen, verkaufen oder zusétzliche Parzellen ankaufen, entstehen keine administra-
tiven Kosten, wie z.B. Notar- oder Eintragungskosten. Diese werden, genau wie die
Planung, die neue Katastervermessung, die Gerichtskosten usw. zu 100 % vom O.N.R.
tbernommen. Die einzigen Kosten die auf die Eigentiimer zukommen werden, ist die
proportionale Beteiligung von 10 % an den Gesamtkosten der bautechnischen Begleit-
mafinahmen, hauptsachlich fir den Bau und Ausbau des Waldwegenetzes. Hierbei wird
berticksichtigt ob die Eigentimer mit ihren Parzellen direkt am Weg liegen oder weiter
entfernt. Diejenigen, die mehr von den Wegen profitieren, tragen mehr zu den Kosten
bei als die, die weiter entfernt liegen. Die restlichen 90 % der Gesamtkosten werden vom
O.N.R. getragen.

Die notwendigen Infrastrukturarbeiten wie der Wegebau kénnen bei der legalen Waldflur-
neuordnung, anders als auf der freiwilligen Syndikatsbasis, ohne die Unterschrift der ein-
zelnen Besitzer durchgefuihrt werden. Beim Wegebau (Abb. 3) erfolgt die Planung ohne
Berucksichtigung der Waldparzellierung, so, dass der Verlauf bautechnisch, 6kologisch
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und dem Relief entsprechend optimal gewahlt wird. Das geplante Wegenetz unterliegt
einer Impaktstudie, in der nochmals alle Trassen auf eventuelle Probleme hauptséchlich
Okologischer Art untersucht werden.

Das gesamte Projektge-
biet wird zum Schluss neu
vermessen. Dabei sind die
Eigentimer zur genauen
Bestimmung der Parzel-
lengrenzen an Ort und
Stelle um die Ungenauig-
keiten des alten Kataster-
plans auszumerzen. Aus
Neuvermessungsgrinden
des Katasters werden alle
Waldparzellen in die Pro-
zedur der Flurneuordnung
miteinbezogen. Zuséatzlich
kdnnen auch Parzellen der
Landwirtschaft aus rein
technischen Uberlegungen
in den Waldflurneuord-
nungsperimeter miteinbezogen werden. Dies hat vor allem zum Zweck, beim Wege-
netzausbau Waldwege an vorhandene Feldwege anzuschlieRen, um somit den weiteren
Anschluss an das offentliche Wegenetz zu gewahrleisten.

Abb. 3: Bau neuer Waldwege

Die Gesamtheit der Eigentiimer wird wahrend des Projektes durch einen Syndikatsvor-
stand sowie eine Lokalkommission, bestehend aus Eigentiimern, vertreten. Beide haben
eine beratende und unterstitzende Funktion.

3. Walderschliel3ung
3.1. Zweck der Erschliel3ung

Die Erschlielung der Privatwalder erfillt 6konomische, 6kologische sowie soziale Funk-
tionen:

%o Holzmobilisierung

- Die Privatwaldbesitzer bekommen durch die Erschlie3ung einen Zugang zu
ihren Parzellen. Dies tragt zur Motivation der Privatwaldbesitzer bei.

%o Forstarbeiten wie Holzernte, Pflegemaflinahmen, Aufforstungen etc.

%o Transport von Maschinen und Arbeitern sowie Abtransport des Holzes per
LKW
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%0 Reduzierung der Rickekosten durch geringere Rickedistanzen
%0 Gliederung fur Forstaufsicht, -schutz , -planung und -pflege

%0 Raumliche Ordnung und Orientierung

%0 Einrichten von Holzlagerplatzen an den Waldwegen

Aber auch

%0 Vermeidung von flachigem Befahren
%0 Bekampfung von Brand- und sonstigen Katastrophen sowie
%0 Verbesserung der Erholungsfunktion des Waldes durch neue Waldwege

%o Vermeidung der Erosion in selbstangelegten Rickegassen mit hoher Neigung

All diese Faktoren tragen zu einer Aufwertung der Parzellen und des Holzes bei.

Die Erschlie3ung im Privatwald ist oft sehr schlecht bis gar nicht vorhanden. Sie erfolgt
im Rahmen der Projekte durch das Anlegen eines neuen, bzw. Ausbauen eines beste-
henden Wegenetzes. Hierbei handelt es sich um ganzjahrig LKW-befahrbare Haupt-
wege mit Anschluss an das Offentliche Wegenetz. Es sind bindemittelfreie Fahrwege
aus steinigem Material aus der Region und sie mussen Verkehrslasten bis zu 40 Ton-
nen Gesamtgewicht, bzw. Achsenlasten bis 11,5 Tonnen bei Einzelachsen oder bis zu
19 Tonnen bei Doppelachsen ohne Schaden ertragen.

Alle Waldwege kommen beim Abschluss des Projektes in Gemeindebesitz und werden
somit 6ffentliche Wege. Die Gemeinden sind kiinftig fur die Unterhaltung und Instand-
setzung zustandig.

In dem Pilotprojekt Tarchamps haben seit Beginn des Wegebaus im Jahre 2007 die Wald-
arbeiten zugenommen. Es wurden bis zum jetzigen Zeitpunkt nach ersten Schatzungen
in Uber 110 Parzellen mit einer Gesamtflache von ungefahr 80 ha Durchforstungen, Auf-
astungen, Kahlschlage, Pflanzungen und Entfichtungsmal3nahmen durchgefiihrt. Von
all diesen Parzellen lagen vor Baubeginn lediglich 20 % an LKW befahrbaren Waldwe-
gen. In diesen Zahlen ist der vereinzelte Brennholzbedarf in den Eichen-Niederwaldern
nicht mit einbegriffen.

3.2. Wegedichte und ErschlieBungsgrad

Die geplante Wegedichte héngt von der jeweiligen Region ab. Im nérdlichen Teil Luxem-
burgs, das zu den Ardennen gehdrt und etwas hiigeligeres Geléande aufweist, ist die an-
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zustrebende Wegedichte um die 40 m/ha. In den sudlicheren Projektgebieten im Gutland
ist die anzustrebende Wegedichte um die 30 m/ha. Diese Wegedichten sind jedoch oft
etwas hoher durch verschiedene Gelandegegebenheiten wie z.B. in langen Talebenen
entlang eines Baches. Hier wird in den meisten Féllen auf beiden Seiten ein Waldweg
angelegt, um die ErschlieBung beiderseits zu ermoglichen und aus Naturschutzgriinden
den Bach, sowie die Auenzone, nicht zu durchschneiden. So wird auch das Holz spater
nicht durch den Bach gertckt.

Eine Waldflache gilt im hiigeligen Osling als erschlossen wenn sie innerhalb einer maxi-
malen Entfernung von 125 m zum ganzjéhrig befahrbaren Weg liegt. Im etwas flacheren
Gutland betragt die maximale Entfernung 150 m. Der Wegeabstand liegt hier dann
im Mittel bei 300 m und im Osling bei 250 m. Diese Distanz besteht aus einer festge-

legten theoretischen Riickeentfernung, Vorriicken tber Seilzug und Lange des geféllten
Baumes.

Der ErschlielBungsgrad ist das Verhéltnis erschlossener Waldflache zu der gesamten
Waldflache im Projektgebiet und dieser sollte so hoch wie méglich sein.

Beispiel Projektgebiet Winseler (Osling)

%0 Flache des Projektgebietes 1230 ha, davon 813 ha Waldflache

%0 Das ErschlieBungsnetz besteht aus insgesamt 49 km, davon 14,5 km bestehen-
de und 34,5 km neu angelegte Wege.

%0 Mit einer Pufferzone beiderseits der Wege von 125 m ergibt sich eine Flache
von 679 ha erschlossener Waldflache.

%0 Der ErschlieBungsgrad betragt 0,835. Dies ergibt einen ErschlielBungsprozent-
satz von 83.5%.

Beispiel Projektgebiet Tarchamps (Osling)

%0 Flache des Projektgebietes: 739 ha, davon 621 ha Waldflache

%0 ErschlieBungsnetz: insgesamt 34 km, davon 17,5 km bestehende und 16,5 km
neu angelegte Wege.

%0 Mit einer Pufferzone beiderseits der Wege von 125 m ergibt sich eine Flache
von 514 ha erschlossener Waldflache.

%0 Der ErschlieBungsgrad betragt 0,828. Dies ergibt einen ErschlieRungsprozent-
satz von 82.8%
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Beispiel Projektgebiet Beckerich (Gutland)
%0 Flache des Projektgebietes: 1143 ha, davon 930 ha Waldflache

%0 ErschlieBungsnetz: insgesamt 34 km, davon 17,5 km bestehende und 16,5 km
neu angelegte Wege.

%0 Mit einer Pufferzone beiderseits der Wege von 150 m ergibt sich eine Flache
von 791 ha erschlossener Waldflache.

%0 Der ErschlieBungsgrad betragt 0,851. Dies ergibt einen ErschlieRungsprozent
satz von 85,1%

Das Erschliel3en zu 100 % der Waldgebiete ist fast nicht méglich. Grund hierfir sind
entweder technische, 6kologische oder 6konomische Einschrankungen.

3.3. Linienfuhrung

Der Verlauf der Trassen wird so gewdhlt, wie sie von der Erschliel3ung, der technischen
Realisierbarkeit sowie vom 6kologischen Standpunkt optimal liegen. Dabei wird stets
darauf geachtet die Linienfihrung (Abb. 4) so nah wie méglich an die Gelandeform an-
zupassen um die Erdmassenbewegungen sowie zusatzliche Konstruktionen so gering
wie moglich zu halten.

Optimal sind gerade Strecken mit wenigen grof3en Bégen und mdglichst geringes und
konstantes Gefalle. Die RingerschlieBung wird den Stichwegen vorgezogen. Diese hat
zum Vorteil dass die LKWs und Maschinen nirgends wenden miissen und somit flachige
Wendeplétze so weit wie moglich vermieden werden kénnen. Stichwege werden nur
geplant, wenn aus 6kologischen, 6konomischen oder rein technischen Griinden eine
RingerschlieBung nicht maglich ist.

[E= il Lyl

Abb. 4: Linienflihrung
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3.4. Langsneigung

Die Langsneigung sollte méglichst einheitlich sein. Um die Erosion durch Oberflachen-
wasser zu vermeiden, ubersteigt die Ldngsneigung 7 % nur in Féllen wo keine andere
Losung mdglich ist bzw. alte Wege mit héherer Steigung beibehalten und ausgebaut
werden um einen neuen Trassenaufhieb zu vermeiden.

3.5. Wegeprofil

Das Wegeprofil ist das Profil mit einseitiger Querneigung von 3 %, damit das Ober-
flachenwasser flachig hangabwarts abgeleitet wird. Dies erspart so die Anlegung von
Graben und ermdglicht dadurch einen besseren Zugang zu den Parzellen. Bei h6heren
Langsneigungen werden zusatzlich Querrinnen eingebaut, um das Oberflachenwasser,
welches nicht schnell genug seitlich abflie3en kann, in regelméRigen Abstanden konzen-
triert von der Fahrbahn zu leiten. Dadurch kann eine hohe Flie3geschwindigkeit vermie-
den werden, welche die Erosion des Materials bewirkt. Diese Querrinnen (Abb. 5) haben
eine Lange von ungeféhr 6 m und bestehen aus alten Leitplanken vom StralRenbauamt.
Diese werden in Beton gegossen, wodurch sie sehr stabil werden.

Um das unterirdische Wasser abzuleiten
wird das Planum genau wie die Fahr-
schicht mit 3 % Seitenneigung angelegt
und in regelmafigen Abstéanden seitlich
Offnungen angelegt, sogenannte Fenster.
Durch diese wird das Wasser aus dem
Planum abgeleitet. An Stellen, wo das
Wasser konzentriert und stark aus dem
Hang druickt, werden Drainagen angelegt.
Diese liegen 10 cm tiefer als das Planum,
was garantiert, dass das Wasser in diese
Drainagen lauft und unter dem Weg hin-
durch hangabwarts geleitet wird.

Die Standardbreite der Fahrbahn betragt 3,5 m, die Kronenbreite 5,5 m aufRer in Kurven
wo die Breite der Fahrbahn bis auf 5 m verbreitert wird. Hier wird darauf geachtet dass
der Radius 15 m nicht untersteigt.

Zwischen zwei gegenlaufenden Kurven wird ein Mindestabstand von 20 m eingehalten,
damit sich der LKW mit Anhanger einmal gerade ziehen kann.

3.6. Ausweichstellen und Wendeplatze

Ausweichstellen werden dort angelegt wo keine Bestockung vorhanden ist und es sich

vom Gelande her eignet. Es sind normalerweise Verbreiterungen der Fahrbahn auf 6—7 m
auf einer Lange von 10-20 m.
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Die Wendeplatze sind entweder Wendehammer oder Wendeplatten und werden ledig-
lich am Ende eines Stichweges angelegt.

Die Wendehammer sind vor allem fur LKWs mit Auflieger. Sie kénnen aufgebockt hier
wenden und anschlieend in der anderen Richtung das Holz laden.

Die Wendeplatten sind eher da vorgesehen wo Lastziige mit Anhdnger wenden mussen.
Es werden wahrscheinlich in Zukunft mehr solcher Wendeplatten eingerichtet werden,
da der Trend eher zu Kurzholz tendiert. Diese Wendeplatten haben einen Radius von
10-12 m.

$EODXI GHU :HIJHEDXSODQXQJ XQG DXVI«KUXQJ LP 5DKF

ordnung
3.7.1. Wegeprojektierung

Das Projektgebiet wird bei der Wegebauplanung als Ganzes betrachtet. Als Unterlagen
zur Planung dienen Orthofotos, Daten wie die Altimetrie, Hydrologie, Geologie sowie
Schutzgebiete etc. Alle bestehenden Wege innerhalb des Projektgebietes werden per
DGPS aufgenommen und nach Zustand klassifiziert um die Ist-Situation zu beschrei-
ben. Dies ist nétig, da vor allem im Wald die meisten Wege nicht katastriert sind. Auf
Basis dieser Unterlagen findet die Planung des Ausbaus bzw. Neubaus des Wegenetzes
statt.

Es werden verschiedene Varianten studiert und grob positive und negative Kardinal-
punkte festgelegt. Nach dem Festlegen der ErschlieBungskorridore werden diese im
Gelande abgegangen und auf eventuelle Hindernisse oder sonstige problematischen
Zonen Uberprift. Hierbei werden per DGPS noch mal genaue Kardinalpunkte aufge-
nommen.

Nach eventuellen Anderungen werden dann anhand des Zirkelschrittes auf der Karte die
genauen Neigungen berechnet und somit die Trassen festgelegt.

3.7.2. Trassierung im Gelande

Im Geldnde wird die Leitlinie oder Null-Linie anhand der berechneten Neigungen mit
Pflocken markiert. Sie weist spater den Baggerfuhrer auf die Endhéhe des vorgese-
henen Weges hin, somit kann er die Erdmassenbewegung einschatzen und das Planum
dementsprechend anlegen. Eine Achsabsteckung findet hauptsachlich in Kurven oder
schwierigem Gelande statt. Sie gibt den Verlauf der Mittellinie des Weges vor.

Zur Orientierung bei der Trassierung dient ein Tablet PC, der Uber ein GIS verfugt und
mit einer externen GPS Antenne ausgerustet ist. Dieses GIS beinhaltet sowohl Orthofo-
tos, die geplanten Trassen, Kardinalpunkte sowie Schutzzonen, etc. Die aktuelle Po-
sition wird Uber DGPS direkt auf dem Display angezeigt und dient zur Kontrolle. Die
Préazision liegt unter Schirm bei sehr guten Bedingungen zwischen 70 cm bis 1,5 m auf
horizontaler Ebene.
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3.7.3. Aufnehmen der Holzliste

Nach eventuellen Anderungen, die sich im Rahmen der Impaktstudie ergeben haben,
werden die Schneisen markiert. Diese haben in der Regel eine Breite von 8 m. Das Holz
wird auf dem Stock vermessen und der Holzwert wird den Eigentimern gutgeschrieben.
Dieser Holzwert wird spater bei der Aufstellung der Beitragsrollen verrechnet.

Uber das GIS auf dem Tablet PC,
das neben Orthofotos auch Par-
zellen beinhaltet, erkennt man
Uber das DGPS sofort in welcher
Parzelle man sich gerade befin-
det. Man kann so eine Holzliste
pro Eigentuimer erstellen.

Es besteht die Mdglichkeit, dass
die Eigentimer das Holz selber
ernten. Das restliche Holz wird
Uber eine offentliche Ausschrei-
bung an den meistbietenden Holz-
handler verkauft, der die Schnei-
sen dann freilegt (Abb. 6).

3.7.4. Bauausfuhrung

Der Wegebau erfolgt auch tber eine dffentliche Ausschreibung. Es werden aus Erfah-
rung um die 10 km pro Ausfihrungsphase festgelegt. Dies ist der Umfang, der in einem
Jahr fertiggestellt werden kann, bedingt durch die Wetterverhéltnisse Gber das ganze
Jahr hinweg.
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Das Planum wird anhand eines Loffelbaggers erstellt (Abb. 7). Zur Orientierung dienen
die Null-Linie sowie die Achsabsteckung. Das Planum hat in der Regel eine Tiefe von 20 -
30 cm. Die ausgehobenen Erdmassen dienen als Bankett. An feuchteren Stellen wird
tiefer ausgehoben, um spéter zur Stabilisierung mehr Material einbauen zu kénnen. Im
Hang wird das Planum so angelegt, dass ungeféhr 2/3 auf festem (hangaufwérts) und
1/3 auf aufgeschiittetem Boden (hangabwarts) liegt. AnschlieBend wird das Planum
mehrmals gewalzt um das Eindringen des Wassers in das Planum zu vermeiden und
die Tragfahigkeit zu erhéhen. Das Planum wird prinzipiell auf eine Breite von 3,20 m
beschrankt, da spéater beim Einbauen durch das Gewicht der LKWs das Material seitlich
um etwa 15 cm nach aufRen gedrtickt wird. Nach Beenden der Bauarbeiten ist die Breite
von 3,5 m erreicht.

3.7.5. Oberbau

Der Oberbau besteht in der Regel aus drei Schichten von insgesamt 40 cm. Die untere
Schicht von 20 cm besteht aus grofReren Korngrof3enfraktionen von 70/150, welche als
Flachendrainage funktioniert (Abb. 8). Hier wird zum gréf3ten Teil noch ein Geotextil
zwischen Planum und Material gelegt, um zu vermeiden dass der Boden des Planums
durch den Druck der Befahrung durch den Oberbau nach oben gedruckt wird. Als zweite
Schicht werden auf 20 cm die Korngrof3enfraktionen 0/50 eingebaut. Diese ist durch die
kleineren Korngrof3enfraktionen viel dichter und eignet sich gut als Fahrbahnschicht.
Da durch den Transport des Materials 0/50 per LKW jedoch die Mischung der Kornfrak-
tionen nicht perfekt ist, wird auf die 0/50 Schicht noch zusétzlich eine diinne Schicht
0/4 aufgetragen. Diese fillt hauptsachlich die Stellen auf, wo die kleineren Kornfrak-
tionen fehlen und verdichtet somit die Fahrbahn. Alle Schichten werden mittels eines
Graders eingebaut um das Material so gerade wie mdglich zu verteilen (Abb. 9). Die
zwei Schichten 70/150 und 0/50 werden jeweils anhand der Vibrationswalze verdichtet,
die 0/4 Schicht anhand der Gummiradwalze. Durch die Vibrationen der Vibrationswalze
wuirden die kleineren Kornfraktionen der 0/4 Schicht nach unten verlagert werden und
die Fahrbahn oben nicht verdichten. Zusatzlich hat die Gummiradwalze einen héheren
Flachendruck. An nassen Stellen wird die Tiefe der Drainageschicht erhéht um die Sta-
bilitat zu gewahrleisten.

Abb. 8: Geotextil mit 20 cm Material 70/150 Abb. 9: Einbauen anhand eines Graders
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3.7.6. Bdschung

Die Bdschung wird anhand eines Loéffelbaggers mit drehbarer Schaufel angelegt. Der
Neigungswinkel ist je nach Bodensubstrat unterschiedlich. Es wird jedoch, wenn mdg-
lich, die Bdschung so angelegt, dass der Zugang zu den Parzellen gewabhrleistet ist.

3.7.7. Einfahrten

Laut dem Gesetz der Flurneuordnung soll jeder Eigentiimer einen eigenen Zugang zu
seiner Parzelle bekommen, soweit dies moglich ist. In ebenem Gelande ist dies kein Pro-
blem, in den Hangen jedoch schwieriger. Die Einfahrten (Abb. 10) missen auf eine sehr
lange Distanz gezogen werden um die Steigung zu reduzieren. AnschlieRend werden
sie mit steinigem Material gefullt um sie zu stabilisieren. Wenn die Hanglage zu stark ist
werden nur Pferdepfade angelegt, was jedoch nur bei Bestdnden mit geringem Durch-
messer moglich ist. Der Vorteil ist, dass das Ricken bodenschonender ist.

Fir die Hanglagen, wo keine
Einfahrt méglich ist, besteht
wie Uberall sonst auch, die
Mdoglichkeit das Holz per
Seilzug auf den Weg zu zie-
hen, was wiederum eine fl&-
chige Befahrung vermeidet.
Hier besteht gleichzeitig
die Moglichkeit den Privat-
eigentimern eine boden-
schonende Rickemethode
vorzuschlagen.

Abb. 10: Einfahrten

3.7.8. Uberqueren von Bachen und Wasserlaufen

Wahrend der Planung werden die Wege so angelegt, dass die Uberquerung von Bachen
und Wasserlaufen soweit wie mdoglich vermieden wird. Wenn dies jedoch nicht még-
lich ist, gibt es drei mogliche Lésungen zur Uberquerung, abhangig von der GroRe des
Baches oder Wasserlaufes und der Tiefe bis zur Wasseroberflache:

3.7.8.1. Betonrohre

Hier werden Betonrohre mit einem Durchmesser von 1200 mm verwendet (Abb. 11). Die
GroRe dieser Rohre ist verglichen mit dem Durchfluss zu grof3 dimensioniert und wird
vor allem aus 6kologischen Grinden verwendet: Die Rohre werden bis zu einem Drittel
des Durchmessers tiefer als das Bachbett eingebaut, damit ein natirliches Bachbett
sedimentieren kann, der Durchgang fur die Fauna gewahrleistet ist und gleichzeitig die
FlieRgeschwindigkeit reduziert wird.
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Abb. 11: Einlegen eines Betonrohres mit 1200 mm Durchmesser

3.7.8.2. Furten

Furten (Abb. 12) werden vor allem dort gebaut, wo der Wasserspiegel sehr hoch ist.
Hierzu werden grof3e Blocksteine verwendet, die leicht tiefer als die Fahrbahn eingebaut
werden um den Durchfluss an dieser Stelle zu garantieren.

Abb. 12: Furte
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3.7.8.3. Briicken

Die Bricken (Abb. 13) bestehen je nach Dimension aus 5 — 6 Douglasienstémmen von
70 — 80 cm Durchmesser, die auf rechtwinkligen Betonstitzen aufliegen. Als Schutz vor
Oberflachenwasser werden Bleche Uber die Stdmme montiert.

Rechtwinklig zu der Fahrtrichtung werden anschlieend Vierkanthodlzer in bestimmten
Abstanden auf den Douglasienstammen befestigt. Diese Vierkantholzer bilden die Fahr-
bahn. Aus Sicherheitsgrinden werden an beiden Seiten Stamme angebracht.

4. Zusammenfassung

Die Waldflurneuordnung auf freiwilliger Basis bietet eine Reihe von Vorteilen fir die Wald-
besitzer. Lediglich 10 % der Kosten der bautechnischen BegleitmaRnahmen werden von
den Waldeigentimern getragen. Alle restlichen Kosten sowie die administrativen Kosten
werden zu hundert Prozent vom O.N.R. Glbernommen.

Es erfolgt eine verbesserte ErschlieBung aufgrund des Ausbaus oder Neubaus des We-
genetzes. Sie dient hauptsachlich der Motivation der Waldeigentimer und somit der
Holzmobilisierung. Die davon betroffenen Parzellen haben zwar einen kleinen Flachen-
verlust, die Parzellen werden jedoch substanziell aufgewertet, da ein direkter Anschluss
an das Hauptwegenetz entsteht.

Da die Zusammenlegungsprozedur auf freiwilliger Basis ablauft, besteht fir jeden ein-
zelnen Waldeigentiimer somit die freie Wabhl, seine Parzelle zu verkaufen, zu tauschen,
zu behalten oder neue dazu zu kaufen. Das O.N.R. hat in dem Fall die Rolle des Ver-
mittlers zwischen den einzelnen Waldeigentiimern und kann auch den zu entrichtenden
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Verkehrswert fur den Boden und den Holzvorrat bestimmen. Aus ersten Erkenntnissen,
vor allem in dem Pilotprojekt Tarchamps, geht hervor dass die Zusammenlegung auf
freiwilliger Basis weniger effektiv ist als bei der gezwungenen Zusammenlegung in der
Landwirtschaft. Allerdings tragt die Waldflurneuordnung durch die ErschlieBung der ge-
samten Waldgebiete zur Holzmobilisierung im Privatwald bei, was ein grof3er Beitrag zur
Nutzung nachwachsender Rohstoffe und gleichzeitiger CO,— Reduzierung ist.

Abbildungsverzeichnis:

Abbildung 1: Naturliche Wuchsgebiete Luxemburgs
(Natur- und Forstverwaltung Luxemburg)

Abbildungen 2 - 11: Alain Besch

Tabelle 1: Waldflache nach Eigentumsart in Luxemburg
(Natur- und Forstverwaltung Luxemburg)
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WDXWHFKQLVFKH $XVIeKUXQJ OIQGOLFKHU ,QI1U — Die kleinen Betriebsgré3en sowie die wegen

. der Realteilung geringe durchschnittliche Gro-
mafnahmen und ErschlieSungsnetze Re der Flurstiicke bzw. Schlage sind haufig

Hemmnisse fur eine dauerhafte Wettbewerbs-
fahigkeit der rheinland-pfalzischen Betriebe.

Die Dichte des landlichen Wegenetzes und
seine Ausbauarten sind dementsprechend re-
gional sehr unterschiedlich. Vom Schmalspur-
schlepper tber den PKW bis hin zum 40 to
LKW und dem Trauben- und Zuckerriibenvoll-
ernter muss das Wirtschaftswegenetz unter-
schiedlichsten Ansprichen gentigen. Dabei
mussen die landwirtschaftlichen Arbeiten nicht
selten in Zeiten mit schlechter Witterung durch-
gefuihrt werden. Die zunehmend Uberkommu-
nale Bedeutung ist dabei ebenso zu beachten
wie die wachsende Konkurrenz mit aul3erland-
wirtschaftlichen Nutzungen.

'DV OIQGOLFKH :HJHQHW] LQ 5KHLQOL
Pfalz ist so vielfaltig wie das Land

Rheinland-Pfalz (RLP) ist geomorphologisch sowie
in seiner landwirtschaftlichen Nutzung durch eine
aul3erordentliche Vielfalt gepragt. Von den knapp
2 Mio ha Landesflache entfallen etwa 42 % auf die
forstliche und etwa gleich viel auf die landwirtschaft-
liche Nutzung (LN). Uber die Halfte der LN wird
ackerbaulich genutzt, 34 % als Dauergrinland und
14 % der LN entfallen auf Sonderkulturen wie Wein,
Gemuse und Obst.

Heribert Sperlich,
Geschaftsflihrer des Verbandes 'LH )OXUEHUHLQLJXQJ LVW LQ 5KHLQODQG 3IDO]

der Teilnehmergemeinschaften

Rheinland-Pfalz far eine zukunftsorientierte Wegenetzkonzeption

Von besonderer Bedeutung fir die Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz sind mehr denn
je die Verfahren der Flurbereinigung. Nur mit ihrer Hilfe kdnnen in den extrem zersti-
ckelten Flachen der Realteilungsgebiete wettbewerbsfahige Bewirtschaftungseinheiten
entstehen sowie ein Wegenetz, das auch von modernen Maschinen genutzt werden
kann. In der Flurbereinigung kénnen aber auch Rekultivierungen, Verbreiterungen und
der Ausbau vorhandener Wege gezielt mit einer Uberregionalen Wegenetzkonzeption
verbunden und umgesetzt werden. Auf3erdem sind nirgends besser die 6konomischen
Interessen der Wegenutzer mit den 6kologischen Interessen in Einklang zu bringen.

Die geringe Flache des Weinbaus
darf nicht dartiber hinwegtduschen,
dass der Weinbau in Rheinland-Pfalz
ein bedeutender Wirtschaftsfaktor ist.
Fast 2/3 der gesamten deutschen
Rebflache liegt in Rheinland-Pfalz.
Fast 40 % derinsgesamt 24.000 land-
wirtschaftlichen Betriebe haben sich
aufdenWeinbauspezialisiert. Vonden
ca. 64.000 ha Rebflachen in Rhein-
land-Pfalz entfallen rund 6.000 ha auf
Steillagenrebflachen mit einer Hang-
neigung von mehr als 30 %, weitere
rund 500 ha Steilstlagenrebflache
haben sogar eine extreme Hangnei-
gung von mehr als 50 %.

Betewti e Wege | ey
Bindsdited |
15k

Mit rund 30 ha durchschnittlicher BetriebsgréRe lag die durchschnittliche Betriebsgro-
Be in Rheinland-Pfalz 2010 deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 47 ha LF. Die
durchschnittliche SchlaggréfRe im Acker/Griinland-Bereich betragt in Rheinland-Pfalz e
unter 2 ha.




64 Bautechnische Ausfilhrung landlicher InfrastrukturmalRnahmen und ... Sonderheft 5, 2012

Im Schnitt der letzten 5 Jahre wurden in Rheinland-Pfalz allein tiber die Flurbereinigung
etwa 20 Mio € pro Jahr in den Landlichen Raum investiert. Uber 50 % dieses Betrages
entfallen auf den Wirtschaftswegebau und den Mauerbau.

Allein im Jahr 2010 wurden insgesamt 245 km Wirtschaftswege gebaut. Der Léwenanteil
entfallt mit 131 km auf Erd- und Grinwege, der Rest auf befestigte Wege, davon 66 km
ohne Bindemittel und 48 km mit Bindemittel.

Hinzu kommt der Ausbau von Wirtschaftswegen mit Mitteln aus dem Férderprogramm
~Landwirtschaftlicher Wegebau aufRerhalb der Flurbereinigung“. Im Jahr 2010 wurden
Uber dieses Programm zusatzlich 95 km Wirtschaftswege hergestellt. Diese fast aus-
schlief3lich mit bitumindser Tragdeckschicht. Allerdings ist das Fordervolumen in diesem
Jahr besonders hoch gewesen und muss insoweit als Einzelfall gewertet werden. Dies
ist nach Ansicht des Verfassers auch gut so, denn mit diesen Wegen werden vornehm-
lich vorhandene Wege instandgesetzt und dadurch vorhandene und schlimmstenfalls
nicht zukunftsgerechte Strukturen ,zementiert”.

2UJDQLVDWLRQ GHU J)OXUEHUHLQLJXQJVYHUZDOWXQJ LQ

Die Aufgaben der Flurbereinigung als Teil der
Landentwicklung werden von den insgesamt 6
Dienstleistungszentren Léndlicher Raum (DLR)
wahrgenommen. In diesen Behérden sind aul3er-
dem die berufshildenden Schulen landwirtschaft-
licher Fachrichtungen, die staatliche Beratung,
das Versuchswesen, die Erndhrungsberatung,
die angewandte Forschung in Weinbau, Oeno-
= logie und Phytomedizin sowie andere weinbau-
liche, gartenbauliche und landwirtschaftliche
Aufgaben zusammengefasst.

- oA
LR Vo ki Digteidsl
pr e

Derzeit sind in Rheinland-Pfalz etwa 420 Land-
liche Bodenordnungsverfahren mit einer Flache
von 160.000 ha in Bearbeitung. Nach dem Pro-
gramm ,Landliche Bodenordnung 2007-2013“
ist fur diesen Zeitraum die Einleitung von 300
Bodenordnungsverfahren vorgesehen. Jedes
dieser Verfahren hat dabei multifunktionale Zielsetzungen, so dient beispielsweise mitt-
lerweile fast jedes zweite Verfahren auch der Umsetzung von MalRBnahmen des Natur-
schutzes und der Landespflege. Von zunehmender Bedeutung sind Verfahren mit touri-
stischen Zielsetzungen und solche zur Neuordnung des Privatwaldes.

Sonderheft 5, 2012 Bautechnische Ausfilhrung landlicher InfrastrukturmaRnahmen und ... 65

Bauoberleitung und Bauausfuhrung durch den VTG

Die Herstellung und Unterhaltung der gemeinschaftlichen Anlagen und damit der Wirt-
schaftswege obliegt nach dem Flurbereinigungsgesetz der Teilnehmergemeinschaft
(TG).

Sie ist Tragerin und somit Bauherrin und hat auch dafiir Sorge zu tragen, dass die Finan-
zierung gesichert ist. Zur Wahrnehmung dieser Aufgaben haben sich die TG’en in Rhein-
land-Pfalz auf Initiative des zustandigen Ministeriums im Jahre 1996 zu einem selbst-
verwalteten landesweiten Dachverband, dem Verband der Teilnehmergemeinschaften
Rheinland-Pfalz (VTG) zusammengeschlossen.

DLR = Aufsichtsbehorde

Planung
Rechis-und Fachaidsicht TG
Fustimmung Zur Vargaba § 17 FlurbG

VTG=
Bauleitung/Ausfuhrung

*Ausschreibung

WVerdingungsunterlagen
5 K |_ “Vorbareiten der Vergabe
,iﬁ,—ﬂ; ‘Bauleitung
:i: «Ausfithrung
TG= Bauherrin TG
“Vergabebeschluas

artragapartner
~Standige Information

Satzungsgemal obliegen dem Verband damit auch alle Arbeiten im Zusammenhang mit
der Herstellung und Unterhaltung der gemeinschaftlichen Aufgaben. Eine Besonderheit
in RLP ist, dass der Verband nicht nur fur alle Ausschreibungen und Vergaben an Fremd-
firmen zustandig ist, sondern auch eigene Bauhofe mit entsprechendem Personal und
Maschinen unterhalt, mit denen viele Tiefbau-, Gewéasser- und Landespflegearbeiten in
Eigenregie durchfiihrt werden kénnen.

6WDQGDUGEHIHVWLIXQJHQ IU :LUWVFKDIWVZHJH

Planung und Durchfiihrung landlicher Wege erfolgen gemafi den ,Richtlinien fur den
Landlichen Wegebau“ (RLW 99, Arbeitsblatt DWA-A 904), den ,Zuséatzlichen Tech-
nischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir die Befestigung landlicher Wege* (ZTV
LW 99) und der erganzenden Grundsatze fir die Gestaltung landlicher Wege der Bund-
Landerarbeitsgemeinschaft Landentwicklung. Diese Regelwerke sind in Rheinland-Pfalz
unter anderem in der Flurbereinigung zur Beachtung eingefiihrt. Dartiber hinaus sind sie
in der Regel Teil des Bauvertrags und der Planfeststellung und entfalten dartiber indirekt
zivilrechtliche und 6ffentlich-rechtliche Wirkung.
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Die RLW enthalt im Wesentlichen die Regeln fiir die Planung und Dimensionierung der
landlichen Wege. Danach werden derzeit 4 Wegearten unterschieden:

%0 Verbindungswege
%0 Feldwege (Wirtschaftswege, Griin- und Erdwege)
%0 Waldwege (Fahrwege, Rickewege)

%0 Sonstige landliche Wege (Rad-, Reit- und Ful3wege)

Bauwalss Beanspruchung Beanspruchung Beanspruchung
HOCH MITTEL NIEDRIG

Ciine Bindemathel nichit geekgnet nichil geecignet genignet

ohne Deckschacht

e Bindemattel mit | geegnel geeignet geegned

Deckschicht

Asphaltideche geignet geignet

Asphaltspur nicht geeignet geeignet

Bartondeche geeignet geignet

Betonspur nicht geeignet geeignet

Fllasterdecke feeignet feeignet

Baztonstempllaster- nchil geexgnet geeignet

Spr

Batonplatbenspur nechil gecgnet geeignet

HGTD nicht peeikgnet qegignet

HGD nicht geeignet fqeeignet

Cheslla Lenchwirizchalthcis Wege, D05

Fur Wirtschaftswege werden von den RLW Fahrbahnbreiten von 3,0 m bei einer Kronen-
breite von mindestens 4,0 m als ausreichend angesehen. Fir die Wahl der Befestigung
enthalten die RLW Standardbauweisen. Die Wahl der Bauweise hangt dabei von der
Beanspruchung, der Tragfahigkeit des Untergrunds und der zu erwartenden Verkehrs-
belastung ab. Es wird unterschieden zwischen befestigten Wegen ohne und solchen mit
Bindemitteln. Landliche Wege werden aus Wirtschaftlichkeitsgriinden in der Regel nicht
frostsicher ausgebaut. Dennoch kénnen sie in der Regel ganzjahrig befahren werden.
Nur in der Frostaufgangsperiode und in Zeiten besonders hoher Wassersattigung des
Untergrundes sollte wegen der stark verminderten Tragfahigkeit eine Sperrung in Be-
tracht gezogen werden.

In Rheinland-Pfalz werden befestigte Wege in aller Regel fir mittlere Beanspruchung
nach RLW 99 (5 to Achslast) ausgelegt. Mit zunehmender Tendenz und in Abhéngigkeit
von der landwirtschaftlichen vorherrschenden Nutzung aber auch fur hohe Beanspru-

Sonderheft 5, 2012 Bautechnische Ausfilhrung landlicher InfrastrukturmaRnahmenund ... 67

chung (11,5 to Achslast). Beim befestigten Weg mit Bindemitteln ist die bituminése Trag-
deckschicht der Regelfall. Hydraulisch gebundene Decken spielen in Rheinland-Pfalz
eine untergeordnete Rolle.

Spurbahnwege aus Betonplatten, Bitumen oder Pflaster sind auch wegen der héheren
Kosten derzeit eher noch der Ausnahmefall und vornehmlich in Dauergriinlandbereichen
zu finden. Die Vermarkungsbreite der Wege betragt In Rheinland-Pfalz im Regelfall 5 m.
Die Befestigungsbreite (Tragschicht) betragt 3,5 m bis 4 m bei befestigten Wegen ohne
Bindemittel und immer 4 m, wenn der Wirtschaftsweg eine gebundene Decke erhalt.
Lediglich bei Verbindungswegen und Hauptwirtschaftswegen, bei denen vermehrt grofRe
Maschinen im Einsatz sind und verstérkt Begegnungsverkehr zu erwarten ist, werden
auch heute schon vereinzelt Befestigungsbreiten von 4,5 m (Breite der gebundenen
Decke 3,50 m) geférdert und ausgebaut.

Asphaltdecke, hohe Beanspruchung, Dachprofil
(Standardbauweise nach RLW 3.5)

— —_— Graben oder Mulde

T

L

i Tl S L R, ‘_'_'__"‘\. |
Tragschicht (35 cm schotter) N A
— ,—/Ttan.!=_rn_ EV2 45 M/ s ity > '

Mptevgrand (sewachsensy Baden)

50 cm } 300 cm 50 cm
- - -

~|
___A400cm
Befahrbare Befestigungsbreite
(Kronenbreite)

Fur die Tragschicht wird in aller Regel Naturgestein (Schotter) verwendet. Der Einbau
von Recyclingmaterial ist grundséatzlich zulassig, jedoch gerade bei Forstwegen nur unter
bestimmten Auflagen der Bewilligungsbehdrde. Auch wenn die bautechnische Eignung
gegeben ist, bestehen doch haufig Bedenken bei den Landwirten. Die Recyclingschicht
wird daher in der Regel mit einer gebunden Decke oder einer aus Mineralgemisch ab-
gedeckt.

Die Kosten eines 3 m breiten, bituminds befestigten Standardweges fiir mittlere Bean-
spruchung belaufen sich (ohne Entwéasserungseinrichtung) pro Ifdm auf etwa 95 — 110 €,
ein befestigter Weg ohne Bindemittel liegt zwischen 40 € und 60 €, ein Erdweg kann
mit 5 — 15 € veranschlagt werden. Dass die Kosten je nach oértlicher Gegebenheit und
notwendigen Zusatzeinrichtungen erheblich voneinander abweichen kénnen, versteht
sich von selbst.
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Ablauf beim Bau eines Wirtschaftsweges in einem Flurbereinigungs

verfahren

Als Beispiel dient das Flurbereinigungsverfah-
ren Kindenheim im Landkreis Bad Dirkheim.
Das 650 ha grofRe und Teile von 5 Gemeinden
umfassende Verfahrensgebiet wird Uberwie-
gend ackerbaulich genutzt, insbesondere mit
dem Anbau von Zuckerriiben. Entsprechend
schwere landwirtschaftliche Maschinen kom-
men zum Einsatz, die Zuckerribenabfuhr er-
folgt Uber die Wirtschaftswege mit 40 to LKW
und dies nicht selten bei schlechter Witterung
(September bis Januar).

Da es sich um eine Zweitbereinigung handelt,
ist die Flurverfassung fur rheinland-pféalzische
Verhaltnisse vergleichsweise geordnet, al-
lerdings mit viel zu kleinen Schlaglangen und
einem viel zu dichten Wirtschaftswegenetz. Die
Schlaglange soll daher im Verfahren auf bis zu
600 m verlangert werden, das Wegenetz ent-
sprechend ausgediinnt (6,3 ha Wege werden
entfallen) und véllig neu konzeptioniert werden.
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In einem Teilgebiet des Verfahrens (siehe Kartenausschnitt) befindet sich ein schma-
ler trapezférmiger Graben (Kindenbach), fur den es einen Renaturierungsplan der Ver-
bandsgemeinde gibt. Dieser wird in die Flurbereinigungsplanung integriert, das heif3t
fur die Renaturierungsaf3nahmen wird im Plan nach § 41 FlurbG das Baurecht besorgt
und er wird zeitgleich ausgebaut, wodurch sich hervorragende Synergieeffekte ergeben.
Teil diese Konzeptes ist es, den parallel zum Graben verlaufenden betonierten Haupt-
Rubenabfuhrweg Nr 2010 — im Sinne der RLW 99 sicher ein Verbindungsweg — zu re-
kultivieren, um damit ausreichend Platz fur einen Gewdasserrandstreifen zu erhalten. Als
Ersatz fur die wegfallende wichtige Wirtschaftswegeverbindung wird der Weg 214 aus-
gewiesen und ausgebaut.

Der zu rekultivierende, etwa 14 cm dicke und 4 m (!) breite Betonweg ist aber nicht nur
aus Sicht der Gewasserrenaturierung fehl am Platze, sondern er weist auch fir die ak-
tuelle Maschinengeneration eine véllig ungeniigende Tragfahigkeit auf. Dadurch, aber
auch durch die unmittelbare Nahe zum Gewésser und das damit zusammenhangende
Durchnéssen und Auffrieren des Untergrundes, ist er auf weiten Abschnitten stark zer-
stort.

Die bauausfiuihrende Firma wird die Beton-
decke mit dem Bagger bis zu einer Tiefe von
30 cm aufbrechen, auf LKW verladen und
zu einer benachbarten Steinbrechanlage
fahren. Das gebrochene Material wird an-
schlieend als unsortiertes Bauschuttrecyc-
lingmaterial in das Verfahren zurtickgebracht
und in den neuen Wirtschaftswegen als
Tragschicht fur Asphaltwege eingebaut. Der
Aufbruch des Weges kostet nach der vorlie-
genden Ausschreibung etwa 2,60 €/m2.

Die alte Trasse wird dem parallel laufenden Kindenbach als Uferrandstreifen zugeteilt
und entsprechend der Renaturierungsplanung fiir den Kindenbach z.B. als Retentions-
raum ausplaniert oder naturnah gestaltet. Eine Verfullung mit Mutterboden ist nicht er-
forderlich. Landwirtschaftliche und landespflegerische Interessen ergénzen sich in der
Flurbereinigung wie so haufig sehr gut.

Der neu herzustellende Ersatzweg 214 fur die Zuckerribenabfuhr erhalt eine Trag-
schichtbreite von 4 m und eine 3 m breite Fahrbahn aus Asphalt. Interessant ist, dass
der Weg somit nur die gleiche Befestigungsbreite und sogar eine geringere Fahrbahn-
breite als sein Vorgénger erhélt.

Allerdings wird er fur hohe Beanspruchung befestigt, was dem Vorstand der Teilnehmer-
gemeinschaft offensichtlich wichtiger war als die Ausweitung der Kronenbreite. Vielleicht
war aber auch die in Rheinland-Pfalz vorgegeben Férderhdchstgrenze 2.000 €/ha in
Acker/Grinland-Verfahren dafur urséchlich. Die Vermarkungsbreite liegt bei allen As-
phaltwegen bei 6 m.
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Der Ausbau der neuen befestigten Wirtschaftswege erfolgt dann vereinfacht in den 4
Phasen Herstellung des Planums, erforderlichenfalls vorher Untergrundverbesserung,
Einbauen der Tragschicht, Einbau der Tragdeckschicht. Diese werden nachfolgend kurz
beschrieben:

1. Herstellung des Planums (Erdarbeiten)
Vor Beginn der Erdarbeiten ist festzustellen, ob und wo in der Nahe unterirdische Lei-

tungen liegen. AuBerdem sind die in der Planfeststellung enthaltenen Auflagen des Na-
turschutzes und der Landespflege zu beachten.

Sofern nicht direkt auf den vorhandenen Untergrund gebaut werden kann (soll), um-
fassen die erforderlichen Erdarbeiten das Ldsen, ggfs. Laden und Fdrdern, Einbauen
und Verdichten des Planums. In der Regel wird der Erdaushub seitlich gelagert und
flr spatere Angleichungen des Gelandes verwendet oder zu der nachst gelegene Pla-
nierungsflache beférdert und einplaniert. Die Verdichtung des Planums erfolgt mittels
Walzenzug.

Als Mindesttragféhigkeit des Planums wird bei den zu befestigenden Wirtschaftswegen
in Kindenheim — und die ist Standard in Rheinland-Pfalz — ein Verformungsmodul von
45 MN/m? angestrebt. Die Bestimmung dieser Tragfahigkeit kann mit dem Plattendruck-
versuch erfolgen. Diese Methode wird in aller Regel dann angewendet, wenn der Weg
eine gebundene Tragdeckschicht erhalten soll, weil eventuell erforderliche Nachbesse-
rungsarbeiten unverhéltnisméRig teuer wirden. Liegen ortliche Erfahrungen vor, kann
der Wert des Verformungsmoduls auch durch die Einsenkung eines LKW Rades ab-
geschatzt werden, wenn das Planum mit 10 to Achslast Uberrollt wird. Die Absenkung
sollte 1-2 cm nicht Uberschreiten. Diese Methode ist der Regelfall bei Befestigungen
ohne Bindemittel und hat den Vorteil, dass sie nicht nur punktuell sondern durchgéngig
Informationen liefert. Abweichungen von der Ebenheit des Planums durfen unter der
4 m langen Richtlatte 3 cm nicht tberschreiten.

Sonderheft 5, 2012 Bautechnische Ausfilhrung landlicher InfrastrukturmaRnahmenund ... 71

Einbringen ainar Auvsglaichsschicht
{Recyclingsand des Unlormehmers)

R e e 1
Harstallung des Planums
{Langs- und Quemaigung sollen
| dam dar Fahrbahnoberfache

anisprachen)

Aunkofferung; im Bafsplel wagen
anstehendem Hefgrundigem
Muttarboden tlafer als fGr
Wageaulbau ndtig

Aunplanieran der

Aimghake o Massung des Quergelalies

2. Untergrundverbesserung (soweit erforderlich)

Ein ausreichend tragfahiger Untergrund bzw. Unterbau ist eine wesentliche Vorausset-
zung fir die Haltbarkeit der Befestigung. Mangelnde Sorgfalt an dieser Stelle ist meist
nur schwer reparabel. Hier knausern heif3t daher im wahrsten Sinne ,am falschen Ende*
sparen. Falls der Untergrund nicht den Vorgaben der RLW entspricht, muss die Trag-
féahigkeit durch geeignete MalRnahmen verbessert werden. Dies betrifft insbesondere
organische sowie plastische Bdden, gleichkérnige Sande, Béden mit hohem Grundwas-
serstand und starker Vernassung. Wegebau in Zeiten mit ungiinstiger Witterung verur-
sacht meist schon deswegen nicht unerhebliche Zusatzkosten.

Eine hohere Tragfahigkeit der Boden kann zum Beispiel erreicht werden durch Entwas-
serung, Bodenaustausch, Verlegung lastverteilender Unterlagen (z.B. Geotextil), me-
chanische Bodenverbesserung (Einbringen von natirlichen Béden oder Mineralstoffen
mit geeigneter Kérnung) oder durch Bodenverfestigung (Zugabe von Bindemitteln in der
oberen Zone des Untergrundes).

Im Folgenden werden 2 Méglichkeiten der Untergrundverbesserung skizziert, die beide
im Verfahren Kindenheim zur Anwendung kommen.
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Bodenverfestigung mit Baukalk

Bei Eignung die gunstigste Methode
ahar fir gamischikornige Bodan
Beidm Breite: 12-156ffdm

(davon Durchmischen ca. 2 €fdm)
Menge nach Feuchligheilsgelalt

Verlegung von Geotextil

Wann dis Steinbrichs zu weit antferntsind (Materialkosten)
ader dar Bodenaushub minimiart weardan sall

eher fur feinkbrnige Boden (plastisch tonig)
trennt Untergrund und Tragschicht
wassardurchlassig

Viies 10 € Hdm (4m Breite)

Preis Geolextil abhangig u.e. von der
Hlemoelcdurchdrockkradl

zusalziich zur Tragmohiohl 26 om unsortieries
BGestoln grforderlich , erst ﬂnwdlm
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3. Einbringen der Tragschicht

Ist der Untergrund voll tragféhig (Verformungsnmodul >= 80 MN/m?) eribrigt sich eine
Tragschicht, es sollte aber eine Ausgleichsschicht vorgesehen werden. Im Ubrigen
hangt die Dicke der Tragschicht von der Beanspruchung, der Tragfahigkeit des Unter-
grunds und der zu erwartenden Verkehrsbelastung ab. Fir die Schichtdicken werden in
Rheinland-Pfalz fur hohe Beanspruchung (11,5 to Achslast) folgende Tragschichten als
Standard eingebaut (Untergrundtragfahigkeit 45 MN/m?2):

Deckschicht

Tragdeckschicht

Befestigung mit Bindemittel (Asphalt) Befestigung ohne Bindemittel

(Deckschicht z.B. Splitt/Sand)

Die Wahl des Materials der Tragschicht ist ausschlaggebend fiur die Schichtdicke und
die Kosten des Wirtschaftsweges. Die Entfernung zum néchsten Steinbruch oder einer
Bauschuttrecyclinganlage beeinflusst auRerordentlich die Transportkosten und damit die
Preisgestaltung des Unternehmers. Aus diesem Grund werden nicht selten Nebenange-
bote abgegeben, nach denen auch (gutetiberwachtes) Bauschuttrecyclingmaterial zur
Anwendung kommen soll. So auch im hier betrachteten Beispielverfahren Kindenheim.
Die Tragschicht wird — sofern es sich um unsortiertes Material handelt — dabei etwa 10 cm
starker eingebaut als die vergleichbar tragfahige Schottertragschicht. An der Oberseite
der Tragschicht ist eine Verformung von 80 MN/m?2 einzuhalten

Schichtdicke je nach Beanspruchung und Material (Regelfall W56 Schotter)

| - - ol =

Vardichtung mit Walzsnzig

Al v

Sehitlung dar Tragschicht Ausglaichan der Tragechicht

Beim Einbringen von guteuberwachtem Recyclingmaterial
erfolgt immer eine Uberdeckung mit bis zu 10 em Mineralgemisch 0/32,

a5 aeidenn er arhilt sine Tragdeckschichtaus Asphalt

e M1 1
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4. Herstellen der bitumindsen Tragdeckschicht

Der Einbau kann erst erfolgen wenn
kaina Mangal der Tragachicht
bestehen hinsichtlich
Traglhhigkait

Ebenheit

LAange- und Quarnalgung
Verschmutzung
H&hengerechte Lage

YWV vywy

Beim Enbau ist inabesondare z2u prifen

Temperatur Miachaut

Unteriage dar nicht gefroren und soll nichtnasesein
Profilgerechie Lage und Ebenheit

Glelchmiiige Beschalfenhelt der Obefiche
Beschaffenheit etwaiger Fugen

Verlauf der Randeor im Grund- und Aufrias

Wallan bxw, Walzspuren

VY Yy VYYY

Abschliel3end erfolgen der Einbau und die Befestigung der Bankette. Die Seitenstreifen
missen aufgrund der schmalen Fahrbahnbreite gelegentlichen Ausweichverkehr schad-
los aufnehmen kdnnen. Die Tragschicht muss daher auch in diesem Bereich vorhanden
sein. Die Einbringung erfolgt mit einem speziellen Fertiger oder von Hand. In beiden Fal-
len wird die Verdichtung zu wiinschen Ubrig lassen, weswegen gerade bei der spéateren
Unterhaltung auf die Pflege der Bankette besonderer Wert gelegt werden muss.

Wasser ist der Feind des Weges

Der Wegekdrper muss unbedingt trocken gehalten werden. Wasser im Wegekdrper
vermindert die Tragfahigkeit und gefahrdet den Bestand des Weges. Die Wasserfih-
rung sollte so geplant und ausgefihrt werden, dass das Wasser maoglichst rasch dem
Grundwasser durch Versickerung zugefuhrt wird. Wo dies nicht mdglich ist, wird das
Wasser Uber Mulden, Graben oder Seitenkeile in zumeist kinstlich angelegte Tumpel
oder Rickhaltebecken gefihrt, dort gebremst, gespeichert und kontrolliert abgefihrt.
Wo beides nicht moglich ist, kdnnen unterirdische Entwasserungsleitungen (Rigolen)
angelegt werden. Die nachfolgenden Bilder geben hiervon eine kleine Auswabhl:
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Okologische Bauzeitenfenster

Besonders in Natura 2000 Gebieten konnen die vermehrt geforderten 6kologischen Bau-
zeitenfenster (die zu den ohnehin vorhandenen witterungsbedingten, férdertechnischen,
baurechtlichen und bauorganisatorischen hinzu kommen) zu Akzeptanzproblemen bei
den Teilnehmern des Verfahrens filhren. Da die Bauzeitenfenster nicht selten nur im
Herbst/ Winter und damit bei eher schlechter Witterung einen Ausbau erlauben, entste-
hen nicht unerhebliche Mehrkosten. AuRerdem ist diese Bauzeit — gerade mit Blick auf
die Tragfahigkeit der Wege — den Beteiligten des Verfahrens schwer zu vermitteln. Hier
sollte in jedem Fall dariiber nach gedacht werden, ob es nicht wenigstens von Fall zu
Fall gleich gute Alternativen zu den 6kologischen Baufenstern gibt.

Besonderheiten beim Bau von Spurbahnwegen

Spurbahnwege spielen in Rheinland-Pfalz eine eher untergeordnete Rolle. Nach den
Standardbauweisen der RLW 99 sind sie auch nur fiir eine mittlere Beanspruchung aus-
gelegt. Anderseits gibt es eine groRe Vielfalt der Bauweisen und sie haben dort, wo sie
gebaut werden, eine sehr hohe Akzeptanz. Zweifelsfrei bedeuten sie einen im Vergleich
zur Vollversiegelung sehr viel geringeren Eingriff in die Natur und fiigen sich sehr gut
in die Landschaft ein. Vorteile sind sicherlich auch die geringen Unterhaltungskosten,
die flexible Spurweitengestaltung und ihre gute Eignung fur Steilstrecken (sofern sie
mit Querrillen ausgebildet sind). AuRerdem haben sie mittlerweile Plattendicken von bis
zu 18 cm (die RLW 99 geht von 15 cm aus) mit Nut- und Federsystemen, welche sich
sicherlich positiv auf die Tragfahigkeit auswirken.
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Regelzeichnung Spurbahnweg

T T ST T

Nachteil sind die deutlich héheren Herstellungskosten (etwa 160 €/Ifdm) und die ver-
gleichsweise labile Lage der Spuren (auch durch die mangelnde Verdichtungsmdglich-
keit der Seiten- und Mittelstreifen). Zum Beispiel im Weinbau, wo auf diesen Wegen aus
der Zeile heraus auf dem Weg gewendet werden muss, kann dies zu Problemen fiihren
und sie werden deshalb dort auch nicht gebaut. Die nachfolgenden Beispiele geben ein
Einblick in die Vielfalt des Spurbahnwegebaus:

Gule Grilligkail und Wasseralseilung
wagen durchgangige Hillen ; an
Ubergangen Hallkreise nl MuliFeder

Varlegung badautat viel Hamndarbeil

Spurbahmseg Inder Westpfalz

] _ Der Phantasie sind keine Grenzen
1 Sipur fur Radfahear wnd Kindsrwagen gesatrt
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Besonderheiten im Waldwegebau

Der Waldanteil ist in Rheinland-Pfalz mit 42 % der héchste in der
BRD. 75 % davon entfallen auf Staats- und Kommunalwald, 25 %
auf den Privatwald. Vor dem Hintergrund der verstarkten Nut-
zung erneuerbarer Energien kommt der Waldnutzung eine stetig
wachsende Bedeutung zu. Dabei geht es mittlerweile nicht mehr
nur um die ErschlieBung der Holzreserven, sondern auch um die
Zuwegung von Windkraftanlagen im Wald.

Gerade im Privatwald fehlt es in Rheinland-Pfalz an einem geeigneten Waldwegenetz,
welches Schwerlastverkehr aufnehmen kann und gut an das Uberdrtliche Stralennetz
angebunden ist.

Zur zeitnahen Ldsung dieses Problems haben die Forst- und die Flurbereinigungsver-
waltung neben der klassischen Waldflurbereinigung ein zweites Modell entwickelt, in
welchem — vereinfacht gesagt — die Flurbereinigungsbehorde im Bodenordnungsverfah-
ren das Baurecht verschafft und die Forstverwaltung die Holzabfuhrwege finanziert oder
zeitversetzt herstellt. Die Forderung betragt in diesen Féllen 80 %, die fehlende Eigen-
leistung wird von der Gemeinde, der Jagdgenossenschaft, dem Waldbauverein oder der
Teilnehmergemeinschaft erbracht. Letztere ist — wenn der Weg im laufenden Verfahren
mit hergestellt wird — grundsatzlich Antragstellerin und Bauherrin.

Die Zusammenarbeit zwischen beiden Verwaltungen ist nach den tiblichen Anlaufschwie-
rigkeiten sehr gut. Der Verwaltungsaufwand konnte allerdings noch minimiert werden,
wenn es auch bei der Bewilligung der Mittel — wie es bei der Beschaffung des Baurechts
bereits eingefiihrt ist — nicht zwei, sondern nur eine zusténdige Stelle gabe.

Als Befestigungsart fir LKW-befahrbare Holzabfuhrwege haben sich die Standardbau-
weisen und -befestigungen ohne Bindemittel in Anlehnung an RLW 99 bewahrt. Bitumi-
nose Befestigungen sind fur Waldwege unzweckmafig und werden nach Kenntnis des
Verfassers auch nicht geférdert. Zur Anwendung kommen daher ein- oder zweischich-
tige (sandgebundene) Schotterwege.

Die Besonderheiten des Waldwegebaus liegen daher weniger in den Wegen selbst als
in den Nebenanlagen wie Holzabfuhrplatzen, Gattern und Gitterrosten. Auf3erdem ist bei
der Kostenermittlung zu berticksichtigen, wie etwaige Baumwurzeln beseitigt werden.
Das Frésen der in der Trasse liegenden Wurzeln ist kritisch zu betrachten, weil damit die
Tragfahigkeit des Untergrunds verschlechtert wird. Die giinstigste Variante ist sicherlich
das Ausgraben mit Verbleib im Wald.

Zur Entwésserung des Weges genugt in der Regel eine hang- oder talseitige Quernei-
gung bzw. die Ausbildung der Fahrbahn im Uhrglasprofil. Die Anlage von Seitengrében
ist vergleichsweise teuer und kommt daher nur in Ausnahmeféllen zum Zuge.
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Die nebenstehenden Kosten des Waldwege-  Erdbau (einschl Warzelstbckel: 400 €
baus beziehen sich auf ein Verfahren in der + Tragschicht 60¢120 (30 - 50 em) 16,00 €

: S - .. + Tragschicht 045 {15 em) 15.00€
Eifel. Sie kénnen zum Be|§p|eI wegen langerer + Ductachiht V1 (5 o) g
Transportwege, notwendiger Untergrundver-
besserung, Bodenfeuchte und Trassenlage + Summe brutta: 51,00€

landesweit deutlich davon abweichen.

MRl 30 (eervmoging an e
Standardquerprofil RLW 89

Gitterroat milt Zusatzlor
(Schutz vor Wildschaden)

Sle haben Ihr Ziel erreichl
{indiesam Fall dia
Gamarkungsgrenzal)

Besonderheiten im Weinbau

Rheinland-Pfalz ist Weinland-Pfalz. Der Weinbau spielt daher natirlich auch im land-
wirtschaftlichen Wegebau eine herausragende Rolle. Insbsondere bei den Kosten des
Wegebaus macht es aber einen gravierenden Unterschied, ob der Weg in den Direkt-
zuglagen oder in den Steillagen durchgefihrt wird.

Beiden gemeinsam ist der vergleichsweise hohe notwendige Anteil an Asphaltdecken,
die Standardfahrbahnbreite von 3 m und die Bauweise fur mittlere Beanspruchung.
Aber auch im Weinbau gibt es eine Tendenz, die
Wege fur hohe Beanspruchung und in den Direktzug-
lagen — soweit sie eine grof3e ErschlielBungswirkung
haben — mit 3,50 m Fahrbahnbreite auszubauen. Ur-
sachlich ist in den Direktzuglagen die zunehmende
Mechanisierung Uber Traubenvollernter und die ent-
sprechenden Transportgerédte. Auch im Weinbau
missen die Wege nahezu ganzjahrig befahrbar sein.
AuRBerdem mussen sie den GroBmaschinen ebenso
wie den PKW und Schmalspurschleppern gerecht
werden.

Sonderheft 5, 2012 Bautechnische Ausfiihrung landlicher InfrastrukturmaRnahmenund ... 79

Gerade in Weinanbaugebieten spielt auch der Tourismus eine heraus-
ragende Rolle, weswegen bei der Gestaltung der Nebenanlagen grund-
satzlich darauf geachtet wird, dass im Zuge des Wegebaus auch mog-
lichst viele Angebote fiir Touristen geschaffen werden.

Eine Vielzahl von speziellen Themenwegen, aber auch Rastplatzen
und Kulturdenkmaélern legen hiervon Zeugnis ab.

Der Wegebau in den Steillagen ist im Vergleich zu dem in den Direkt-
zuglagen sehr viel teurer, weil haufig Mauern gebaut werden mussen.
Letztere in aller Regel aus Grunden des Naturschutzes, der Landes-
pflege und der Landschaftsasthetik in Trockenbauweise oder Draht-
schotterkdrben mit regionalen Materialien. Hinzu kommt ein hoher
Aufwand fur Sicherungseinrichtungen, sowohl bei der Herstellung des
Weges selbst, wie auch entlang an Wegen und Mauern (ab 2 m Hohe)
als Schutz fur die Winzer (und Wanderer).

Nachfolgende Bilder sollen einen Eindruck davon vermitteln:
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Wegen der hohen Kosten wird man bei Befesti-
gungsbreite und Fahrbahnbreite geneigt sein,
Abstriche zu machen. Deswegen braucht es eine
gewisse Schwindelfreiheit nicht nur bei den Ar-
beiten im Weinberg selbst, sondern auch bei der
Herstellung der Wege. Und ganz sicher braucht
es mutige Bagger- und Raupenfahrer.

Eine Besonderheit im Steillagenweinbau ist si-
cherlich der Bau eines ,Wirtschaftsweges auf
Schienen*, der sogenannten Monorackbahn. Sie
kann bis zu einer Neigung von 100 % gebaut werden und kommt Gberall dort zum Zuge,
wo der Bau eines klassischen Wirtschaftsweges kostenmafig nicht mehr vertretbar oder
sinnvoll ist.

Material und Personen 250 kg

bis 100 % Stalgung

dam Hadius

05 €fdm Schisna

Traktor 25,000 £

Eigenlaistung disch Ubemehmar

Wirtschaftsweg = Wirtschaftsweg = Irrweg

Die aufgezeigten Beispiel sollten zeigen, dass der Wirtschaftswegebau in Rheinland-
Pfalz so vielféltig ist wie das Land selbst. Es gibt keine Patentrezepte, aber mit den RLW
99 eine Richtlinie, die sich im Kern aul3erst bewahrt hat und nicht zuletzt deswegen in all
ihren Varianten zum Zuge kommt.
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Die Beispiele sollten aber auch deut-
lich machen, dass jeder Wirtschafts-
weg wertvoll ist:

%o als materielles Gut, welches
sorgfaltig gepflegt sein will

%o als bedeutender Wirtschafts-
faktor im landlichen Raum, zu-
mindest fur Landwirtschaft und
Tourismus

%o und nicht zuletzt als soziales Element, das wichtige Verbindungen schafft
zwischen Menschen und Gemeinden

Literatur

OLQLVWHULXP I*U :LUWVFKDIW 9HUNHKU /DQGZLUWVFKDIW
(2006)

Leitlinien Landentwicklung und L&ndliche Bodenordnung in Rheinland-Pfalz

DWA (2005)

Arbeitsblatt DWA-A 904

Richtlinien fir den Landlichen Wegebau (RLW 99)

ARGE Landentwicklung (2003)

Erganzende Grundsétze fir die Gestaltung und Nutzung landlicher Wege

FGSV (2007)
Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir die Befestigung landlicher Wege
(ZTV LW 99)

FGSV (2009)
Merkblatt fiir die Erhaltung Landlicher Wege

Henkes, Edgar (2006), DLR Eifel

Waldflurbereinigung

(in: Nachrichtenblatt der Landeskulturverwaltung 45/2006)

ILFN '/5 5KHLQKHVVHQ 1DKH +XQVU*FN
Waldflurbereinigung

(in: Nachrichtenblatt der Landeskulturverwaltung 48/2008)

Jungels, Helmut (2003), DLR Eifel

Technische und wirtschaftliche Aspekte befestigter Wege

(in: Nachrichtenblatt der Landeskulturverwaltung 39/2003)

Dielmann, Rudolf (2010), MULEWF RLP

Landlicher Wegebau in Rheinland-Pfalz — heute und morgen

(in: Sonderheft 03/2010 der Deutschen Landeskulturgesellschaft)

Ellen Hartmann, Erich Allendérfer, Rudolf Dielmann (2010), MULEWF RLP
Wirtschaftswegebau — die wichtigsten Fragen und Antworten tber den Bau und die Férderung von

Wirtschaftswegen aul3erhalb der Flurbreinigung in Rheinland-Pfalz
(in: Sonderheft 03/2010 der Deutschen Landeskulturgesellschaft)

e M1 1



82 Zusammenfassung des ersten Tages Sonderheft 5, 2012

Zusammenfassung des ersten Tages

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir hatten
heute einen besonderen Tag, denn zu einem Fach-
thema dieser Art rund 200 Fachleute aus 8 Landern
zusammen zu bekommen, ist schon sehr bemer-
kenswert.

Wege und Wald, das sind Themen, die anschei-
nend nichts miteinander zu tun haben. Die Beitrage
haben bewiesen, dass es nicht so ist. Es war sicher
interessant, die Drei-Lander-Wegebautagung unter
dem speziellen Schwerpunkt ,Waldwegebau“ zu
diskutieren. Jetzt wollen wir den Staffelstab fur die
Ausrichtung der Tagung weiterreichen.

Prof. Axel Lorig,

Meine Damen und Herren, die Lander vergleichen Ministerium fir Umwelt,

sich, Herr Haslehner und Herr Heinimann haben
uns sehr beeindruckt. Wir haben von ihnen Neues und Forsten Rheinland-Pfalz
gelernt. Ich fasse das mal in einem Punkt zusam-

men, sie sind in Osterreich und in der Schweiz ein-

fach viel weiter. Das mussen wir hier neidlos anerkennen. Wir arbeiten an einer RLW, die
seit 30 Jahren besteht und kommen, das haben wir vor 8 Wochen gesehen, im Moment
keinen Schritt weiter. Wir bauen in Deutschland Wege nach alten Regeln fur neue Fahr-
zeuge.

Herrn Wolkenhauer danke ich fur die Positionierung zur Waldflurbereinigung im Kontext
der geschilderten neuen Herausforderungen. Herr Besch und Herr Sperlich haben ganz
besondere Praxisbeispiele gezeigt. Beides hat uns mitgerissen zu dieser spaten Stunde
heute. Und meine Damen und Herren, sie haben heute bereits tiefgehende Informati-
onen erhalten, wie man in Zukunft Wegenetze in Europa planen soll.

6WDIIHOVWDE*EHUJDEH GHU 'UHL /IQGHU :HIJIHEDXWDJXQJ

von Deutschland nach Osterreich

durch Prof. Axel Lorig, Ralf Wolkenhauer, Norbert Riehl,
Dr. Schwaiger und Dr. Haslehner

Meine Damen und Herren, ich bitte Herrn Wolkenhauer und Herrn Riehl von der deut-
schen Seite und Herrn Dr. Schwaiger und Herrn Dr. Haslehner von der dsterreichischen
Seite zu mir. Hier auf diesem Staffelstab stehen die Zeitpunkte der Tagungen, im Jahre
1963 erstmals in Salzburg, 1964 in Schwitz, 1966 in Wurzburg, dann in Graz, in Frei-
burg, in Gemiind und so weiter, in Schwéabisch Hall, Mayrhofen und schliel3lich zuletzt
2002 in Erfurt, in Graz 2005 und 2008 in Zurich. Es fehlt jetzt nur 2011 in Mainz.

Landwirtschaft, Erndhrung, Weinbau
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Ralf Wolkenhauer: Vielen Dank, Herr Lorig, ich halte den Stab noch einmal hoch. Es ist
historisch belegt, durch wie viel Hande und Generationen dieser Staffelstab gegangen
ist. Wir nehmen den Anlass, nach diesem erfolgreichen Tag gemeinsam mit dem Kol-
legen aus dem Bundesministerium den Staffelstab nach Osterreich weiterzugeben. Die
Einladung fiir Osterreich 2014 ist bei mir vorgemerkt. Ich bin schon ganz gespannt, das
muss ich ihnen ehrlich sagen, was uns dort erwartet. Ich hoffe viele Deutsche Teilneh-
mer, die DLKG und die ArgeLandentwicklung sind dann auch dabei und wir freuen uns
auf ein spannendes Thema. Damit Uberreiche ich den Stab an Herrn Dr. Schwaiger aus
Osterreich.

Professor Lorig: Ich Gbergebe ihnen dann noch die zugehdrige, vormals versiegelte Si-
cherungshtille.

Dr. Schwaiger: Sehr geehrte Kollegen, ich danke lhnen fir den Stab und sage
JAuf Wiedersehen 2014 in Osterreich®.




84  Erbffnung des zweiten Tages Sonderheft 5, 2012

Eréffnung des zweiten Tages

Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr
geehrte Tagungsteilnehmerinnen und Tagungsteil-
nehmer, liebe Mitglieder der Deutschen Landes-
kulturgesellschaft, ich darf sie herzlich begrifRen
zum zweiten Teil der Tagung. Heute geht es um den
internationalen Erfahrungsaustausch Landentwick-
lung und Waldflurbereinigung.

Wir hatten gestern die Vier-Lander-Infrastrukturta-
gung, vielen auch noch bekannt als Drei-Lander-
Wegebautagung, eine sehr traditionsreiche Tagung,
die seit 1963 an wechselnden Orten stattfindet. Ich
freue mich, dass neben den traditionellen Landern
Schweiz, Osterreich, Deutschland nun Luxemburg
Prof. Dr. Karl-Heinz Thiemann, hinzugekommen ist. Der Staffelstab ging tber an
Vorsitzender der DLKG den Herrn Dr. Haslehner. Wir sind eingeladen nach
Osterreich in das Burgenland 2014, ich freue mich
schon auf diese Tagung in drei Jahren.

Wir haben im Tagungsprogramm, die Themen Wege und Wald miteinander verknipft.
Es wurde gestern deutlich, dass dies richtig war, weil WalderschlieBung ein wichtiges
Thema ist. Wenn es um Waldentwicklung geht, gehort eine ErschlieRung untrennbar
mit dazu. Ich habe heute die Ehre Uiber 210 Teilnehmer aus acht Léandern begri3en zu
durfen, die an der Tagung teilnehmen. Das Ubertrifft unsere Erwartungen bei weitem.
Sehr schon, dass sie hier sind und an dieser Tagung heute zur Waldflurbereinigung
teilnehmen.

Mein Dank fir die Partnerschaft bei dieser Tagung gilt der Bund-L&nder-Arbeitsgemein-
schaft Nachhaltige Landentwicklung, mit der zusammen die Deutsche Landeskulturge-
sellschaft traditionsgemal ihre Tagungen auf Bundesebene und nun erstmals auch eine
internationale Tagung durchfiihrt. Bei dieser Tagung danke ich dem Bundesministerium
fur Erndhrung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz — Herrn Wolkenhauer fir Partner-
schaft und Unterstiitzung.

Dem Ministerium fur Umwelt, Landwirtschaft, Erndhrung, Weinbau und Forsten des
Landes Rheinland-Pfalz — dafir steht hier stellvertretend Herr Professor Lorig — danke
ich fur die Ausrichtung und Organisation bis schlie3lich zur Durchfihrung. Ein herzlicher
Dank an die Landentwicklungs- und Landesforstverwaltung Rheinland-Pfalz, denen wir
diese schdne Tagung zu verdanken haben.

Drei Aspekte mdchte ich zu Beginn hervorheben, das Thema Klimawandel. Man muss
nicht die ganze Zeit diskutieren Uber den Klimawandel als solches. Der Klimawandel
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ist da. Wir haben, das hat der Vorjahresbericht gezeigt, einen Temperaturanstieg der
mittleren Jahrestemperatur mittlerweile um 0,8 bis 1 Grad zu verzeichnen. International,
europaweit wird angestrebt, diesen Anstieg auf 2 Grad zu begrenzen, weil dann die Fol-
gen des Klimawandels noch beherrschbar werden. Die Folgen mit den unterschiedlichen
Adaptionsstrategien, zum Beispiel Hochwasserschutz, in der Hochwasserriickhaltung,
aber auch im Bereich des Waldes. Der Klimawandel fuhrt durch den Anstieg der mittle-
ren Jahrestemperatur dazu, dass die Niederschlage sich verschlimmern werden. Das
Niederschlagsvolumen hier in Deutschland, in Mitteleuropa wird in etwa gleich bleiben,
die Niederschlage verschieben sich aber von den Sommer- zu den Wintermonaten, wir
haben also hei3ere und vor allem trockenere Sommer und mildere und feuchte Winter
und die Niederschlage gehen Uberwiegend in Starkregenergiissen nieder. Das heif3t
also, dass das Niederschlagswasser schneller abfliel3t, schneller versickert. Fir den
Wald ist das katastrophal. Ich bin nun kein Forster, deswegen mdchte ich das verdeutli-
chen. Die potenzielle nattirliche Vegetation in Mitteleuropa wéare zu 90 % Laubwald, also
Buchenwaldgesellschaften Uberwiegend, aber auch Eichenwaldgesellschaften und nur
zu 3 % Nadelwald. Tatsachlich steht, wenn wir Deutschland als Beispiel nehmen, auf
60 % der Waldflache Nadelwald, Fichte, Kiefer. Fichte an erster Stelle und gerade die
Fichte ist nun besonders trockenstressempfindlich.

Wir haben bei dem Klimawandel einen behutsamen Waldumbau gefordert, der also die
Walder umbaut zu klimaresistenten Mischwéldern, um letztlich Wélder an die veran-
derten Klimabedingungen anzupassen. Neben der Adaption stehen in der 6ffentlichen
Diskussion auch Préventionen fur den Klimaschutz im Vordergrund. Man kann disku-
tieren, tragt eben der Waldbau zur Kohlenstoffreduktion bei. Ein natirlicher Wald, na-
turnaher Wald, der nicht bewirtschaftet wird, sicherlich nicht, sondern wie ein standiges
Werden und Vergehen von Biomasse, eine zusatzliche Speicherung von CO, findet dort
so gut wie nicht statt. Der bewirtschaftete Wald wird CO,-Speicher.

Wir werden uns im Laufe der Tagung mit der ,Wertschdopfung Wald" auseinanderset-
zen, mit den Wertschdpfungspotenzialen, die Waldflurbereinigung mit sich bringt — aber
schon allein aus Grinden der Adaption und der Beitrdge der Forstwirtschaft zum Klima-
wandel ist eine tragbare Forstwirtschaft unbedingt notwendig.

Zur Einfihrung ein paar statistische Angaben aus Deutschland: Deutschland ist, wie
auch die Nachbarlander, ein vergleichsweise waldreiches Land, Schleswig Holstein hat
10 % Wald, hier in Rheinland-Pfalz und im Nachbarland Hessen gibt es tber 40 %, im
Mittel sind 30 % der Flache Wald. Das macht ,so tiber den Daumen* elf Millionen Hektar
Wald. Schaut man in die Waldstrukturen hinein, so ist die Halfte Staats- und Kérper-
schafts-, also kommunaler Wald. Dort ist der Welt aus der forstwirtschaftlichen Sicht
weitesgehendst in Ordnung.

Die andere Halfte ist Privatwald. Folge des Privatwalds ist, durch die historische Realtei-
lung bedingt, dass es ich zu 2/3 etwa um Klein- und Kleinstprivatwald handelt.

Wir haben von Herrn Besch aus Luxemburg noch die Tabelle vor Augen — eine erschre-
ckende Tabelle — genauso sieht es also auch in deutschen Klein- und Kleinstprivatwal-
dern aus.
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Die Eigentumsstrukturen, die Grundstiicksstrukturen liegen im Ar- und Hektarbereich.
Auf Grund der Historie ist vielfach keine ErschlieBung vorhanden — und hier schlief3t
sich der Kreis zur gestrigen Tagung — um uberhaupt in diesen Strukturen wirtschaften
zu konnen.

Wenn man das in Prozent zusammenfasst haben wir 30 % Wald, die Halfte davon Privat-
wald. Wenn davon etwa 2/3 Klein- und Kleinstprivatwald sind, dann sind das immerhin
10 % der deutschen Flache. Das man muss man sich vor Augen halten, 10 % der Flache
in der Bundesrepublik Deutschland, die verniinftig planerisch genutzt werden, liegen
brach. Wenn wir von Flachenknappheit sprechen, (Stichworte Teller oder Tank), muss
man sich dies auch vor Augen halten.

Man kann dies hier auch anders thematisieren, indem man sagt, von den 30 Millionen
Festmetern, die zu ernten wéren, kénnen nur 20 Millionen geerntet werden. 10 Millionen
Festmeter werden aus dem Wald gar nicht herausgeholt. Wenn man die Wertschépfung
Uber die Festmeter berechnet, und tber den Daumen gepeilt 100 Euro pro Festmeter
ansetzt, ist das 1 Milliarde Wert an Rohstoff, der im Wald im wahrsten Sinne des Wortes
verkommt.

Hieraus ergibt sich, wenn man sich diese Verhaltnisse vor Augen hélt, die dringende
Notwendigkeit einer nachhaltigen Flachenbewirtschaftung im Wald. Dazu sind Erschlie-
Bungswege notwendig, denn damit erh6lt man erst eine vernunftige erstmalige Erschlie-
Bung und AufschlieRung der Flachen.

Hinzukommen muss natirlich die Klarung der Grenzen, der Eigentumsverhaltnisse, wo
liegt welche Waldparzelle, damit dem Waldeigentiimer klar wird, welche Flache er hat.
Da ist dann die Frage, wie soll es weiter gehen, wenn eine ErschlieBung da ist, wenn die
Grenzen und die Eigentumsverhéltnisse geklart sind.

Die optimale Zusammenlegung bringt schon deutliche erste Effekte im Bezug auf die
VergréRerung. Weil aber der Wald bei einer die Eigentumsstruktur im halben Hektar-
bereich im Klein- und Kleinstprivatwald immer noch sehr klein ist und diese Eigentums-
struktur nicht vergrof3ert werden kann, ist logische Konsequenz, andere Instrumente
zu erganzen, z.B. forstwirtschaftliche Zusammenschlisse, Ubergangsbewirtschaftung
durch Forstunternehmen, Zusammenschlisse nach Privatrecht usw.

Damit sind wir beim Kernthema der heutigen Tagung. Welche neuen Entwicklungen gibt
es, um die Waldflurbereinigung und die Sicherung ihrer Ergebnisse voranzutreiben. Mit
dazu gehort nattrlich auch die Wertermittlung — Herr Wolkenhauer sprach es ja an — das
ist der Wunde Punkt. Wie kdnnen hier Vereinfachungen geschehen, um Waldwertermitt-
lung nicht mehr so aufwéndig und kostenintensiv zu gestalten.

Ich freue mich also auf eine interessante Tagung, die dieses Themenfeld heute bear-
beitet mit hochkaratigen Vortragen, mit Experten in ihrem jeweiligen Bereich, die die
Aspekte miteinander beleuchten kénnen. Wir haben geniigend Zeit zur Aussprache, so
dass sie auch miteinander ins Gesprach kommen kénnen. Denn auch das Gesprach und
die Diskussion sind fur die DLKG wichtige Anliegen.

Ich darf nun an Frau Nina Lux Ubergeben, die die Moderation fir den ersten Block tber-
nehmen wird und freue mich auf spannende Vortrage. Bitte schon, Frau Lux.
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Assessing the need for forest land consolidation
in Finland

Summary

The National Land Survey of Finland (NLS) is a go-
vernmental body that is responsible for the land con-
solidation activities. The projects are legal cadas-
tral surveys in which the land owners opinions are
crucial. The decisions are made by a civil servant
(surveyor) together with two trustees (elected by
the municipality). There is also a lot of public-private
partnership specially in building the drainage and
road network that forms the framework of the new
parcel structure.

First the paper includes an overview of the impor-

Kalle Konttinen and tance of forests in Finland. As background are hand-
Mikko Uimonen, _ led the structures of the ownership of forests and
National Land Survey of Finland the forest holdings. Creation of value by forest land

consolidation is described by presenting briefly the
forest land consolidation activities from the year
1990.

The forest owners, public and forestry companies have showed an interest in improving
the possibilities to run forestry in a more profitable and environmentally friendly way re-
cently. This is why the NLS started to develop forest land consolidation.

The three elements of land consolidation are legislation, process and tools. The legis-
lation had been renewed when the Real Estate Formation Act passed the Parliament in
1995. This renewal was a long and comprehensive process, and today the legislation
makes it possible to carry out LC-surveys in an efficient and customer friendly way. The
process and the tools for land consolidation were developed side by side.

Earlier it was usual that the LC projects started with an application from the land owners
or in some cases even one land owner. So the legal process was begun by examining
the contents, costs and preconditions of the cadastral survey. The result was often a di-
vision of opinions amongst the land owners and long processes. Nowadays the process
is started with an assessment of the need and possibilities for LC and the legal process
will begin if there is enough support and profitability for a LC project.

The latest development project deals with assessing forest areas in order to illustrate the
location of the areas where there might be need for forest LC. This project (MEKIRA)
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was begun by interviewing the forest owners and those who work with forestry. To find
out the classification of forest holdings according to their usability for forestry, the project
clarified the statistical key figures of the shape and size of the forest holdings. Further the
project clarified the variety of spatial data sets to analyze the forest parcels” structure.
The analysis is based on up to date land use information and cadastral boundaries. Ac-
cording to this study the usability of a forest plot is mostly depending on the size and the
width of the individual parcels. The result of the assessment is a thematic map showing
the areas where the forest parcel structure is poor and the analysis can be continued
according to the forest owners wishes.

Arecent assessment (Haukipudas in Northern Ostrobothnia) is presented as a case stu-
dy in the paper. In Haukipudas about 80 % of the interviewed (90 % of the owners) were
willing to start forest land consolidation.

Compared with earlier completed forest LC projects this Haukipudas project is promising
both to the land owners and the society. The goal is to conclude it in five years.

The forest land consolidation tools and processes have been developed to meet grow-
ing demand for services. Financing of the land consolidation projects in the future is a
political decision.

Introduction

According to the report of the FAO (State of the World‘s Forests 2011) forests remain an
underappreciated and undervalued resource that could stimulate greater income gene-
ration and development.

The FAO report tackles three core subjects — sustainable forest industries, climate chan-
ge and local livelihoods.

The forests offer wealth that can be accessed by utilizing them for industrial purposes;
by managing and conserving forests within the context of climate change; and by tapping
into local knowledge of the cash and non-cash value of forests.

The situation varies in different parts of the world,
for example, the overall rate of deforestation has
remained alarmingly high, though this is not an
issue in Northern Europe. On the contrary, the
amount of growing biomass has increased in the
Finnish forests during the last decades.

According to the comprehensive studies of EU
(EUBIONET III) the annual potential for biomate-
rial gained from forests, fields and industry was
estimated at the equivalent of 157 million tonnes
of oil.

Figure 1: Percentage share of forest
in land areas
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Finland is the most forest covered country in Europe. Forests cover more than 70 per
cent of the land area and their annual growth rate is nearly 100 million cubic meters
(figure 1).

The importance of forests in Finland

Forests have a key role in rural vitality, and balanced regional development. They are
the most important economically exploited resource in Finland. During the last decades
the annual amount of wood harvested has been below the growth, which means that
the wood resources keep growing. Thus our forests contribute more and more to the
mitigation of climate change by sequestering carbon, but climate change also involves
various new risks for forests. The significance of forests as producer of bioenergy is also
rising. Wood is the most important source of bioenergy in Finland, representing 20% of
the total energy consumption (EUBIONET Il project). There is potential for increasing its
use significantly as forest biofuels, chips and pellets.

Forests provide a diverse and abundant hunting, berry and mushroom harvest. They
form a significant part of the residential and recreational environment for us. They also
have a growing regional importance of the tourism industry.

Of the Finnish forests 2.9 million hectares are protected or under restricted use, which
represents 13 % of the forest area. This is the highest share in Europe. By a wise com-
bination of utilisation and protection, healthy and diverse forests will be preserved for
future generations as well.

About the structures of the ownership of forests and the forest holdings

As in other countries in Western Europe, forests in Finland are mainly owned by private
people and families. In the principal growth area, southern and central Finland, about
3/4 of all forests are in private ownership, and in some areas in southern Finland the
percentage can exceed 90%. State forests are mainly situated in northern and eastern
Finland.

Private forest ownership structure is expected
to change, so that in the next ten years the

Ferest ownership

" ;s T B Other forestowners' average age continues to rise.
w0 8 5 " O sdustrial private R , ,

i O stae The retirees’, women’s and urban forest
- I B Family forests - . . ,
=t o | . owners” share will increase and farmers
w will decrease. At the same time the forest

ownership objectives will diversify. Income
and wealth levels are rising, so the income
share of the forest owners” forest economy
is further reduced.

Percent of Percent of
forestry land producive
Tores!t land

Figure 2: Forest ownership (source:
Finnish Forest Research Institute)
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Figure 3: Forest owners” age (source: Figure 4: Occupational status of (source:

Finnish Forest Research Institute) Finnish Forest Research Institute)

The average size of privately owned holdings is 30 hectares. The Government has ap-
proved a program according to which the target size is 50 hectares by the year 2050.
One key measure to achieve this objective is to develop forest land consolidation (LC)
and new forms of forest ownership (for example jointly owned forests).

&UHDWLRQ RI YDOXH E\ IRUHVW ODQG FRQVROLGDWLRQ

National Land Survey of Finland (NLS) is responsible for land consolidation activity in
Finland. This paper describes the tools that NLS uses to analyze the structure of forest
holdings and assesses the need for forest LC. This analysis is always carried out in co
operation with the private land owners and with the help of forest organizations. The pos-
sible decision of starting the LC is done if there is enough support from the land owners
and if the project is estimated to be profitable.

Due to the history of inheritance and cadastral legislation, the level of fragmentation of
forest holdings varies a lot in different parts of the country. In the western coast there
are areas where the size of forest holdings is reasonable but they are very fragmented.
This is disadvantageous from the perspective of forestry activity. It will result in additional
costs for wood sellers and buyers as well as wood cutting entrepreneurs and all those
who work with forestry.

Over the last few decades the focus of land consolidation has been on improving
the production requirements of the arable land. Only four forest LC projects totaling
17 000 hectares were completed during 1990-2010. All in all the total forest area in LC
was 58 000 ha, when we also take account of the projects with both forest and arable
land. The need is estimated to be many times bigger.
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First some statistics of forest LC projects in 1990-2010:

Average size of the projects, ha 4 250

Duration, years, average 6

i )
Change in the number of the parcels, %, 47 (306-->160)

average
i 0,

Change in the area of the parcels, %, 176 (12,5-->22)
average

Benefit €/ha (2009), average 225
Cadastral proceedings fee, €/ha (2009), 175
average

Profitability, average 1,30

State subsidy-%, average 85

Remarkable improvements in the road and drainage networks were carried out in con-
nection with forest LC projects. After LC all the new parcels have a connection with the
forest road network.

A jointly owned forest was formed on a voluntary basis in one project. It consists of
1 875 hectares. One project includes carrying out of a significant (740/4900 ha) nature
conservation area.

Land banking played an important role in one of the projects.
Forest land consolidation in the years from now on.

There are five new projects under execution and the area is 5 600 ha forest altogether.
We can notice that the average size of the projects is now around 1 100 ha (¥ of the ear-
lier decays). The number of need assesment projects under execution is eight and their
average area is 2 800 ha’s. The land owners interest in improving the parcel structure in
their forest is slightly increasing.

There is also a growing interest to form jointly owned forests in Finland. A jointly owned
forest is a privately owned entity that manages the share owners forests as a larger body
and can achieve better results economically and also environmentally.

One of these recent cases (Haukipudas in Northern Ostrobothnia) is actual in the coming
years and it is presented further in this paper (chapter 7).
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Assessing the need for forest land consolidation

In the beginning of the 2000°s the NLS started to develop forest land consolidation.
Some earlier committed studies and demand from interest groups laid the background
for this development. The NLS wanted to develop faster and more effective procedures
and tools for forest LC.

The above mentioned objectives lead up to examining three elements of LC; legislation,
process and tools. The legislation had been renewed when the Real Estate Formation
Act (http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1995/en19950554) passed the Parliament in
1995. This renewal was a long and comprehensive process, and today the legislation
makes it possible to carry out LC-surveys in an efficient and customer friendly way.

Thus the development work was directed to the process and the tools of LC. Earlier it
was usual that the LC projects started with an application from the land owners or in
some cases even one land owner. So the legal process was begun by examining the
contents, costs and preconditions of the cadastral survey. The result was often a divisi-
on of opinions amongst the land owners and long processes. Nowadays the process is
started with an assessment of the need and possibilities for LC and the legal process will
begin if there is enough profitability and support for a LC project. The process of asses-
sing the need for forest land consolidation is described in picture 5 (red box).

The GIS-application of the cadastre and
the basic cadastral surveys was devel-
oped already in the late 90’s. It consists

-._. wﬂ:
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The maps can be produced in different scales, all the way from the country level to the
situation in a village. The maps base upon an intersection of land use data and cadastral
boundaries, both in digital form.
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Figure 6: Usability of the forest holdings
for forestry in Finland (source:
MEKIRA, NLS, 2006)

Figure 7: Usability of the forest holdings
for forestry in Northern
Ostrobothnia (source: MEKIRA,

; surveys were added to this application.
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Figure 5: Assessing the need for forest land there is need for forest LC. This project

consolidation (MEKIRA) was begun by interviewing the

forest owners and those who work with

forestry. Then the project clarified the sta-

tistical key figures of the shape and size of the forest holdings. The result was the basis
for classification of forest holdings according to their usability for forestry.
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Further the project clarified the variety of spatial data sets to analyze the forest par-
cels” structure. The analysis is based on up to date land use information and cadastral
boundaries. According to this study the usability of a forest plot is mostly depending on
the size and the width of the individual parcels.

Figures 6-8 show examples of thematic maps produced with MEKIRA. With the help of
these maps it is possible to illustrate the location of areas where there possibly is need
for forest LC. If the land owners are interested, a closer investigation can be carried out.

NLS, 2006)
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Figure 8: Usability of the forest holdings for forestry in
Kauhajoki municipality (source: MEKIRA, NLS,
2006)
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Assessing the need for forest land consolidation in a project area in Haukipudas

To conclude the presentation we demonstrate a project that is under preparation in Nor-
thern Ostrobothnia. This case study consists of 5 700 ha forest and it is situated in
eastern part Haukipudas municipality. The cadastral holdings are very fragmented — the
shape is narrow and the area of most of the parcels is under 5 ha.

0 2000 4000
P —
metria

Figure 9: Haukipudas case area. The colours illustrate the percentage of
the area that is difficult to utilize because of cadastral boundaries.
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Figure 10: MEKIRA-analysis of Haukipudas case area. The colours
illustrate the usability of the forest holdings for forestry — dark
green is good and light green is poor.
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In the analysis it was discovered that it is possible to increase the average size of indivi-
dually owned parcels from 7,4 to 15 ha. It is also possible to form a jointly owned forest
for those who are interested in joining it (tentatively the area would be around 3 000 ha).
Thus the number of parcels could be reduced from 574 to 123. Further it is possible
to reduce the average distance to the forest roads from 0,5 to 0,3 km and improve the
drainage in the area.

The land owners of the Haukipudas area were interviewed individually. Everybody who
could be reached was interviewed. It was also possible to fill in a form and mail it. The
project proposal was introduced in public meeting. Feedback from the land owners was
received from landowners who represent all in all almost 90 % of the land area. The
opinions are shown in figure 11.

Land owners opinion to Land owners opinion to

forest-LC (%/ha:s) jointly owned forest (%/ha:s)
=l ™
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Figure 11: The opions of the land owners towards possible forest-LC and forming a jointly
owned forest.

The total costs of the project would be 190 €/ha.

The benefit/cost ratio of the project is estimated to be around 1,8. The project is profi-
table in the long run both to the society and the land owners. To finance the LC project
public funding is needed. The next step in the process is to apply for funding for the
possible forest LC. Compared with similar projects the state funding could be 80 % of the
surveying costs and 45 % of the costs of drainage and road renewal.

Compared with earlier completed forest LC projects this Haukipudas project is promising
both to the land owners and the society. The tentative time table shows that it could be
ready in five years.
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Rural development by forest land consolidation

Mats Backmann,
Lantmateriet, National land survey,

in Sweden

Summary

Land Fragmentation is often acknowledged as
a problem by decision makers, even if its impact
on economic growth in rural areas is largely un-
derestimated. At the same time decision makers
underestimate the advantages and benefits of Land
Consolidation. Land fragmentation is also a problem
for the landowners with great impact on profitability
in agriculture and forestry.

Land Consolidation is the instrument to eliminate
the drawbacks of fragmentation and insufficient ru-
ral infrastructure.

Both society and the landowners require that the
Land Consolidation fulfils several issues e.g.

Efficient legislation for Land Consolidation

Schweden

%o

%0 Participatory bottom-up approach
%0 Consideration of public opinion

%0 Accurate valuation technique

%0 Powerful data support

%0 Access to a Land Fund

%0 Access to road network

%0 Capacity building

These demands have been gradually fulfilled during the last 30 years by the introduc-
tion of for example efficient legislation, GIS-techniques, photo-interpretation and laser
scanning in forest valuation and decision making. The introduction of photo-inter-
pretation and laser scanning in forest valuation has improved both productivity and
accuracy in the estimates. Normally a major part of landowners” fortune is treated in
a Land Consolidation. An accurate valuation of the property is therefore necessary to
establish confidence and trust between the landowner and the cadastral authority.

e M1 1
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In a normal size Land Consolidation project approx. 500 000 data are involved. The-
refore a powerful data support is required including direct access to the central data
bases and the National Land Survey. During the last 15 years we have introduced and
developed our own GIS-system, GISOM, to be used in Land Consolidation schemes with
considerable advantages, both for the procedure and for the participating landowners.

The access to roads is important for the new consolidated properties. In the largest Land
Consolidation ever implemented in Sweden, 54 000 hectares, 18 kilometres of new truck
roads were constructed and almost all consolidated properties achieved good access to
the road network.

In Sweden we use voluntary Land Consolidation in relatively small moderately fragmented
areas. In highly fragmented areas we use compulsory Land Consolidation in large pro-
jects, 2 000 — 54 000 hectares. Compulsory rules require however strong mediation
and negotiation efforts from the cadastral staff in order to achieve a high degree of
acceptance among the participating landowners of the re-allotment design. Therefore
a participatory “bottom-up approach” is most important in order to offer the landowners
opportunities to influence in the procedure.

The extra capitalised costs for society due to fragmentation of approx. 500 000 hectares
in Dalarna have been estimated to 112 Million USD. Work with planning and land use is
also more expensive for municipalities and the county administration. Land Fragmentation
causes retained activities and employment in forestry as well as retained tax revenues.
As a matter of fact the increase of tax revenues in Land Consolidation projects in Dalarna
concluded during 1993 — 1997 was at least as large as the governmental subsidies as-
signed for these projects.

Land Fragmentation from a landowner’s commercial point of view causes reduced in-
come in forestry, high management costs, long boundary lengths and complicated
ownership conditions. The benefits in a recent Land Consolidation project were approxi-
mately four times larger than the costs of the procedure.

The success of a Land Consolidation project depends very much on the public opinion
among the landowners. The frequency of appeals to court was investigated among
10 500 landowners who participated in Land Consolidation. Only 33 landowners
appealed to court and among them only seven appeals were approved i.e. less 0, 1 %
of the landowners.
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Introduction

Good rural conditions can be characterized by

%o Good living conditions for the rural population

%0 Viable and profitable agricultural and forestry enterprises including sustainable
activities

%0 Secure and valuable environmental and cultural assets

%o Low costs for authorities, society planning etc.

%0 Low costs for land capture e.g. municipalities, National Road administration,

National Rail administration, telecom enterprises and electric power suppliers

These characters are not fulfilled in fragmented areas. Land Fragmentation is often
acknowledged as a problem by decision makers, even if its impact on economic growth
in rural areas is largely underestimated. At the same time decision makers underesti-
mate the advantages and benefits of Land Consolidation.

Since the 18" century Land Consolidation projects in Sweden have been implemented
as legal procedures and were implemented for practically all land in the whole of
Sweden, 22 million hectares until 1925. However Land Consolidation had to start again
in the beginning of the 20th Century in the county of Dalarna mainly due to inheritance
traditions among the landowners who continued to subdivide land by themselves often
without documentation after the conclusion of previous Land Consolidation regardless of
the consequences. Therefore - “Land Consolidation is a never ending story”.

Land Consolidation will give be-
nefits from both the viewpoint
of society and a landowner.
Figure 1.1. is an example of how
property units in a forest area
dramatically can be improved
by Land Consolidation. The be-
nefits achieved are obvious. The
cost of Land Consolidation de-
pendson several circumstances
e.g. the degree of fragmen-
tation, number of participants
and attitude among the partici-
pants.

Figure 1.1.: White boundaries before Land Consolidation
Red boundaries after Land Consolidation
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Today there is an urgent need of Land Consolidation in forest areas in Central Sweden
with very bad fragmentation approx. 600 000 hectares. The size of fragmented parcels
is 2 — 5 hectares. The objective of Land Consolidation is to achieve forest properties well
suitable for sustainable forest management.

The legislation has been changes several times to adapt to the prevailing situations in
the society.

In Sweden both voluntary as well as compulsory measures have been used but in the
most fragmented areas compulsory Land Consolidation is recommended. It should be
mentioned that compulsory Land Consolidation has been trialled and approved by the
EU court. Therefore we do not hesitate to apply compulsory Land Consolidation in highly
fragmented areas.

Radical forms of Land Consolidation will affect a major part of the rural population. The
reform work has therefore to begin with an extensive awareness campaign and multiple
means of communications will be used. Committed stakeholders at central, regional and
local level will have a key role in this awareness-campaign. They will greatly promote
successful information. All national and local authorities should be involved.

The radical forms of Land Consolidation will address a number of crucial issues e.g.

%0 Efficient legislation for Land Consolidation

%0 Working concept

%0 Public opinion and Land Consolidation

%0 Stakeholders - partnership

%0 Methodology — the need of a cost-efficient procedure
%0 Valuation methodology

%0 Powerful data support

%0 Access to a Land Fund

%0 Access to road network

%0 Capacity building

%0 Support schemes.
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In Sweden most of these issues have gradually been solved.

(I'LFLHQW OHJLVODWLRQ IRU /IDQG &RQVROLGDWLRQ

Itis necessary with an appropriate legislation for Land Consolidation and the most impor-
tant contents of such legislation should be

%0 Conditions or provisions for Land Consolidation
- Right to initiate the process
- Extent of area to be consolidated
- Opinion issue

%0 Responsible, independent and neutral authority for Land Consolidation
Procedure

%0 Principles of re-distribution of land

%0 Provisions for the formation of joint properties or associations

%0 Valuation provisions and procedure

%0 Decision process

- Permissibility order (if needed)

- Property formation order

- Compensation order incl. payment conditions
- Order of possession

- Order of cost-sharing

%0 Conclusion order incl. provisions of appeals
It should be emphasized that future fragmentation is forbidden by law.

In Sweden there have been several legislations for Land Consolidation since the
18" century and the present Property Formation Act since 1972 satisfies the above
mentioned objectives.

3. Working concept

The guidelines of a Land Consolidation should be elaborated in such a way that the final
result will achieve a renewal of the society and a sustainable development of the rural
areas. Besides techniques and re-distribution of land the working concept should focus
on e.g. the social/leconomic development for the proprietors, resolution of the fragmen-
tation problems, what land use is relevant, improved infrastructure, village renewal and
environmental issues.
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Public opinion among the participants in Land Consolidation is crucial regarding the
success of the project. The reason is that if the public opinion among the participants is
positive it is lubricating the mediations and negotiations between the cadastral authority
and participating landowners and thus promotes the whole procedure. The previous top-
down bureaucracy in Sweden is the main argument for the bottom-up approach that we
now try to integrate. Participation from the participants will also promote public opinion
and it is important that the cadastral authority offers the participants opportunities to par-
ticipate in important issues e.g. principles for the elaboration of the re-allotment design,
principles of valuation and investigation of infrastructural measures.

5. Stakeholders — partnership

Stakeholders play an important role in the initial stage of a Land Consolidation pro-
ject when the authorities organize information meetings for the landowners concerned.
How this awareness campaign is conducted will affect the attitude and the opinion
among the participants very much. Figure 5.1. is an example of an awareness campaign
in Sweden.

It is very important that stakeholders at central, regional and local level dedicate them-
selves at this stage in order to achieve successful information. The collaboration bet-
ween the various actors in this process is shown in Figure 5.2. According to Figure 5.2.
the Cadastral Authority has a very central position in collaboration. It is also very impor-
tant that the message is crystal-clear so that everybody can understand the information
and avoid misunderstanding.

Nearly thirty years ago a part-
nership similar to Figure 5.2.
was established in the coun-
ty of Dalara, Sweden, and
during the last ten years the
associations of farmers and
forest owners have increa-
sed their commitment con-
siderably in order to promote
the interest for Land Conso-
lidation in the most fragmen-
ted areas. Their activities
have influenced the public
opinion in a positive direc-
tion among the landowners
concerned.

Figure 5.1.: Initial information meeting
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Figure 5.2.: Collaboration between various actors in
Land Consolidation

Besides the mentioned actors there are also non-governmental organizations (NG=:s)
as negotiation partners e.g. Association of farmers, hunters and business-men, Society
for Nature Conservation. Land Consolidation influences the rural environment to a great
extent and consequently Land Consolidation also influences the situation for these or-
ganizations.

Experience shows that in some cases local stakeholders with a strong negative attitude
might argue against the proposed Land Consolidation project. In some cases such stake-
holders continue to create negative public opinion during the Land Consolidation pro-
cedure thus complicating the whole procedure. According to the Swedish Property For-
mation Act there is a condition regarding the public opinion among the participants. If
the opinion against the proposed Land Consolidation project is too strong the procedure
has to be cancelled. In cases when the public opinion is uncertain the Swedish Property
Formation Act offers an opportunity to take a permissibility order which can be appealed
to court. This measure should be used to avoid plenty of unnecessary work.

OHWKRGRORJ\ £+ WKH QHHG RI D FRVW HIILFLHQW SURFHGX

There is a requirement in a Land Consolidation project from both participants and the
sponsors that the methodology should contribute to a cost-efficient procedure. In order
to fulfil this objective the various activities have to be time-scheduled and streamlined.
In Sweden a well elaborated methodology has gradually been developed as shown on
Figure 6.1. The figure shows the chronological order of the various activities. Most of the
orders will be taken at the last meeting with the participants in order not to delay the pro-
cedure. If the permissibility order is taken directly after the interviews of the participants
some dissatisfied participants might appeal to court thus causing considerable delays in
the procedure.

epfngurch Waldiberei - “I.--
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Land Consolidation - Methodology
¢ Adjudication

@ Information campaign - initiation

o Interviews with the owners

¢ Valuation

¢ Elaboration of a new re-allotment plan
¢ Surveys of the “new” boundaries

¢ Decision making

Figure 6.1.: Methodology in Land Consolidation in Sweden

Figure 6.2 shows how the bottom-up approach is applied in Land Consolidation projects
in Sweden. It is important to give the individual landowner an opportunity to a dialogue
regarding his proposed consolidated property. Normally forest owners are concerned
about the value of both their present properties and the value of the land which they will
be allotted. Forest excursions therefore play an important part to increase their know-
ledge and understanding.

In Land Consolidation projects there have to a certain extent been situations with require-
ments of a minimum size exceeding that of several owners. Under such circumstances
the creation of joint properties has been a good solution but it should also be mentioned
that some landowners decided to sell their land because they did not evaluate a share in
a joint property very high. Today the required minimum size of forest properties has been
decreased and normally it is possible for those landowners with small properties to buy
additional land from the Land Fund.
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Figure 6.2.: Dialogue with a landowner Figure 6.3.: Forest excursion regarding forest
regarding the proposed valuation in a Land Consolidation
consolidated property for him project in Sweden

7. Powerful data support

A tremendous number of data will be handled in a Land Consolidation project. In a pro-
ject of normal size in Sweden approximately 500 000 data will be handled. Under such
circumstances it is necessary with a powerful data support for

%o Access to cadastral registers to keep the cadastral information up-to-date
%0 Calculation of values
%o Elaboration of the re-allotment design by GIS techniques and analysis of

different alternatives

%o Calculation of the economic settlements for the participants

In Sweden considerable progress has been achieved in the work with the re-allotment
design by the development of the new GIS-system, GISOM, which matches the require-
ments from both participants and stakeholders. Especially the overlay-techniques offer
essential advantages. The principles of the overlay-techniques are shown on Figure
7.1. During meetings between the participants and cadastral authority it is very advan-
tageous to show the consequences of alternative locations for the participant. Earlier a
manual calculation of an alternative location and design of the proposed consolidated
property would require at least a manday. With the new techniques such a maneuver can
be made within one minute!
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Swedish GIS application -
Overlay technique in forest valuation

Contents

Propertiies, joint properties,
landowner etc,

Froperties

Number of stand

Type of land

Yield class

Volume/ha

Trae species composisition
Value/ha etc.

=+

Forest stands

— Properties, joint properties
landowner etc.

Number of stand

Type of land

Yield class

Volume/ha

Tree spacies composition
Value/ha ete,

Properties +
Forest stands

Figure 7.1.: Re-allotment techniques in Land Consolidation

8. Access to a Land Fund

Experiences in many countries where a Land Fund is available for a Land Consolidation
project confirm that considerable advantages have been achieved. The Land Fund will
serve as a catalyst and lubricating medium in the Land Consolidation process. The Fund
can start to purchase land before and then during the Land Consolidation. During the
Land Consolidation the Land Fund will the sell real estate to farmers who want to increase
their farms in order to create more competitive commercial farms. The presence of
a Land Fund also greatly facilitates the mediation and negotiation regarding the re-
allotment design.

In Sweden the Agriculture Board is the agency responsible for the Land Fund.

9. Resources needed

The resources needed depend on several matters e.g. the extent of the fragmentation
area that need to be consolidated, the time schedule for the implementation of the Land
Consolidation, available subsidies, the attitude and interest among the landowners re-
garding Land Consolidation.
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The available subsidies have a great influence on the cost for the Land Consolidation
which at the same time affects the attitude among the landowners regarding Land
Consolidation. The amount of subsidies is also an expression of to which extent the go-
vernment gives priority to Land Consolidation.

In Sweden the subsidies have gradually been decreased from 100 % to 50 % of the
total cost for Land Consolidation today. This decrease of the subsidies has forced the
cadastral authority to rationalize the procedure in order to keep the net cost for the
landowners more or less unchanged.

During the last 35 years Land Consolidation projects in Sweden have been implemented
for approximately 300 000 hectares or 8 500 hectares per year. With an increased ambi-
tion of 30 000 hectares per year the implementation time to eliminate fragmentation will
be less than 20 years. This higher ambition must however be accompanied by increased
staff at the cadastral authority and considerable higher subsidies.

At the central level the agency will basically take responsibility for the following tasks

%o Establishment and maintenance of the technical system for planning and moni-
toring of Land Consolidation at national level

%o Good communication with local offices and reporting routines
%o Technical support (mapping, IT, GIS)

%o Support of the local offices in promoting consolidation activities to landowners
and the general public

%o Responsibility, competence, staffing and activity in legal matters for advice to
local consolidation offices

At the agency’s headquarters there has to be high rank specialists e.g. lawyers, econo-
mists, IT-specialists, public relations personnel and administrators to give the regional
offices the necessary support.

In Sweden where Land Consolidation has been implemented since the 18" century the
organization has gradually been adapted to the political objectives, current situation
and needs. Since several decades the National Land Survey is the responsible agen-
cy for the implementation of Land Consolidation projects. The National Land Survey is
organized with headquarters in the city of Géavle and regional cadastral authorities in
each county. On the 1t of June 2008 the Land Registration Agency became a part of
the National Land Survey. It should be stressed that the agency has to work in the
implementation of various procedures according to the legislation. According to the
rather few appeals to court all over the country there is a great confidence and trust re-
garding the competence of the agency’s personnel in their application of the legislation.
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Regardless in which country Land Consolidation is implemented it is absolutely vital that
the relationship between central and local levels as regards responsibility for production,
technical guidance, legal support financial conditions etc. is crystal clear.

Rural development will be promoted if consensus can be achieved on priorities at a high
political level and gain political support and ensure co-operation of stakeholders.

&DSDFLW\ EXLOGLQJ

Land Consolidation can only be implemented if well-educated and trained professi-
onal staff is available. This capacity building is especially important for the following
categories who work in practice with the implementation of Land Consolidation
projects.

One of the most important per-
sons in the project team of
a Land Consolidation is the
cadastral surveyor (gradua-
ted surveyor) who is respon-
sible for the management of the
Land Consolidation project.

He/she has to supervise the pro-
ject, carry out the negotiations
with the land owners, make the
necessary investigations and
have decision capacity. He/she
is the key person in the project
team. The Cadastral surveyor’s
role in Sweden is unique — it
Figure 9.1.: A Cadastral surveyor chairs a meeting is strong and involves great
responsibility.

Map engineers are responsible for the elaboration of cadastral maps and description —
the final documentation of the concluded Land Consolidation procedure. These docu-
ments are very important for future research and investigation.
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Figure 9.2.: Survey engineer and his assistant Picture 9.3.: Forest valuation specialist
surveying new boundaries carries out forest inventory as
the basis for the valuation

Surveying and valuation in the field are the most time-consuming and expensive activi-
ties in the Land Consolidation procedure. At the same time the result of these activities
concern individual landowners very much. Therefore survey engineers and valuation
specialists are very important who influence the confidence and trust among the land-
owners.

The valuation specialists need adequate professional capacity in economics and forestry
preferably on university level.

10. Support schemes

Subsidies to Land Consolidation projects are supplied from the Ministry of Environment
via the National Land Survey and sometimes from EAFRD (European Agricultural Fund
for Rural Development).

The IT- and the GIS-specialists are also very important in a Land Consolidation project
because they will be responsible and capable of the handling of the huge data bases,
use of advanced software (GlS-applications) to elaborate the re-allotment design and
final calculations of the important compensations to be paid.
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The present subsidies for Land Consolidation in Sweden are 50 % of the costs for the pro-
cedure. According to a recent investigation the subsidies are recommended to increase
to 60 % The staff resources are also recommended to be increased considerably to
match the increased ambition of implemented annual Land Consolidation.

6HOHFWLRQ RI DUHDV IRU /DQG &RQVROLGDWLRQ

It is important that landowners and stakeholders participate together with authorities,
associations etc. when possible areas for Land Consolidation should be selected. Then
the “bottom-up approach” will be applied.

A number of factors have to be considered when areas should be selected for Land
Consolidation for Land Consolidation

%0 Degree of fragmentation

%0 Attitude among the landowners

%0 Presence of committed stake holders
%0 Available Land Fund

%o Need of infrastructural measures

12. Improved infrastructure — construction of new truck roads

The road net-work in fragmented forest areas is normally insufficient and many par-
cels do not have access to truck roads. In the biggest Land Consolidation in Dalarna
approximately 180 km new roads were constructed. After the Land Consolidation almost
100 % of the consolidated parcels had access to truck roads.

A complete road network increases the availability for the properties which facilitates the
management and supervision of the properties but it also gives possibilities to a better
price for the timber. The costs for reforestation will also decrease. The hauling distance
to the road net-work has therefore a strong impact on the value of the property. The
hauling distance should not exceed 500 — 600 meters.

Normally a road committee will propose a road construction plan in order to satisfy the
required access to roads for all properties. The costs for the road construction have then
to be distributed among those landowners who benefit of the new roads.
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Figure 12.1.:Good all-weather truck road

After the conclusion of the Land Consolidation project a special legal procedure is im-
plemented for all roads, when one or more associations of the landowners concerned
is established, management rules decided, a board elected etc. Each road association
will be in charge of the management and maintenance of the road net-work between 5 —
300 km depending on the circumstances.

%HQHILWY RI /IDQG &RQVROLGDWLRQ
The economic evaluation shows clearly that Land Consolidation is very profitable for
both the individual landowner and the society. The benefits will be several times bigger
than the costs according to experiences in Sweden.
13.1. Benefits for society
There are two important objectives related to Land Consolidation — land concentration
and simple ownership conditions. If these objectives are fulfilled, then Land Consoli-
dation will give considerable benefits of various kinds for society, conditions of life,
employment in rural areas and environment.
The main benefits for society area as follows

%o Decreased costs for authorities

%o Decreased costs for municipalities, National Road Administration, tele commu-
nication companies and electric power suppliers

e N |
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%0 Higher quality in the Cadastral registers including the Cadastral Index Map in
digital form
%0 Increased activities and employment in forestry
%0 Increased tax revenues

The consequences of Land fragmentation from the viewpoint of society can be reversed
by Land Consolidation and the costs related to the division into properties/parcels are
decreased considerably for the authorities, municipalities, the National Road Administra-
tion etc. If the above mentioned annual extra costs due to Land Fragmentation in the
County of Dalarna are capitalized perpetually the amount will be 112 Million USD.

*Befora™ *"Afterwards”

PerEH}-’ Structiire

Frogerfies caf 000 pieces (7,9 420 =t (11032 halp)
haip)

Farcels ca 21000 p (2.1 hatpl 200 =t (95 ha'p)

Joinf groge rfies 1200 p Sp

Owners hip

structure

Joinfly owred grog. ca 2 500 p cal70op

doinfly owned pIarosls ca 14000 p caz00p

Length of ca S000 km ca 1 000km

boundaries

Figure 13.1.1.: Structural improvements on forest land in Bonds — Vamhus Land Consolidation
project shows the structural improvements achieved by this land reform

13.2. Benefits from a landowner’s point of view
Fragmentation into properties combined with bad ownership conditions is real

obstaclesfor the individual landowner to achieve a rational forest management. The
main commercial and economic benefits are shown in the following summary:

%0 Larger cultivation areas * increased stumpage, lower costs for
silviculture
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%0 80 — 90 % reduction of boundary length * decreased costs
%0 Clear and secure boundaries * less disputes

%o Simple ownership conditions s

Beside a bad cadastral situation in fragmented areas the ownership situation for many
land-owners is often very complicated due to co-ownership with several/many other per-
sons in numerous ownership groups (constellations). In such cases the bad ownership
situation is even worse from a management point of view than the bad cadastral situati-
on. A practical example for Mrs Arkeberg, see Figure 13.2.1.

Beside a bad cadastral situation in fragmented areas the ownership situation for many
landowners is often very complicated due to co-ownership with several/many other
persons in numerous ownership groups (constellations). In such cases the bad owner-
ship situation is even worse from a management point of view than the bad cadastral
situation. A practical example for Mrs Arkeberg, see Figure 13.2.1.

$UHD KHFWDUHYV
$OORFDWLRQ LQ YLOODJHV

6KDUHV LQ MRLQW SURSHUWLH|V

+H +H +H +H +H

Figure 13.2.1.:Situation for Mrs Arkeberg before Land Consolidation

Under such circumstances the area of the management unit becomes very small which
causes high costs per cubic meter solid wood. The large number of parcels also cause
higher costs to keep the boundaries well cleared. Such boundary work is one of the main
costs for the landowner in fragmented forest areas. The typical design of forest par-
cels is long narrow parcels which are not adjusted to achieve low logging costs. Figure
13.2.2. shows the pattern of forest parcels clearly. Every activity of logging or silviculture
requires reconnaissance, planning and calculations by supervisors. Contacts have to be
taken with several neighboring forest owners. Every assignment which is executed by
an entrepreneur involves a certain fixed cost regardless of the assignment. The distance
between the different parcels causes also extra costs for moving the logging machines
and personnel compared if logging and silvicultural operations could be concentrated to
large treatment areas. Most of the logging operations today are executed by machines.
To use an effective machine on small logging areas is often an expensive combination.
Manual logging with chain saws has today been replaced by mechanical logging with
effective machinery systems. Heavy work in the forest is executed by machines and less
work demanding jobs e.g. cleaning, planting and clearing of boundaries are often exe-
cuted by the owner himself. Transports and movements of machinery between logging
areas involve costs for the machinery systems.

2ZQHUVKLS LQ UHDO SURSHUWLHY VHSDUDWH

3URSHUWLHYV DQG MRLQW SURSHUWLHV GLVWULE
RZQHUVKLS LQ RQO\ RQH SUR|SHUW\ KHU EXI
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Figure 13.2.3.: Mr Johnson’s fragmented holding before Land Consolidation

Frequent movements result in unproductive work. The Forest Research Foundation,
Skogsarbeten, has found that the costs per cubic meter rise dramatically for logging
areas with less than 200 cubic meters.

In the previous section the problems of complex ownership was highlighted for Mrs
Arkeberg. Her ownership situation after Land Consolidation can be seen in Figure
13.2.4.

The improved situation for Mrs Arkeberg is outstanding. Now she does not need to ask
any coowner regarding the management of her property e.g. timber sales or silvicultural
measures.

There will be no decision delays because Mrs Arkeberg has the sovereign decision
capacity. Neither does Mrs Arkeberg need to ask neighboring landowner’s permission
to cross his/her property because her new consolidated property has direct access to
a good truck road. The size and design of her forest parcel matches the demands of
forestry today and she will be well paid for her timber. The length of the boundaries is
less than 2% of the boundary length before Land Consolidation.

Sonderheft 5, 2012 Rural development by forest land consolidation in Sweden 115
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Figure 13.2.4.:Situation for Mrs Arkeberg after Land Consolidation

In this context another serious drawback of co-ownership should be noticed. If a co-
owner is not satisfied with the management of a property then he/she is entitled to apply
to the district court to appoint a trustworthy person to sell the property at public auction.
In such case the person who gives the highest bid will buy the property. Therefore this
possibility is a threat for landowners involved in co-ownership of real properties to lose
their ownership. However, under certain circumstances such an auction is not allowed if
it is possible to partition the property into shares for all co-owners. This exception is quite
common during the implementation of Land Consolidation projects in Dalarna where
co-ownership exists frequently. Problems with co-ownership and disputes among the
co-owners are anyway very common and therefore most landowners want to own a real
property by him/herself and get away from problems with co-ownership.

&RQFOXGLQJ UHPDUNYV

A Land Reform or a Land Consolidation will involve many landowners of various genera-
tions from young people to retired people. This fact offers both opportunities to learn from
each other and challenges to solve contradictory views and opinions. With endurance
and patience from both landowners and staff at the cadastral office good results will be
possible to achieve. This is confirmed by numerous examples in many countries which
have practiced Land Consolidation for a long time.

t $UHD KHFWDUHV KHFWDUHV KHU|RZQ SURS

6KDUHV LQ WZR MRLQW SURSHUWLHV | KXQWLQJ I
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Der neue Ansatz:
Ganzheitliches Wertschopfungsmodell der
Waldflurbereinigung

1. Einleitung

GroRRe Waldbereiche Deutschlands wurden noch
nie von einer Waldflurbereinigung beriihrt, wéhrend
Ackerflachen teilweise schon einer Zweitflurberei-
nigung unterzogen werden. In allen Bundesléndern
gibt es daher flurbereinigungsbedurftige Waldge-
biete mit mangelhafter ErschlieBung, starker Be-
sitzzersplitterung und einer nur im Urkataster fest-
gelegten Grenze, die grol3e Grenzunsicherheiten
verursacht. Weiterhin steigt die Nachfrage nach
dem klimaschonenden Rohstoff Holz, ebenso aber
auch die Sorge um die Gesundheit des Waldes,
der unter der Veranderung des Klimas leidet.

Silvia Arabella Hinz,
Universitat der Bundeswehr,

, Um der gestiegenen Holznachfrage und auch der
Minchen

waldbaulichen Pflege nachzukommen, organisie-
ren sich Waldeigentimer von gréf3eren und gut
erschlossenen Waldgrundstiicken in Forstwirt-
schaftlichen Zusammenschliissen. Aufgrund der gravierenden Strukturméngel kénnen
flurbereinigungsbedurftige Waldgebiete diesen Bewirtschaftungskooperationen nicht
angeschlossen werden. Erst die Waldflurbereinigung kann durch die Beseitigung der
Méangel Waldgebiete einer nachhaltigen Nutzung und Pflege zufiihren. Obwohl sich im
Wald durch die bisherige Vernachlassigung ein enormer Neuordnungsbedarf akkumu-
liert hat, werden bundesweit weitaus weniger Flurbereinigungsverfahren auf Waldfla-
chen als auf Acker- und Feldflachen durchgefunhrt.

Ein Grund dafir ist die sehr aufwendige Umsetzung von Waldflurbereinigungsverfahren,
die eine getrennte Bewertung von Boden und Holzbestand und eine Abfindung még-
lichst in Holzwerten erfordert (§ 85 FlurbG). Des Weiteren ist der Waldwegebau sehr
kostenintensiv, da sich der Wald meist auf landwirtschaftlichen Ungunstlagen mit be-
wegtem Relief oder verndssten Bdden befindet und die Anforderungen an einen schwer-
lasttransportfahigen Weg sehr hoch sind. Die Verfahrens- und Ausfiihrungskosten sind
daher in Waldgebieten, die Uber keinerlei Erschliel3ung verfligen, héher als in Agrarver-
fahren. Der Nutzen des Verfahrens lasst sich aber aufgrund der langen Umtriebszeit der
Baumkulturen im Gegensatz zu den jahrlichen Acker- und Feldfriichten insgesamt viel
schwerer einschatzen. Nicht nur die wesentlich langere Wirkungsdauer des Flurbereini-
gungsverfahrens von 50 Jahren auf Waldflachen (Lorig et al. 2007; Kuner, Peck 1994;
Kdnig 1985) im Gegensatz zu 25 Jahren auf Ackerflachen, sondern auch die vielseitigen
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und verwobenen Anspriiche der Gesellschaft an die Nutz- Schutz- und Erholungsleis-
tungen des Waldes, erschweren eine Einschatzung des durch eine Waldflurbereinigung
erzeugten Nutzens.

Um Klarheit Giber die Intensitat der Wirkung der Waldflurbereinigung zu erhalten, ist die
Kosten-Nutzen-Analyse besonders geeignet, weil die Einfachheit ihrer Darstellung die
aussagekraftigsten Ergebnisse liefert. Nachfolgend soll der Nutzen, der zum Teil bisher
nur verbal beschriebenen Wirkungen der Waldflurbereinigung, monetéar quantifiziert und
mit den Kosten des Verfahrens (in drei Beispielverfahren) in Relation gesetzt werden,
um ein eindeutiges Bild des Wertschdpfungspotenzials der Waldflurbereinigung zu er-
zeugen.

2. Vorgehensweise zur Ermittlung von Kosten und Nutzen der Wald
flurbereinigung

Die Ermittlung der Kosten einer Waldflurbereinigung gestaltet sich relativ einfach. Die
Verfahrenskosten werden Uber die Kosten-Leistungs-Rechnung der ausfiihrenden Flur-
bereinigungsbehérde angegeben. Nach einer Kosten-Prognose-Formel kénnen auch
zukunftige Verfahren in ihrer Kostenhéhe eingeschéatzt werden. Die Ausfiihrungskosten
sind die Aufwendungen, die die Teilnehmergemeinschaft zu tragen hat, vornehmlich die
Wegebaukosten. Sie ergeben sich aus dem Finanzierungsplan des Verfahrens. Dazu
kommen Zuschlage fir verfahrensbezogene technische Leistungen von an Dritte ver-
gebene Arbeiten, sowie der Anteil von Leistungen von Oberbehérden und anderen
Stellen.

Zur Ermittlung des gesamtgesellschaftlichen Nutzens war ein schrittweises Vorgehen
erforderlich. Es erfolgte eine Identifizierung von Wirkungsparametern, die sich in ihrer
Wirkung nicht Giberschneiden, also zielneutral sind. Eine Beschreibung der Wirkungsbe-
reiche als Leistungen gewahrt die Nachvollziehbarkeit der Zielneutralitt der einzelnen
Wirkungen. Die Wirkungsdauer von Waldverfahren wurde von verschiedenen Autoren
einheitlich auf 50 Jahre festgelegt, nur die Wahl des Zinssatzes variiert unter verschie-
dene Uberlegungen zwischen 3 % und 5 %. Abhangig von der Art der Wirkung kann ein
einmaliger Betrag als Nutzen zugeordnet werden, oder bei andauernder Wirkung ein auf
die Wirkungsdauer abgezinzter jahrlich wiederkehrender Betrag. Zuletzt werden nach
einer Uberpriufung der ermittelten Werte aus zwei noch spéter erlauterten Griinden Zu-
oder Abschlage vergeben, um nur den Mindestbetrag der Wirkungen festzulegen.

JRUVFKXQJVDUEHLWHQ ]X .RVWHQ 1XW]JHQ $QDO

reinigungen

Es kann schon auf zwei Arbeiten zurtickgegriffen werden, die sich mit einer Kosten-Nut-
zen-Analyse von Waldflurbereinigungsverfahren beschéaftigt haben. Kénig untersuchte

e T 1
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1985 im Rahmen einer forstwissenschaftlichen Dissertation das Verfahren Unteralpfen-
Oberalpfen-Remetschwiel in Baden-Wurttemberg. Es wurde dabei sehr intensiv ein Teil-
gebiet von 216 ha des 1151 ha grof3en Verfahrens untersucht, das 1975 angeordnet und
1997 schlussfestgestellt wurde. Die Methode der Untersuchung wurde als modifizierte
Kosten-Nutzen-Analyse bezeichnet, da ein Grofiteil der Wirkungen nur als Beschrei-
bung angefugt werden konnte. Der Wirkungszeitraum betrug 50 Jahre und als Zinssatz
wurde die in der Forstwirtschaft Ubliche Verzinsung von 3 % und zur Abwéagung von
Unsicherheiten durch das damalig nicht einschatzbare Risiko des Waldsterbens von
5 % gewahlt. Es wurde als Nutzen fur den Waldeigentimer folgende funf Wirkungspa-
rameter berechnet, wobei der Wert der Sicherung der Grenzverhaltnisse zur Halfte der
Allgemeinheit angerechnet wurde:

%0 Steigerung des Holzertrags (erntekostenfrei): 51 €/Fm jahrlich

%0 Bildung marktgerechter Holzpreise: 2 €/Fm jahrlich

%0 Reduzierung der Riickekosten: 5 €/Fm jahrlich
%0 Verkirzung der Anfahrtszeiten: 2 h / Eigentimer jahrlich
%0 Sicherung der Grenzverhaltnisse: 184 € / Flurstiick einmalig

Weitere monetéare Bewertungen erfolgten nicht, es wurden lediglich noch 18 positive und
3 negative Auswirkungen deskriptiv zum Nutzen der Waldeigentiimer, der Forstverwal-
tung und der Volkswirtschaft angefiugt.

Die Verfahrenskosten des untersuchten Teilgebietes belaufen sich auf 418.000 €, also
1936 €/ha und setzen sich aus den Kosten der Flurbereinigungsbehérde und der Forst-
verwaltung zusammen. Die Ausfihrungskosten in &hnlicher Hohe (426.000 € bzw.
1970 €/ha) werden von den hohen Kosten des Wegebaus von 79 % der Kosten domi-
niert. Zu den Vermessungskosten, die 13 % der Ausfiihrungskosten betrugen, wurden
schon gegen Ende des Verfahrens Uberlegungen zu Einsparungsmoglichkeiten ange-
stellt.

Der Nutzen des Verfahrens wurde in vier Varianten dargestellt mit einer angenommenen
Steigerung der Holznutzung nach der Waldflurbereinigung von jéhrlich 0,7 Fm/ha auf
3 Fm/ha und 4 Fm/ha, jeweils diskontiert mit einem Zinssatz von 3 % und 5 %. Es wird
erst ab einer Holznutzung von 4 Fm/ha und dem Zinsful? von 3 % bei einem Nutzen
von 1.057.000 € eine positive Bilanz mit einem Kosten-Nutzen-Verhéltnis von 1 : 1,3 er-
reicht. Die heutige Nutzung der Privatwalder in diesem Gebiet liegt bei ca. 6 bis 7 Fm/ha
im Jahr.

BMS entwickelte 2007 ein Konzept der Kosten-Nutzen-Analyse zur Bewertung von in-
tegralen Bodenordnungsverfahren, das die verschiedenen Wirkungskomponenten auf
landwirtschaftlichen wie auch forstwirtschaftlichen Nutzflachen, Weinbauflachen und der
Ortslage in einer Wertschdpfungsbilanz zusammenfiuigt. Nach diesem, auch als Kosten-
Wirkungsanalyse bezeichneten Modell, wurden vom Autor in Zusammenarbeit mit dem

Sonderheft 5, 2012 Der neue Ansatz: Ganzheitliches Wertschépfungsmodell der Waldflurbereinigung 119

DLR Eifel drei ausgewdhlte Verfahren aus Rheinland-Pfalz mit unterschiedlich hohem
Waldanteil an der Verfahrensflache berechnet.

%o Hinterhausen-Budesheim: Verfahrensflache: 873 ha davon 549 ha Wald
%0 Lissingen: Verfahrensflache: 826 ha davon 203 ha Wald

%o Birresborn: Verfahrensflache: 1385 ha davon 269 ha Wald

Der Wirkungszeitraum ist fur die landwirtschaftliche Nutzflache auf 25 Jahre festgelegt
und fur die forstwirtschaftliche Nutzflache auf 50 Jahre, der Zinssatz von 4 % orientiert
sich an dem in der Landwirtschaft tblichen Zinssatz und wird auf alle Flachen gleich an-
gewendet. Die Kosten-Nutzen-Analyse nach BMS bewertet wesentlich mehr Wirkungs-
parameter und gliedert sich in Nutzen fur den Grundstiickseigentiimer, die Allgemeinheit
und die o6ffentliche Verwaltung mit folgenden Wertschopfungsparametern:

a) Nutzen fur den Waldeigentimer

%0 Bewirtschaftungsvorteil der Forstwirtschaft

%0 Erh6hung des Bodenwertes

%0 Bewirtschaftungsvorteile Wegenetzverbesserung

%0 Gebihreneinsparung bei Waldgrundstuickstransaktionen

b) Nutzen fir die Allgemeinheit

%0 Verbesserung der regionalen Rad- und Wanderwege
%0 ErschlieBungsfunktion des regionalen Wegenetzes
%0 Beschéftigungseffekt aus baulichen Investitionen

%0 Erhalt / Forderung der Kulturlandschaft und Landschaftsbild

%0 Verbesserung des Liegenschaftskatasters

c¢) Nutzen fur die 6ffentliche Verwaltung
%0 Verringerung Verwaltungskosten im Kataster- / Grundbuchamt

%0 Kostenersparnis bei der Unterhaltung des Waldwegenetzes
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Die Berechnung der Bilanz fur das Beispielverfahren Hinterhausen-Bidesheim nach
BMS ergibt ein Kosten-Nutzen-Verhaltnis von 1 : 3,4. Die Verfahrenskosten liegen mit
504.000 € bzw. 918 €/ha sehr niedrig, die Ausfihrungskosten von 719.000 € (1310 €/ha)
setzen sich auch hier zu 77 % aus den Wegebaukosten zusammen. Der ermittelte Ge-
samtnutzen liegt bei 4.217.000 €. BMS fihrt ebenso wie Kdnig weitere positive Wir-
kungen des Verfahrens an, die aber nicht monetar bewertet wurden, sondern als intan-
gibel bezeichnet werden.

4. Vier eigene Beispiele zur Berechnung des Nutzens

Nachfolgend werden vier Beispiele zur Berechnung des Nutzens einer Waldflurbereini-
gung erlautert. Die Beispiele skizzieren die Vorgehensweise. Die Erlauterung der Be-
rechnung aller 32 Wertschopfungsansatze kann in diesem Beitrag nicht gegeben wer-
den; es werden lediglich jeweils Berechnungsergebnisse der Wertschopfungsansatze
mitgeteilt.

4.1 Steigerung der Holznutzung (Ansatz 1)

Nach einer Waldflurbereinigung kommt es zu einer gesteigerten Holznutzung. Erfah-
rungswert der Privatwaldbetreuer in Rheinland-Pfalz ist eine Erhéhung des Einschlags
von 1 bis 2 auf 5 bis 6 Fm/ha und Jahr. Die Statistik des Testbetriebsnetz Forst (BMELV
2010) gab fur den Privatwald einen durchschnittlichen Einschlag von 8 Fm an. In der-
selben Hohe liegt der Einschlag auf den Landeswaldflachen, die in der Nachbarschaft
zu den in der Eifel gelegenen Beispielverfahren liegen. Es wéare demnach eine hdhere
Nutzung als 6 Fm nachhaltig mdglich, aber aufgrund der zum Teil freizeitorientierten
Waldeigentiimer nicht realistisch. Es wird daher angenommen, dass die Nutzung des
Waldes um 4 Fm auf einen jahrlichen Einschlag von 6 Fm/ha steigt. Der erntekosten-
freie Erlds wurde vom Testbetriebsnetz Forst 2009 mit 25 €/Fm ermittelt. Dieser etwas
niedrige Wert ist dem geschuldet, dass im Privatwald mehr Brennholz als hochwertiges
Stammbholz erzeugt wird. Es wird eine Steigerung des Holzertrags von jahrlich 100 €/ha
berechnet.

4.2 Verbesserung der Arbeitssicherheit (Ansatz 31)

Die Arbeitstéatigkeit im Wald ist sehr unfalltrachtig, insbesondere die motormanuelle
Ernte. Wahrend im Niedersachsischen Landesforst 60 % der Holzernte motormanuell
durchgefiihrt wird, muss im schlecht erschlossenen Privatwald die gesamte Ernte mit
der Motorsage erfolgen. Durch den Ausbau des Wegenetzes kann 40 % des Holzein-
schlages auf den weniger unfallgefahrdeten Harvestereinsatz umgestellt werden. Die
Schwere der Verletzungen bei Arbeitsunfallen im Wald und die betroffenen Kérper-
teile ahneln den Verletzungen bei StraRenverkehrsunféallen. Es werden daher fur die
Kosten eines Forstunfalles, die von der Bundesanstalt fiir StraBenwesen (BASt) ermit-
telten volkswirtschaftlichen Kosten fiir einen Stral3enverkehrsunfall angenommen. Die
Unfallkostenrechnung der BASt setzt sich aus den Kosten fur Personenschaden und
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Sachschaden zusammen, wobei hier nur die Kostensétze fur Personenschaden relevant
sind. Personenschaden werden tberwiegend aus den Kostenkomponenten der medi-
zinischen und beruflichen Rehabilitation der Unfallopfer (Reproduktionskosten), den
Verlust an Erwerbstéatigenjahre durch Arbeitsunféhigkeit, Invaliditdt und vorzeitigem Tod
(Ressourcenausfall) gebildet (Kranz, Straube 2010).

Uber das Unfallgeschehen im Privatwald liegen keine gesicherten Daten vor, da es kei-
ne einheitliche Statistik gibt, in der Angaben zu sich ereigneten Unfallen gesammelt
werden. Die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt Suva analysierte die Unfélle
mit Todesfolge bei Holzerntearbeiten aus Medien- und Polizeimeldungen und konnte
so Rickschlisse auf die Unfallsituation im Bauern- und Privatwald ziehen. Personen
ohne forstliche Ausbildung verungliicken 4 x haufiger todlich als Personen mit forstlicher
Berufsausbildung (BAFU 2006). Die nicht eingehaltenen Sicherheitsstandards und man-
gelnde Erfahrung fihrten zu den haufigeren Todesfallen und lassen auch den Rick-
schluss zu, dass nicht todlich verlaufende Unfélle im selben Mal3e gehaufter Landwirten
und Freizeitholzern passieren. Hinzu kommt, dass die ausgebildeten Forstwirte in den
letzten Jahren gezielte Schulungen zur Erhéhung der Arbeitssicherheit erhielten, die
eine Senkung der Unfallrate von 1990 bis 1999 um 40 % bewirkte (BAFU 2006). Fir die
Berechnung des Wertschopfungmodells wird angenommen, dass auf 40 % der Flache
von motormanueller Ernte auf Harvestereinsatz umgestellt wird und dass die Todesrate
sinkt durch mehr Einsatz von Forstunternehmen und durch FortbildungsmalRnahmen
besser geschulter Privatpersonen. Durch eine Verbesserung der Arbeitssicherheit kon-
nen Personenschaden in Hohe von 8,80 €/Fm vermieden werden. Bei einer angenom-
menen Nutzung von 6 Fm entspricht das einer Wertschopfung von 52,8 €/ha.

4.3 Sicherung des Bodenwerts (Ansatz 13)

Die fur einen Waldboden wertbestimmenden Faktoren sind Bonitat, Lage, Bringungsver-
héaltnisse, Form des Grundstiicks, die Konzentration des Eigentums auf wenige Flachen
und daraufliegende Rechte. Die Waldflurbereinigung hat keinen Einfluss auf die Giite
des Bodens oder die Lage, aber sie verandert wesentlich die Bringungsverhaltnisse, die
Form und Flachenkonzentration der Grundstiicke und 18st hinféallige Rechte auf. Durch
die Verbesserung der wertbestimmenden Faktoren erhéht sie den Bodenwert.

Im Gesprach mit Fachvertretern aus dem Bereich der Forstwirtschaft wurde von BMS
Consulting (2007) ermittelt, dass sich der Bodenwert des Waldes infolge einer Waldflur-
bereinigung mindestens verdoppelt. Als Ausgangswert wurde dabei in Mittelgebirgsla-
gen im Durchschnitt ein Waldbodenwert von 30 Cent angenommen. Damit wére pau-
schal fir eine flurbereinigungsbedingte Steigerung des Bodenwertes ein Betrag von
30 Cent pro m2 in Ansatz zu bringen. Vergleichbare Untersuchungen zur Erhéhung des
Waldbodenwertes infolge einer Waldflurbereinigung, die diesen konkreten Betrag besta-
tigen oder widerlegen, gibt es nicht.

Zieht man zur Absicherung dieser Einschatzung den Immobilienmarktbericht Deutsch-
land (2010, S.171) als aktuellste bundesweite Auswertung heran, so stellt man extreme
Spannweiten bei den durchschnittlichen Kaufpreisen von Waldflachen im Bundesgebiet
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fest. Die groRen Spannweiten von 0,13 — 6,00 €/m? sind damit zu begriinden, dass der
Kaufpreis die Summe von Bodenwert und Bestandswert darstellt und es in der Regel
nicht gelingt, bei der Auswertung der Verkaufsfalle den Bodenwert vom Bestandswert zu
trennen. Es ist lediglich festzustellen, dass die Lage des Forstgrundstiickes ,uberwie-
gend stadtisch*, ,teilweise stadtisch” und ,landlich” Einfluss auf die Preisbildung hat, die-
se aber von anderen Grundstickseigenschaften wie Bodengite, Bestandesauspragung
und weiteren Eigenschaften stark tberlagert wird.

Grundsatzlich ist der Bodenwert im Vergleichswertverfahren zu ermitteln, das scheitert
aber haufig daran, dass nicht gentigend Verkaufe von Grundstiicken vorliegen, die in
der Lage, Nutzung, Bodenbeschaffenheit, Zuschnitt und sonstigen Beschaffenheiten mit
dem zu vergleichenden Grundstiick Ubereinstimmen. Das Osterreichische Bundesmini-
sterium fir Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Lanschitzer 2005)
empfiehlt daher, den Bodenwert im Verhéltnis zur Ertragsklasse zu ermitteln. Dabei wird
zwischen sehr gut bewirtschaftbaren Schlepper- und Seilgelandeflachen und schwie-
rigem Seilgelande unterschieden. Fir den Salzburger Raum wird ein Multiplikator pro
Ertragsklasse von 0,07 bis 0,15 €/mz fur leicht zugangliche und von 0,05 — 0,09 €/m?2
fur schwer zugéngliche Waldflachen unterstellt; in Salzburg ist durchschnittlich die
Ertragsklasse 8 vorhanden. Wahrend im Salzburger Wirtschaftswald Bodenwerte
von 0,56 — 1,20 €/m?2 fiur flaches Gelande und 0,40 — 0,70 €/m? fur steiles Gelande
ermittelt wurden, wird fir den Bodenwert des Schutzwaldes pauschal der Betrag von
0,20 — 0,40 €/m2 angegeben.

Da im Schutzwald keine oder nur eine sehr restriktive Nutzung maéglich ist, kann das Ver-
héaltnis des Bodenwerts zwischen Schutzwald und Wirtschaftswald dem Verhdltnis des
Bodenwerts zwischen schlecht oder nicht bewirtschaftbarem Wald vor der Waldflurberei-
nigung und gut bewirtschaftbarem Wald nach der Waldflurbereinigung gleich gestellt wer-
den. In der Annahme, dass sich der Schutzwald eher in schwierig bearbeitbaren Lagen
befindet, wird der Bodenwert von 0,40 — 0,70 €/m2 dem Bodenwert von 0,20 — 0,40 €/m?
gegeniiber gesetzt und die Differenz von 0,20 — 0,30 €/m2 fir die Nutzbarkeit von Wald-
flachen in Wert gestellt.

Die gegenwartige Einfihrung der doppelten Buchfiihrung Doppik in der 6ffentlichen Ver-
waltung der Kommunen erfordert die Erfassung und Bewertung verschiedener Bilanz-
positionen unter anderem auch den Bodenwert von Waldvermdgen. Da in den meisten
Fallen auf keine Bodenrichtwerte zurtickgegriffen werden kénnen, werden Ersatzbewer-
tungen mit pauschalen Werten herangezogen.

In Bayern (AlIMBI 2008) wird die Ersatzbewertung fur Waldbdden bei keiner oder unre-
gelméaRiger Bewirtschaftung von 0,20 €/m2 einschlielich dem Aufwuchs und bei wirt-
schaftlicher regelmafiger Bewirtschaftung von 0,30 €/m2 ausschlie3lich dem Aufwuchs
empfohlen. Unter der Annahme, dass der Aufwuchs auf nicht bewirtschafteten Flachen
keinen Wert besitzt, ist die wirtschaftliche Nutzbarkeit von Waldbdden 0,10 €/m? wert.
Unter der Annahme, dass der Aufwuchs bei keiner/unregelméaRiger Bewirtschaftung die
Halfte des Gesamtwertes, also 0,10 €/m? und der Boden ebenso 0,10 €/m? wert sind,
dann ist die wirtschaftliche Nutzbarkeit der Boden 0,20 €/m?2 wert.

Sonderheft 5, 2012 Der neue Ansatz: Ganzheitliches Wertschépfungsmodell der Waldflurbereinigung 123

In Rheinland-Pfalz (Kommunale Doppik Rheinland-Pfalz 2006) wird, wenn keine Bo-
denrichtwerte vorhanden sind, landeseinheitlich ein Bodenwert von 0,20 €/m?2 fir re-
gelmaRig bewirtschaftete Waldflachen und 1 €/ha fur nicht regelmaRig bewirtschaftete
Waldbestéande angesetzt. Fir nicht bewirtschaftete Waldflachen gilt daher umgerechnet
ein Bodenwert von 0,0001 €/m2. Dies bedeutet, dass ein Waldboden der aus welchem
Grund auch immer keinen Ertrag leistet, fast keinen Wert besitzt. Im Ubertragenen Sinn
kann man fur Waldflachen, die mangels ErschlieBung nicht bewirtschaftet und mangels
Grenzkenntnis nicht veraufRert werden, durchaus annehmen, dass der Bodenwert eben-
falls bei fast 0 liegt. Eine Nutzbarmachung der Waldflachen durch eine Waldflurbereini-
gung wirde durch die in der Doppik angewendeten Ersatzbewertung eine Bodenwert-
steigerung von 0,20 €/m? ergeben.

BMS Consulting (2007) ermittelte erstmalig die Bodenwertsteigerung durch Waldflur-
bereinigung in Expertengesprachen mit einem Wert von 0,30 €/m2. Aufgrund der oben
angestellten Uberlegungen scheint der etwas niedrigere Wert von 0,20 €/m? die Bo-
denwertsteigerung besser abzubilden. Es wird daher fiir die Waldflurbereinigungsflache
eine einmalige Bodenwertsteigerung durch Waldflurbereinigung von 0,20 €/m? ange-
nommen.

4.4 Auflésung von Erbengemeinschaften (Ansatz 15)

In forstwirtschaftlichen Berichten wird immer wieder die Schwierigkeit der nicht még-
lichen Ansprache von Erbengemeinschaften im Kleinprivatwald beméangelt. Es liegt nicht
in der Aufgabe der Betreuungsforster, Erben von Erbengemeinschaften zu ermitteln,
da dies einen unverhaltnismafig hohen Aufwand bedeutet. Daher liegen Waldflachen
mit ungeklarten Eigentumsverhaltnissen brach und kénnen mit den Mitteln der Privat-
waldbetreuung nicht in Bewirtschaftung gebracht werden. Anders liegt der Fall bei ei-
ner angeordneten Flurbereinigung, in der die am Verfahren Beteiligten zu ermitteln sind
(8 11 FlurbG) und damit die Eigentumsverhaltnisse festgestellt werden. Die Legitimation
der Teilnehmer gestaltet sich bei sehr groRen Erbengemeinschaften, bei zweiter oder
dritter Erbfolge, bei Auswanderung ins Ausland und anderen Komplikationen als sehr
arbeitsaufwéandig. Im Verfahren Hinterhausen-Budesheim waren 10 % der Teilnehmer
von 5 % der Flache Erbengemeinschaften. Fir die Legitimation der Beteiligten von Er-
bengemeinschaften wurde fur Nachforschungen im Einwohnermeldeamt u.a., die Ermitt-
lung vor Ort und Befragung Ortsanséassiger sowie die Beibringung von Vollmachten von
einer Arbeitskraft 3 Monate aufgewendet (Hack 2011). Nach dem Personalkostenver-
rechnungssatz fur den gehobenen Dienst (Ministerium der Finanzen 2011) liefen dafur
Personalvollkosten von ca. 22 000 € an.

Fur eine Erbenermittlung durch einen professionellen Erbenermittler ist als Vergitung ein
Anteil von 10 — 30 % am Reinnachlass allgemein anerkannt, da diese einen hohen Auf-
wand betreiben missen (LG Miinchen, Urteil vom 12.10.2005, Az. 26 O 10845/05). Das
prozentuale Honorar richtet sich nach der Héhe der Erbschaft, so dass fur Erbschaften
unter 20.000 € der Hochstbetrag, meist sogar 35 % des Nachlasswertes zuziglich Mehr-
wertssteuer verlangt wird. Bei einer Erbenermittlung im Verfahren Hinterhausen-Bides-
heim durch ein Erbermittlungsbtiro waren fir die mehr als 30 Erbengemeinschaften mit
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jeweils ca. 0,9 ha Waldvermdgen in Hohe von 4.500 € bei einem Honorar von 30 % eine
Summe von 40.000 € angefallen. Im Verfahren Hinterhausen-Bldesheim wurden die Er-
bengemeinschaften vielfach aufgel6st, indem in einer Erbauseinandersetzung ein Erbe
die Miterben auszahlte oder alle Erben zugunsten der Teilnehmergemeinschaft oder
eines Dritten verkauften (Hack 2011). Die anfallenden Notar- und Grundbuchgebihren
mussten nicht aufgebracht werden.

Die Ermittlung der Erbberechtigten durch einen professionellen Erbenermittler verur-
sacht bei einem Grundstiickswert von 5.000 €/ha Kosten von 1.500 € pro ha Eigentum
in Erbengemeinschaften. Es kann allgemein fur Waldflurbereinigungen in RLP ange-
nommen werden, dass etwa 5 % der Flache im Eigentum von schwer ermittelbaren
Erbengemeinschaften stehen (Lorig 2011). Fur die schwierige Ermittlung von Erbenge-
meinschaften wird ein einmaliger Nutzen von 1.500 €/ha auf 5 % der Waldflache ange-
nommen oder 75 €/ha auf die gesamte Waldflache bezogen.

5. Darstellung eines neuen Wertschopfungsmodells mit 32 Wert
schopfungskomponenten und ihre monetéare Bewertung

Nachfolgend werden die Leistungen der Waldflurbereinigung als Wertschdpfungen iden-
tifiziert und das Ergebnis der monetaren Bewertung angegeben.

5.1 Steigerung der Holznutzung

Ziel der Flurbereinigung ist die Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen,
die vor allem durch Wegebau und Arrondierung erméglicht werden. Vom grof3ten Teil
der Waldeigentimer werden die Bewirtschaftungserleichterungen angenommen. In
den Verfahrensgebieten wird regelmafiig von einem erhohten Einschlag berichtet. Die
Wertschopfung von jahrlich 100 €/ha (vgl. 4.1) wird durch die Teilnehmerbefragung be-
statigt.

Abb.1: Auszug aus der Teilnehmerbefragung 2010 des Waldflurbereinigungsverfahren
Adenau-Herschbroich-Leimbach und Birresborn (eigene Darstellung)
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5.2 Senkung der Riickekosten

Der monetére Nutzen des durch eine Waldflurbereinigung umgesetzten Wegebaus kann
aus der Differenz der Gesamttransportkosten vor und nach dem Wegebau errechnet wer-
den. Ohne den Ausbau des Wegenetzes wirden die Kosten fir die Riickung des Holzes
hoher ausfallen. Konig (1985) stitzt sich auf forstwirtschaftliche Veroffentlichungen und
geht von einer Reduzierung der Rickekosten von 5 €/Fm aus. BMS Consulting (2007)
stutzt sich auf die Aussage von Forstsachverstandigen, die eine Kostenersparnis von
2,50 €/Fm durch kirzere Rickedistanzen auf 50 % der Flache angeben und gelangt
somit zum selben Wert. Da in den meisten Waldflurbereinigungen eine teilweise Er-
schlieBung schon vorhanden ist und die Riickung mit modernen Verfahren durchgefihrt
wird, wird von einer Senkung der Riickekosten von 2,50 €/Fm ausgegangen. Bei einer
Nutzung von 6 Fm/ha ergibt sich eine Riickekostenersparnis von jahrlich 15 €/ha.

5.3 Reduzierung der Anfahrtszeiten

Eine Optimierung des Wegenetzes senkt die Anfahrtszeiten zur regelméafigen Begut-
achtung und Kontrolle der Bestande. Wenn Bestande Uberwiegend mit dem Fahrzeug
erreicht werden und nur noch kleinere Wegestrecken zu Ful3 zuriickgelegt werden mus-
sen, dann profitieren Waldbewirtschafter (Eigentiimer oder beauftragtes Unternehmen)
und Mitarbeiter der Forstbehorde, deren gesetzliche Aufgabe die Privatwaldbetreuung
ist. Kénig (1985) ermittelte folgende Verkiirzung der Fahrstrecken: Wenn jeder Waldbe-
sitzer 4-mal im Jahr seine Grundstiicke zum Holzeinschlag, Forstschutz und fur tbrige
Betriebsarbeiten aufsucht und bei jeder Fahrt eine halbe Stunde einspart, entsteht bei
durchschnittlicher Betriebsgréf3e von 2 ha eine jéhrliche Zeitersparnis von 2 h/ha. BMS
Consulting (2007) kommt zum gleichen Ergebnis. Als Einsparungen bei Arbeits- und
Maschinenkosten werden 20 €/ha/a berechnet.

5.4 Bildung grof3erer Holzlose

Waldflurbereinigung weckt durch Zusammenlegung von Streuparzellen das Bedurfnis
der Waldeigentiimer, nun klar bestimmte Flachen gemeinsam einer Harvesterernte zu-
zufuhren. Auf groReren Flachen kénnen hohere Holzmengen an einer Stelle angeboten
werden. Durch das Angebot grolRerer Holzmengen kénnen hdhere Holzpreise erzielt
werden. Im Testbetriebsnetz Forst (BMELV 2010) wurde eine sehr deutliche Preisstei-
gerung bei Zunahme der bewirtschafteten Holzbodenflache festgestellt. Kénig (1985,
S.166) nahm einen Vorteil von 2 €/Fm fur eine vorteilhaftere Losbildung an. BMS Con-
sulting (2007) nimmt einen erhéhten Holzpreis von 5 €/Fm durch gréRere Verkaufsmen-
gen an. Dieser Wert erscheint in Anbetracht der Statistik des Testbetriebsnetzes Forst
plausibel, da Privatwaldbetreuer nach der Flurbereinigung verstarkt Waldeigentiimer zur
Blockbildung und gemeinsamen Bewirtschaftung motivieren. Der Einschlag von 6 Fm/ha
ergibt eine Zunahme des Erléses von 30 €/ha.
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5.5 Vorbeugung von Waldbrand und Kalamitaten

MafRnahmen zur Waldbrandvorbeugung gewinnen durch zunehmende trockene Som-
mer an Bedeutung. Im ,Handbuch Waldbrand" steht dazu: ,Fur die Erreichbarkeit der
Waldbestéande durch Loschfahrzeuge ist es wichtig, dass die Wege fur LKW befahrbar
sind.” (Kaulful3 2011) Eine vorbeugende MalRnahme gegen Borkenkafer ist die Friher-
kennung befallener lebender Baume durch die Bohrmehlsuche. Bei friihzeitigem Fest-
stellen eines Borkenkéaferbefalles kann der Baum vor dem Schliipfen der Brut aus dem
Wald entnommen werden. (Forster, Meier 2008; Krehan 2008; Triebenbacher, Immler
2007). Die Borkenkaferbekdmpfung durch flichendeckende Befallskontrolle und Féllen
friherkannter Baume erfordert ein gut ausgebautes Wegenetz. Je besser das Wegenetz
ausgebaut ist, umso kurzer fallen die FulRwegstrecken im Gelande aus. Mittendorfer
(2006) geht von einer Erleichterung bei der Begriindung, Pflege und Hauung der Wald-
bestdnde durch bessere ErschlieBung von 3 €/Fm aus. Die Verkirzung der FuRBwege
wird bei einer Nutzung von 6 Fm/ha mit 18 €/ha/a berechnet.

5.6 Verbesserung der Grundstiicksstruktur

Die Zersplitterung ist eine Folge der Freiteilbarkeit, bei der jeder Erbe den gleichen An-
teil an Grund und Boden erhielt. Die behindernde Besitzzerstreuung ist sehr deutlich im
Beispiel sichtbar (Abb. 2 und 3). Zwar ist es den Eigentimern gelungen, im Altbesitz
nebeneinander gelegene Grundstiicke zu erwerben, aber im Grunde genommen bringt
dies kaum nutzbare Vorteile. Die Gemengelage der Grundstiicke und der fehlende We-
geanschluss der Flurstiicke erschweren eine Nutzung.

Abb. 2 und 3: Adenau-Herschbroich-Leimbach alter / neuer Bestand (Ausschnitt) MLWF 1988,
S.12)

Die neu gebildeten Flurstiicke (rot, blau, griin) sind dem steilen Gelande angepasst und
haben Wegeanschlisse. Zur Bewertung der Leistung bietet sich das durchschnittliche
Zusammenlegungsverhaltnis der Besitzstlicke vor und nach einer Waldflurbereinigung
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an. Aus der Zusammenlegung der zerstreuten Kleinstflurstiicke zu gréReren, gut ge-
formten Waldwirtschaftsflachen sind bessere waldbauliche Nutzbarkeit und eindeutige
Zuordnung der Baume abzuleiten. Ausgehend von 3.000 € Minimalwert fir den Be-
standswert eines 1 Hektar groRen Waldgrundstiicks kann die Nutzwertsteigerung mit
mindestens 30 € je Jahr und ha angesetzt werden.

5.7 Reduzierung der Grundstucksrandeffekte

Die haufig im Wald anzutreffenden langen, schmalen Grundstiicke haben aul3erordent-
lich lange Grundstiicksgrenzen, die einige Nachteile mit sich bringen. An einer langen
AulRengrenze mit viel Lichteinfluss entwickeln sich viele astige Randstamme, die gerin-
gere Erlose bei hoheren Aufarbeitungskosten verursachen. Hiebmaflinahmen des Nach-
barn kénnen an West- und Sidostrandern zu Rindenbrand fiihren und Jungkulturen
die von starkem Altholz umgeben sind, bringen wegen der Wurzelkonkurrenz und des
Lichtentzugs weniger Zuwachs (MLWF 1988, S. 13). Ziel der Waldflurbereinigung ist
die bessere Nutzbarkeit sowie die topographieangepasste Gestaltung der Waldgrund-
stucksformen. Ideale Form eines Waldgrundstiicks mit minimaler Grenzlange wére ein
Vollkreis, die angenaherte Quadratform ist daher die bestmdgliche Grundstiicksform zur
Verminderung unerwiinschter Grenzeffekte. Die Verkiirzung der Grundstiicksrander fuhrt
zur Zunahme waldbaulicher Mdglichkeiten, Steigerung der Zuwachsleistung, Einhaltung
von Abstandsflachen und mehr Unabhangigkeit vom Nachbarn. Die Nutzwertsteigerung
wird mit 30 €/ha jahrlich ermittelt.

5.8 Verbesserung des Waldzustandes

Der vor Jahrzehnten in der Forstwissenschaft gepragte Begriff ,ohne Wege keine Pfle-
ge“ hat heute mehr als zuvor Giltigkeit. Die Leistung des Waldes setzt eine regelméa-
Rige Pflege, eine nachhaltig sichere Produktion und eine Nutzung der Waldflachen nach
modernen forstwirtschaftlichen und forstwissenschaftlichen Erkenntnissen voraus. Um
Pflegeeingriffe und Durchforstungen durchfiihren zu kdnnen ist ein ausreichendes We-
genetz unabdingbar. (Rumpf 1989, S.43).

Abb. 4: Waldbestand mit Fichten im Stangenbereich  Abb. 5: Gepflegtes Waldgrundstiick im Wald-

im Waldflurbereinigungsverfahren Lissingen flurbereinigungsverfahren Lissingen —
unmittelbar am neu gebauten Wirtschafts unmittelbar nach der ersten Durchfors-
weg vor der Durchforstung. (Hinz 2010) tung (Hinz 2010)

Wertschtpfung durch Weldfirbereingung
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Der Vergleich der Abb. 4 und 5 im gleichen Waldflurbereinigungsverfahren zeigt sehr
eindrucksvoll, wie die neu geformten und erschlossenen Waldgrundstiicke bereits nach
kurzer Zeit einen erheblichen Wertzuwachs und an Bestandesstabilitat gewonnen ha-
ben. Als Erfahrungswert gilt: Der Erlés aus der Erstdurchforstung deckt meist die zu
zahlende Eigenleistung des Teilnehmers und betragt etwa 200 €/ha einmalig.

5.9 Schaffung von Holzlagerplatzen

Die richtige Anlage von Holzlagerplatzen beeinflusst die Kosten des Holzriickens und
der Holzabfuhr sowie der Erhaltung der Qualitét des gelagerten Holzes (Dietz 1984,
S.132). Im Wald verteilte, mit wenig Holz bestilickte Lagerplatze, treiben die Transport-
kosten in die Hohe, da die Suche der Holzpolter einen hohen Zeitaufwand fur den Fah-
rer verursacht. Nach einer Arbeitszeitstudie des norddeutschen RohholzgroZhandlers
Bockelmann-Holz bendétigt ein LKW-Transporter von der Gesamtzeit, die er sich im Wald
aufhalt 31 % der Zeit, um von der Waldeinfahrt bis zum Ladeort zu gelangen, 59 % der
Zeit fur den Ladevorgang, Ladungssicherung und Datenerfassung, aber nur 9 % der
Zeit, um vom Ladeort zurtick zur Waldausfahrt zu fahren (Nu3lein 2007, Rosler 1999).

Abb. 6: Zentral gelegener neu geschaffener Holz- Abb. 7: Am Waldausgang gelegener Holz-
lagerplatz und langer Lagerstreifen am lagerstreifen am Hauptabfuhrweg
Wegrand im Waldflurbereinigungsverfah- (Hinz 2010)

ren Lissingen (Hinz 2010)

Im Kleinprivatwald muss fir einen Holzlagerplatz das benétigte Land von allen Teilneh-
mern des Verfahrens nach dem im Flurbereinigungsverfahren tblichen Berechnungs-
verfahren fir den Landabzug hergegeben und gemeinschaftlich gebaut werden. Die
Schaffung bedarfsgerechter Holzlagerplatze an den Abfuhrwegen reduziert die Kosten
der Holzabfuhr um jahrlich 9 €/ha.

Sonderheft 5, 2012  Der neue Ansatz: Ganzheitliches Wertschdpfungsmodell der Waldflurbereinigung 129

5.10 Reduzierung der Umz&unungskosten

Aufgrund der hohen Wilddichten missen Verjingungen und Neubegrindungen gegen
Wildverbiss durch technische Wildschadensabwehrmittel geschiitzt werden. Bei wenigen
zu schitzenden Pflanzen mit kurzem Schutzzeitraum kdnnen Einzelschutzmafl3nahmen
angewendet werden, grol3ere Flachen werden durch Wildzaune geschitzt. In Deutsch-
land werden bundesweit durchschnittlich 3 % des Waldes durch Wildzaune geschiitzt,
im rheinland-pféalzischen Privatwald besteht Zaunschutz auf 4 % der Flache (BMELV
2002). Die Verjungungs- und Unterbauflachen bedirfen solange dem Schutz bis sie
dem Aser des Wildes entwachsen sind. Nach etwa 10 Jahren haben die zu schiitzenden
Forstpflanzen eine ausreichende Hohe erreicht, so dass der Wildschutzzaun wieder ab-
gebaut werden kann. Die Form der einzuzaunenden Flache, aber auch die Anzahl der
Flachen bestimmen mal3geblich die erforderliche Zaunlédnge und somit die Zaunkosten.
Der Teuerungsfaktor fir die Einzaunung eines Rechteckes mit einem Seitenverhaltnis
von 1:5 gegentiber einem Quadrat betragt 34 % und fur die Einzaunung von funf Grund-
stiicken gegenuber nur einem 55 %. Lange Streifengrundstiicke und die Zersplitterung
des Eigentums verteuern die Zaunkosten derart, dass der Schutz vor Verbiss- Fege- und
Schélschaden unterbleibt und hohe Qualitatseinbulen des Holzes daraus folgen. Es
kénnen durch die Reduzierung der Zaunlénge jéahrlich 7 €/ha eingespart werden.

5.11 Verbesserung der Auffindbarkeit und des Liegenschaftskatasters

Die zum Teil aus der Uraufnahme entstammenden Katasternachweise ohne 0rtliche
Vermarkung verursachen bei den Eigentimern grof3e Unsicherheiten hinsichtlich der
Eigentumsgrenzen. Die Zuordnung des Holzaufwuchses ist oft nicht méglich. Eine tiber-
betriebliche Zusammenarbeit oder ein Waldpflegevertrag ohne genaue Kenntnis der
Grenzverlaufe ist nicht durchfihrbar. Da Waldbesitzer sich aufgrund der extrem hohen
Kosten meist nicht in der Lage sehen oder nicht gewillt sind, die Kosten der Grenzfest-
stellung zu tragen, lassen sie ihre Waldparzellen in der Erwartung von nicht kosten-
deckenden Einnahmen unbewirt-
schaftet oder ungepflegt. Der von
Privatwaldbetreuern unterbreitete Lo-
sungsansatz der Bildung einer Wald-
vereinigung, die grenzibergreifend
wirtschaftet und die Eigentimer nach
Flachenanteilen ausbezahlt, wird von
den Angesprochenen ohne Kenntnis
ihrer Grenzen eher skeptisch beur-
teilt. Sie befirchten aufgrund unter-
schiedlicher Holzwerte Nachteile zu
erleiden.

Das Beispiel aus dem Verfahren Hin-
terhausen-Bldesheim verdeutlicht die
Probleme (orange = Lage der tatséch-
lich genutzten Flache, blau = Lage des
Flurstiicks gemal Katasternachweis):

Abb. 8: Versagen des Katasternachweises (Defor-
mierung) (DLR Eifel 2010)
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Die potentiellen Wertschopfungen zur Identifizierbarkeit der Grundsticksgrenzen und
zur Verbesserung der Qualitat des Liegenschaftskatasters lassen sich sehr einfach auf
Grundlage der Vermessungskosten ermitteln, die auf3erhalb der Flurbereinigung im Rah-
men einer Erneuerung der offentlichen Bicher anfallen wirden. MaRgebend ist der ein-
gesparte Aufwand im Vergleich zu amtlichen Liegenschaftsvermessungen. Ein Versagen
des Katasters macht den Wert der vor Ort nicht identifizierbaren Grundstiicke weitgehend
zunichte. Die Teilnehmerbefragung der Waldflurbereinigungen Adenau und Birresborn
zeigte deutlich, dass die neu erlangte Kenntnis der Grundstiicksgrenzen den Teilnehmern
noch wichtiger ist, als der Wegebau oder die Zusammenlegung der Grundstiicke. Die
Herstellung der Grenzsicherheit schafft eine einmalige Wertschépfung von 1344 €/ha.

Abb. 9: Einschatzung der Wichtigkeit verschiedener Mal3nahmen im Waldflurbereini-
gungsverfahren Adenau-Herschbroich-Leimbach und Birresborn

5.12 Erhéhung der Rechtssicherheit

Zur Erhdéhung der Rechtssicherheit des Eigentums zahlen vor allem die Verringerung
von Rechtsstreitigkeiten, die Verstarkung der Bindung an das Eigentum, die Steigerung
der Freude am Eigentum (Besitzerstolz driickt sich z.B. in kreativer Grenzkennzeich-
nung aus). Die Erhdhung der Rechtssicherheit wurde mit 2 €/ha und Jahr berechnet.

5.13 Sicherung der Holzbodenwerte

Im kleinparzellierten Privatwald mit zum Teil unbekannten Grundstiicksgrenzen und
mangelhafter Erschlie3ung ist ein Verkauf von Waldgrundstiicken kaum méglich und fin-
det daher im Wesentlichen nicht statt. Im Zuge der Durchfihrung einer Waldflurbereini-
gung werden regelmaBig insbesondere sehr kleine Eigentumsflachen in Geld anstatt in
Land abgefunden. Hier wird, um einen Anreiz zu geben, den Eigentiimern der Wert eines
gut erschlossenen und gut geformten Grundstiickes ausbezahlt, da in absehbarer Zeit
diese Grundstiicke auch diese Eigenschaften haben werden. Nach der Flurbereinigung
ist meist eine Belebung des Waldgrundstiickmarktes erkennbar. Durch die optimale Er-
schlieBung der Grundstiicke und die gesicherte Grenzkenntnis ist eine Erleichterung
der Bewirtschaftung gegeben, die sich durch eine Erh6hung des Bodenwerts gegeni-
ber dem Niveau vor der Waldflurbereinigung wieder spiegelt. Die mit 0,2 €/m? ermittelte
Wertsteigerung wurde bereits unter 4.3 erlautert.
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Die fur Privatwaldbetreuung zustandigen Forstwirte begriif3en die Arbeitserleichterung in
ihrer Betreuungstatigkeit durch die Strukturverbesserung sehr. Durch die Identifizierung
der Eigentimer in der Flurbereinigung erhalten sie oft erstmals Ansprechpartner, denn
zum Teil ist es den Forstwirten nicht moglich, Adressen von Waldeigentimern ausfin-
dig zu machen. Aufgrund sich verandernder Strukturen in der Land- und Forstwirtschaft
verfigen immer weniger Privatwaldbesitzer Uber die notwendigen Kenntnisse und Fa-
higkeiten fur eine nachhaltige und multifunktionale Waldbewirtschaftung. Der Wissen-
stransfers zur Verbesserung der Strukturen im Kleinprivatwald, der Holzmobilisierung
und -vermarktung, zum Waldaufbau, zur Waldarbeitstechnik und Arbeitssicherheit, zum
Forstrecht, zu Férderungmaglichkeiten sowie zum Naturschutz im Wald ist somit ein ent-
scheidendes Merkmal. Durch Waldflurbereinigung werden die Waldbesitzer identifiziert
und kdnnen so fur Schulungen durch die Forstverwaltungen und die Privatwaldbetreuer
angesprochen und gewonnen werden.

Die in den Lehrgéngen und Schulungen vermittelten Kenntnisse starken die Bindung an
das Waldeigentum, férdern das Verstandnis fir 6konomische und 6kologische Zusam-
menhénge und steigern die Freude an der Beschaftigung mit dem Wald. Der schwer
greifbare Erfolg der Unterrichtung der Waldeigentiimer wird anhand der Kurskosten, die
der Teilnehmer tragt bemessen und liegt damit unterhalb des tatsachlichen Wissens-
und Motivationsgewinns. Die effizientere Beratung wird mit 2 €/ha und der Wissens- und
Motivationsgewinn durch gesteigerte Fortbildungsbereitschaft der Waldeigentimer nach
der Waldflurbereinigung mit 20 €/ha angerechnet, somit insgesamt 22 €/ha.

5.15 Auflésung von Erbengemeinschaften

Der Schweizer Forstwirt Bont (2011) stellt Fehlentwicklungen bei Waldflachen durch
die Wirkungen eines aus seiner Sicht veralteten Erbrechtes heraus. Es vermehren sich
komplexe Erbengemeinschaften, deren Grundbesitz zum Problem fiir die Miterben, die
AnstoRer, das Gemeinwesen wie auch fir die Volkswirtschaft wird, da diese zu schwer
ansprechbaren und unauflésbaren ,Erbengemeinschaften von Erbengemeinschaften”
mutieren. Forstliche Betriebsgemeinschaften sind im kleinparzellierten, schlecht er-
schlossenen Privatwald mit den komplizierten Besitzverhaltnissen tberfordert. Ebenso
[ahmen undefinierbare Eigentimer die Initiative des Forstdienstes zur besseren Pflege
und zuwachsgerechten Nutzung. ,Durch einen zusammenbrechenden Wald wertet sich
das Vermdgen der Erbengemeinschaft ab“. (Bont 2011) Die vom Autor vor Ort mit Forst-
fachleuten gefilhrten Gespréche in den Beispielverfahren Hinterhausen-Biidesheim,
Birresborn und Lissingen haben die Schweizer Problemstellungen auch fir Deutschland
im Grundsatz bestatigt.

Rieger (2011) stellt verschiedene Ansatze zur Problemlésung vor. Er sieht den ein-
fachsten Weg bei einer Uberschaubaren Anzahl von Miteigentiimern, diese dazu zu be-
wegen, einen Bevollméchtigten zu benennen, der als Ansprechpartner fir alle Belange
zur Verfugung steht. Die Miteigentimer kdnnen aber auch dahingehend beraten werden,
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dass sie ihre Anteile auf einen Eigentiimer Ubertragen oder bei mehreren Grundstiicken,
dass jedes dieser Grundstiicke einem Miteigentimer zu Alleineigentum tbertragen wird.
Die gesetzliche Moglichkeit, Miteigentum an Waldgrundstiicken zu &ndern, ist die fur
eine Auflésung von Eigentimergemeinschaften im BGB (88 54, 749, 2042) vorgese-
hene Zwangsversteigerung der Grundstticke auf Antrag eines Miterben auch gegen den
Willen der tbrigen Miterben. Sind Miteigentiimer nicht mit vertretbarem Aufwand ermit-
telbar, so kann das zustdndige Nachlassgericht einen Nachlasspfleger (8§ 1960 BGB)
bestellen. (Rieger 2011, S. 34)

Die Auffassung von Rieger (2011), ,Flurbereinigungen im Wald fiihren nur in beschei-
denem Umfang zu Verbesserungen, da die Zahl der Waldbesitzer nur bedingt ab-
nimmt...", kann nicht geteilt werden. Genau das Gegenteil ist der Fall. Nach § 48 Abs. 2
Flurbereinigungsgesetz kann gemeinschaftliches Eigentum an Grundstiicken auch in
anderen Fallen geteilt oder in der Form von Miteigentum neu gebildet werden. ,Nach
§ 48 Abs. 2 kann sonstiges gemeinschaftliches Eigentum an Grundstiicken, z.B. das von
Erbengemeinschaften geteilt werden* (Schwantag et al. 2008, S. 284). Die Ubertragung
auf einen der Miteigentimer féllt zwar nach Schwantag et al. 2008, S. 284 nicht unter
§ 48 ist aber Uber einen Verzicht nach 52 FlurbG zugunsten Dritter mdglich. Wichtig
sind in diesem Zusammenhang die Bestimmungen des § 119 Flurbereinigungsgesetz.
Danach hat das Vormundschaftsgericht auf Ersuchen der Flurbereinigungsbehorde oder
der oberen Flurbereinigungsbehdérde, wenn ein Vertreter nicht vorhanden ist, einen Ver-
treter zu bestellen fir 5. Miteigentimer oder gemeinschaftliche Eigentiimer von Grund-
stiicken, sofern sie der Aufforderung der Flurbereinigungsbehdrde oder der oberen
Flurbereinigungsbehdérde, einen gemeinsamen Bevollméchtigten zu bestellen, innerhalb
der ihnen gesetzten Frist nicht nachkommen® (Schwantag et al. 2008, S. 542). Dieser
Vertreter kann alle Erklarungen abgeben, die zur Auflésung einer Erbengemeinschatft er-
forderlich sind. Der Kaufpreis kann hinterlegt werden, sofern die Anteile an aufgeteilten
Grundstiicken nicht mit dem Anspruch bei anderen Grundstiicken vereinigt werden kon-
nen. Setzt die Flurbereinigungsbehdrde bei der Bereinigung der Erbengemeinschaften
einen Arbeitsschwerpunkt, so kénnen umfassende, nachhaltige Erfolge bei der Reduzie-
rung der Kleinsteigentiimer erzielt werden. Die Wertberechung wurde bereits unter 4.4
erlautert und belauft sich auf 75 €/ha einmalig.

5.16 Anregung des Grundstickmarkts

Der Grundstiicksmarkt fir Waldgrundstucke wird belebt oder in vielen Fallen sogar ins
Leben gerufen. In Flurbereinigungsverfahren machen insbesondere Eigentiimer von
sehr kleinen Grundstiicken Gebrauch von der Méglichkeit des Landabfindungsverzichts
nach § 52 FlurbG. Die kleinen unrentabel zu bewirtschaftenden Flurstiicke werden meist
erst von der Teilnehmergemeinschaft ibernommen und der Eigentiimer erhalt eine Abfin-
dung in Geld. Aufstockungswillige Betriebe kdnnen diese Flachen zur Vergré3erung der
eigenen Flachen gegen einen Geldausgleich erhalten. Es fallen dabei weder Notarkos-
ten noch Gebihren fur Grundbucheintragungen oder fir den Makler an. Es bietet sich
dadurch eine sehr einfache und noch dazu kostenfreie Gelegenheit, einen Kéaufer fir
ein Waldgrundsttick zu finden. Die Erfahrung in der Praxis hat gezeigt, dass Eigentimer
von besonders kleinen Flachen und Nichtortsanséssige nach einer langeren Bedenkzeit
eine Abfindung in Geld bevorzugen (Henkes 2006). Die Anzahl der Teilnehmer, die eine
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Abfindung in Geld statt in Land vorziehen, stieg in den letzten Jahrzehnten parallel zum
Strukturwandel in der Landwirtschaft an. Der Nutzen einer VeraufRerung durch Landab-
findungsverzichtserklarung liegt bei 300 €/ha. Es wird angenommen, dass Eigentiimer
von 10 % der Waldflache davon profitieren. Einsparungen bei VeraufRerung: 30 €/ha
einmalig.

5.17 Steigerung der Attraktivitat des Waldes fiir Erholungssuchende

Ein erweitertes Waldwegenetz fordert die Attraktivitdt des Waldes fir Erholungssu-
chende und bietet eine breite Palette von gut ausgebauten Fahrwegen bis zu interes-
santen FuBwegen, um Waldbesuchern ihre Vorstellungen von Freizeitgestaltung zu er-
fullen. Bei der Erholungsnutzung des Waldes fliel3en keine Geldstrome, daher werden
zur Ermittlung des Erholungswertes die Kontingente Bewertungsmethode (Contingent
Valuation Method) oder die Reisekostenmethode angewendet, um den Nutzen quanti-
tativ darzustellen.

Es wurde in einer Studie beispielhaft die Erholungsleistung der Stadtwalder um Ham-
burg und ausgewéahlter Walder des Naturparks Pfalzerwald mit beiden Methoden ermit-
telt (Elsasser 1996). Nach der Kontingenten Bewertungsmethode lag die Zahlungsbe-
reitschaft fir eine fiktive Jahres-Eintrittskarte fir die Hamburger Walder bei 114 DM und
fur den Pfalzer Wald bei 100 DM bzw. fir Feriengaste bei 8 DM pro Ferientag. Fir den
Hamburger Stadtwald ergab sich ein aggregierter Erholungswert fur die Bevolkerung
von 100 — 150 Mio. DM. Nach der Reisekostenmethode lag die Zahlungsbereitschaft
zwischen 1 — 8 DM pro Besuch fur den Hamburger Stadtwald und zwischen 1 — 13 DM
pro Besuch fur den Pfalzerwald. Der aggregierte Wert fir Hamburg liegt zwischen 53 —
433 Mio. DM pro Jahr. Eine schweizerische Studie wertete verschiedene Studien zur
monetédren Bewertung des Erholungsnutzens aus, um die Plausibilitdt der eigenen
Hochrechnung zu untermauern. Im Vergleich zu auslandischen Studien ist das Ergebnis
in der Schweiz in der Regel héher.

Durch den Wegebau werden Teile des Waldes erstmals fir Erholungssuchende er-
schlossen und in einigen Fallen speziell als Rundwanderwege an Wanderrouten ange-
schlossen. In dem dicht besiedelten Deutschland kommen auf 1 ha Wald 7 Einwohner,
daher sind gerade weniger dicht besiedelte, waldreiche Regionen Deutschlands ein be-
liebtes innerdeutsches Reiseziel zur Erholung. Der von Elsasser (1996) ermittelte Betrag
von 100 DM/Jahr fir die Erholungsleistung des Pfalzer Waldes wird fur die Walder in
der Eifel Gbertragen und auf 50 € umgerechnet. Es wird angenommen, dass durch den
Wegeneubau die Halfte der Waldflache einer neuen Erholungsnutzung zugefihrt wird.
Der Erholungsnutzen steigt auf der Halfte der Waldflurbereinigungsflache um 350 €/ha.
Durch die Offnung unerschlossener Waldbereiche zur Erholung ergibt sich damit ein
Nutzen von jahrlich 175 €/ha.

5.18 Anlage von Erholungseinrichtungen

Im Zuge der Waldflurbereinigungen werden Erholungseinrichtungen fiir Waldbesucher
erstellt, die von der Aufstellung von Ruhebanken und Informationstafeln bis zur Einrich-
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tung von Grillplatzen und Waldspielplatzen, Trimm-dich-Pfad oder Waldlehrpfad reicht.
Diese meist von Spendern gegen Verfahrensende finanzierten Erholungseinrichtungen
dienen der unentgeltlichen Freizeitnutzung der Bevélkerung. Da sich der Wald, der in
einer Waldflurbereinigung neu geordnet wird, Ublicherweise im landlichen, meist peri-
pheren Raum befindet, kann die im ,Kielwasser" der Flurbereinigung erstellte gestei-
gerte Erholungswirkung als ein Beitrag zur Aufwertung der Lebensverhaltnisse im land-
lichen Raum gesehen werden. Der Nutzen kann nach der Sachwertmethode mit 1 €/ha
jahrlich ermittelt werden.

5.19 Offenhaltung der Kulturlandschaft

Wenn die Verschiebung im Mosaik von Offenland und Wald das Landschaftsbild zer-
stort, das von Einheimischen wie auch Touristen als typisch und identitatsstiftend fir die
Region gesehenen wird oder Aussichtspunkte und Sichtverbindungen verloren gehen,
fuhrt dies zu einer Minderung des Erholungswertes. In landlichen Gebieten mit Gemein-
den, die vom Fremdenverkehr abh&ngig sind, kann das einen grof3en Verlust bedeuten.
Eine weitere unerwiinschte Bewaldung stellt die standortfremde Bestockung von Bach-
auen mit Fichten dar. In mit Fichten begleiteten FlieRgewassern wurden aufgrund von
Nahrungsmangel weniger Lebewesen in der Bodenzone des Gewdassers nachgewiesen,
als in laubholzgesaumten Gewassern (Schaber-Schoor 2004).

Der Erhalt der Kulturlandschaft durch Sicherung und Wiedereinfihrung einer exten-
siven Bewirtschaftung und die Offnung der Landschaft durch die Beseitigung von un-
erwinschten oder nicht standortgerechten Fichtenbestédnden kann in einem Flurbe-
reinigungsverfahren geregelt werden. Henkes (2009) beschreibt die als Entfichtung
bezeichnete Wiedertffnung der Landschaft, die im Dialog mit dem TG-Vorstand, der
Gemeinde, dem Forstamt, der Naturschutzbehérde und den anerkannten Landespfle-
georganisationen im Flurbereinigungsverfahren Neroth, RLP umgesetzt wurde. Die Ent-
fichtung wurde kombiniert mit der Vernetzung der Offenlandbereiche, der Umsetzung als
KompensationsmaRnahme der Teilnehmergemeinschaft, als Okokonto der Gemeinde
und Okopool-Flachen der StraRenverwaltung und der Sicherung durch einen wirtschaf-
tenden Schéfer.

Die monetére Quantifizierung dieses Beitrags kann auf Basis der Direktzahlungen an
die Landwirtschaft, mit denen die EU u. a. den Erhalt der Kulturlandschaft férdert, vorge-
nommen werden. Die Flachenpramie kann als Entgelt fur gesellschaftlich gewiinschte
Leistungen wie den Tier- und Umweltschutz sowie die Pflege der Kulturlandschaft in-
terpretiert werden. Anders ausgedriickt entspricht die Pramie gerade der gesellschaft-
lichen Zahlungsbereitschaft fiir diese Leistungen, die analog durch Waldflurbereinigung
(in Kombination mit Acker- und Grinlandflurbereinigung) erbracht werden. In den Fall-
beispielen wurde der in Rheinland-Pfalz bezahlte Betrag in Hohe von 280 € pro ha tou-
ristisch offen gehaltener Flache und Jahr angehalten, der aus dem Berechnungsmodell
nach BMS Consulting (2007) entnommen wurde. Die Erhaltung des Landschaftsbildes
durch Korrektur von Fehlentwicklungen, wie Entfichtung von Bachauen oder Beseiti-
gung von Verbuschung wird daher mit 280 €/ha jahrlich auf konkret durch MaRhahmen
betroffenen Flachen kalkuliert. Anzumerken ist hier, dass der Betrag fir Direktzahlungen
fur 2012 im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik fur Rheinland-Pfalz bei geschéatzt
296 €/ha liegt (BMELV 2011b, Stand Jan. 2011).
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5.20 Sicherung von Kulturdenkmalern

Der bedeutendste Bereich, bei dem die Waldflurbereinigung zur Erhaltung und Siche-
rung von kulturhistorischen Denkmalen beitragen kann, sind die im Wald gelegenen Bo-
dendenkmale. Gemeint sind hiermit zum Beispiel rémische Relikte, wie die Graben und
Wallstrukturen des ehemaligen Limes, keltische Fliehburgen oder Grabanlagen, mittelal-
terliche Schanzen, die im Umkreis mittelalterlicher Burgen gelegenen Graben und Wall-
anlagen, aber auch abgegangene Siedlungen oder historische Wasseranlagen und Ver-
kehrssysteme. In Siedlungsbereichen sind diese Relikte oft ganzlich verloren gegangen,
bei landwirtschaftlicher Nutzung wurden sie regelmaRig eingeschliffen und abgetragen.
Im Privatwald finden sich sehr oft noch gut erhaltene Reste dieser Anlagen.

Abb. 10: Wachtturmsfundament auf dem kahlen Buckel (Sélter 1981, S.89)

Abb. 11: Wall und Graben des ehemaligen Limes in der Nahe der Saalburg in sehr gutem Erhal-
tungszustand (Rabold et al. 2000, S. 8)

Wertschtpfung durch Weldfirbereingung
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Diese Denkmale haben daher oft einen herausragenden Wert, den es durch Ubertra-
gung der Anlagen mit notwendigen Schutzflachen in die 6ffentliche Hand zu sichern gilt.
Als monetérer Wert der Sicherung des Denkmals kénnen die tatsachlich angefallenen
Kosten zur Bemessung dienen. Fir die Sicherung von kleinen wenige m2 gro3en Denk-
male mit einer Erlauterung der Bedeutung fur den Waldbesucher auf einer Tafel fallen in
der Regel einmalig 5000 € pro Verfahren an.

Ein anderer Wertschopfungsansatz lasst sich am plausibelsten aus einer potenziellen
Einsparung von (Not-)Grabungskosten der Bodendenkmalpflege gewinnen. Geht man
von 25 % geféhrdeter Denkmale aus, die durch Waldflurbereinigung im Privatwald ge-
sichert werden kodnnten, so leitet sich hieraus eine Wertschdpfung von 500 € pro ha
Waldflurbereinigungsflache als einmaliger Betrag ab.

5.21 Beitrag zum Klimaschutz

Der Wald speichert kontinuierlich CO,, verhindert damit eine weitere Anreicherung von
Kohlendioxid in der Atmosphére und schitzt dadurch das Klima. Der Rohstoff Holz er-
setzt zum einen sehr energiezehrende Materialien und zum anderen erzeugt er klima-
neutral Warme. Der durch eine Waldflurbereinigung erhdhte Holzeinschlag liefert Holz,
das treibhausgasintensivere Materialien ersetzten kann und als Bauholz fur langere Zeit
CO, speichert. Der Sachverstandigenrat fur Umweltfragen (SRU 2008, S. 218) beurteilt
eine Steigerung der Holznutzung im Privatwald in Hinblick auf eine Substitution fossiler
Brennstoffe als wiinschenswert. In welchem Ausmaf3 dadurch eine CO,- Minderung ein-
tritt ist nicht untersucht und kann daher nicht fur die Flurbereinigung berechnet werden.

Die Notwendigkeit des Waldumbaus ergibt sich in Deutschland wie auch in Rheinland-
Pfalz auf 48 % der Waldflache, die mit naturfernen Nadelholzbestanden bedeckt sind.
Der Erhalt und die Férderung der biologischen Vielfalt durch Waldumbau wurde mit einer
Zahlungsbereitschaft von 145 €/ha ermittelt (Kipker 2007). Die Anregung zum Waldum-
bau durch die Waldflurbereinigung erfolgt durch die gesteigerte Nutzung, die eine Ver-
jungung erfordert und durch den besseren Kontakt zum beratenden Privatwaldbetreuer.
Der Klima- und Naturschutz durch die angeregte Waldumbautétigkeit wird mit 70/ha
jahrlich bewertet.

Eine flachenhafte Entwaldung bei Sturmwurfereignissen legt den Waldboden, den grof3-
ten CO,- Speicher im System Wald frei und fuhrt zu einer Freisetzung des CO,. Um die
Verletzbarkeit des Waldes gegenuber dem Klimawandel zu mindern, wird durch den
Waldumbau eine héhere Resistenz gegenuber klimatischen Extremereignissen, eine
Verringerung der Waldbrandgefahr und héhere Biodiversitat erzeugt. Okosysteme mit
besonderen Funktionen als Kohlenstoffspeicher wie Moore, Walder und Gruinland sollen
erhalten und gestéarkt werden (SRU 2008).

Die Notwendigkeit des Waldumbaus ergibt sich in Deutschland wie auch in Rheinland-
Pfalz auf 48 % der Waldfléche, die mit naturfernen Nadelholzbestanden bedeckt sind
(BWI 2004). Der Erhalt und die Forderung der biologischen Vielfalt durch Waldumbau
wurde mit einer Zahlungsbereitschaft von 145 €/ha ermittelt (nach Kipker 2007). Die
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Anregung zum Waldumbau durch die Waldflurbereinigung erfolgt durch die gesteiger-
te Nutzung, die eine Verjungung erfordert und durch den besseren Kontakt zum bera-
tenden Privatwaldbetreuer.

5.22 Waldrandaufbau fiir Artenvielfalt und Bestandsschutz

Die Sicherung und der Ausbau naturnaher Waldmantel liegen zwar im Interesse jeden
Waldeigentimers, da dadurch das Waldinnere geschuitzt wird, allerdings ist die Umset-
zung im Kleinprivatwald aus Eigeninitiative unmdglich. Die Waldflurbereinigung bietet
die Moglichkeit neue Waldrander aufzubauen und zu schiitzen. Diese 6kologisch beson-
ders wertvollen Flachen kdnnen Gemeinden zugewiesen werden, die sich im Rahmen
eines Okokontos mit kiinftig erforderlichen Ausgleichsflachen bevorraten mochten. Stufig
aufgebaute Waldrénder dienen nicht nur dem vorbeugenden Waldschutz gegen Wind,
Sonne und Schadorganismen, sondern auch dem Biotop- und Artenschutz. Durch seine
lange linienhafte Struktur eignet er sich als Biotopverbund und wird in der Landschatft als
pragendes Element zwischen zwei Landnutzungsformen von Erholungssuchenden be-
sonders wahrgenommen. Windbruchereignisse kénnen Wald so stark schadigen, dass
50 % bis 70 % Wertverlust bei dem hinter einem Waldrand gelegenen Waldbestand
eintreten konnen. Der optimale Waldrand ist aus drei ineinander tbergehenden Zonen
mit Krautern, Strduchern und Laubbaumen stufig aufgebaut.

Abb. 12: Anstieg der Artenzahl im Waldsaumbereich Abb. 13: Querschnitt optimaler
(aus MLWEF, 1989, S. 14) Waldrandaufbau als
Bestandschutz (Costa
2000)

Die Hohe der Forderung des Waldrandaufbaus, die nur einen Teil der Kosten abdeckt
wird als der Mindestwert des Beitrags des Waldrandes zur biologischen Vielfalt ange-
nommen. Die Leistung des Bestandesschutzes und der Erholungswirkung wiirden den
Wert erh6hen, werden aber an Ermangelung von belastbaren Daten vernachlassigt.

Der rheinland-pfalzische Férderbetrag von 3680 €/ha fur Erstaufforstung mit Waldrand
und die Differenz von Einkommensverlustpramie und Direktzahlung von 54 €/ha fur
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15 Jahre wird als Wertschopfung durch die Umsetzung des Waldrandaufbaus angenom-
men. Dies ergibt einen einmaligen Wertschépfungsbetrag von 4280 €/ha Waldrandauf-
bau.

Ein anderer Ansatz zur Ermittlung der Hohe des Nutzens durch den Waldrandgestaltung
ist der von Kipker (2007) ermittelte gesellschaftliche Wert fiir die Schaffung von biolo-
gischer Vielfalt von jahrlich 145 €/ha.

Bei einem Waldrandaufbau durch Aufforstung auf durchschnittlich 0,7 % der Flache wird
eine Wertschopfung fur die biologische Vielfalt von jahrlich 1 €/ha geschaffen (Kontin-
gente Bewertungsmethode) oder eine einmalige Wertschdpfung von 30 € (Sachwertver-
fahren).

Bei einer Laufzeit von 50 Jahren wird nach beiden Berechnungsmethoden ein Wert in
ahnlicher Hohe erreicht. Der Wert von 4280 €/ha kann neben dem Aufbau von Waldrén-
dern ebenso fiir gréRere Erstaufforstungen angewendet werden, wenn diese erst durch
ein Flurbereinigungsverfahren ermdglicht wurden.

5.23 Sicherung 6kologisch wertvoller Gebiete

In einer reprasentativen deutschlandweiten Umfrage ermittelte Kipker (2007) eine mo-
netare GréRenordnung der gesellschaftlichen Wertschatzung fur Biodiversitat im Wald.
Da der Schutz der biologischen Vielfalt sowie der Erholungswert eine Leistung ist, die als
offentliches Gut nicht marktgangig ist, bedient sich Kuipker (2007) ebenso wie Elsasser
(1996) bei der Ermittlung des Erholungswerts der umweltdkonomischen Methode der
kontingenten Bewertung. Die Zahlungsbereitschaft fir den Erhalt und Férderung der
biologischen Vielfalt liegt fur eine Flacheneinheit von 1 ha bei 145 €. Die Erhaltung oder
Schaffung von 6kologisch wertvollen Gebieten wurde in den Waldflurbereinigungsver-
fahren auf durchschnittlich 2 - 3 % der Flache umgesetzt. Es wird die von Kuipker (2007)
abgeleitete Wertschatzung von 145 €/ha/a diesen Mallnahmen zu Grunde gelegt. Bei
einer durchschnittlichen Sicherung von 6kologisch wertvollen Gebieten auf 2,5 % der
Flache kdnnen 4 €/ha jahrlich als Nutzen fur das gesamte Verfahren angesetzt werden.

5.24 Entwicklung von Biotopverbund

Sofern zur Umsetzung von Planungen zum Biotopverbund die Verfligbarkeit des Grund-
eigentums erforderlich ist, kann mit Hilfe des Flachenmanagements einer Waldflurberei-
nigung (Landzwischenerwerb und Bodenordnung) die erforderliche Flache bereitgestellt
werden. Gleiches gilt, wenn Landschaftsplane Darstellungen tiber das auf diesen Flachen
anzustrebende Entwicklungsziel enthalten. Dann kénnen die in diesem Zusammenhang
notwendigen LandschaftsbaumaRnahmen ebenfalls tUber die Waldflurbereinigung fur
den Naturschutz abgewickelt werden, soweit diese mit den Zielen der Flurbereinigung
vereinbar sind. Der Nutzen des Flachenmanagements fur Malinahmen des Biotopver-
bunds, z.B. fur Grunderwerb und Pflanzung von Baumreihen oder Renaturierung von
Bachauen wurde mit 3 €/ha jahrlich ermittelt.
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5.25 Lenkung der Aufforstung

Werden Aufforstungsmaflnahmen auf privat genutzten landwirtschaftlichen Flachen ge-
plant, so sind sie in der Regel nur im Verbund mit BodenordnungsmalRnahmen zu ver-
wirklichen. Die aufzuforstenden Flachen betragen oft nur wenige ar, liegen von einander
getrennt und nur selten in den aufzuforstenden Bereichen. Daher kénnen sich infolge
der Aufforstung erhebliche Nachteile ergeben, wie beschattete Nachbargrundstiicke,
Beeintrachtigungen der Feldnutzung und der Néahrstoffkonkurrenz, Windbruchgefahr,
geringere Ausnutzung der Aufforstungsflache und mégliche Beeintrachtigung des Land-
schaftsbildes durch ,Verfichtung”. (MLWF 1989, S.32). Fur eine Zusammenlegung von
Aufforstungsgrundstiicken spricht auRerdem der einzuhaltende Grenzabstand (RUMPF,
1989, S. 49).

Abb. 14: unerwiinschte Aufforstungen in der Abb. 15: neu angelegte, teilweise aufgefors-
Feldflur (MLWF 1989, S. 32) tete Aufforstungsgewanne (MLWF
1989, S. 32)

Abb. 14 zeigt eine sehr problematische Aufforstung in zersplitterter Form inmitten der
Feldflur. Da Aufforstungsantréage nicht ohne Grund abgelehnt werden kénnen, treten re-
gelmaRig Konflikte auf. Die Konflikte sind am besten und einfachsten in Waldflurbereini-
gungsverfahren zu lésen, indem dort ,Walderwartungsflachen* als so genannte Auffors-
tungsgewanne ausgewiesen werden. Hierfur ist Einvernehmen mit den Vorgaben der
Raumordnungs- und Flachennutzungsplanung und der Forstverwaltung herzustellen.
Der Nutzen wird daher als Ersatz fur den Planungsprozess der Lenkung mit 200 €/ha fir
die Aufforstung einmalig kalkuliert.

5.26 Minimierung der Bodenverdichtung

Der Bodenschutz zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit spielt bei der Holzernte eine
grofRe Rolle. Damit Mikroorganismen, Regenwirmer und andere Bodelebewesen wir-
ken, Vegetationsrickstdnde abgebaut und in den Stoffkreislauf zurlickgefuhrt werden
kdnnen und Wasser versickern kann, missen im Boden genligend durchluftete Hohl-
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raume vorhanden sein (LUscher et al. 2009). Die Voll- und Teilmechanisierung in der
Holzernte fihrt zu hohen Druckbelastungen auf den Waldboden, der nach Bodenart und
Feuchte mehr oder weniger starke Verdichtungsschaden erleidet. ,Die einzig gesicherte
Maglichkeit, nachhaltige Schaden am Wald zu vermeiden, liegt in der Konzentration der
Fahrbewegungen auf festgelegte Fahrlinien, die nicht verlassen werden dirfen* (Ne-
mestothy 2009). Es wird daher eine ErschlieBung mit Rickegassen im Abstand von 20 m
mit einer Gassenbreite von 4 m empfohlen, wodurch lediglich ein Flacheneinsatz von 20 %
erforderlich wird und 80 % der Flache frei von Befahrung bleibt (Nemestothy 2009, Bor-
chert 2008).

Die durch Waldflurbereinigungsverfahren geleistete Reduzierung der Rickegassen und
die Aufhebung von Uberfahrten kann als bodenschiitzende bzw. bodenverbessernde
Mafnahme nach § 37 Abs. 1 FlurbG betrachtet werden. Da selbst erstmalige Befahrung
Bodenverformungen mit Regenerationszeiten von mehreren Jahrzehnten verursacht so-
wie Ertrag und Wasseraufnahmefahigkeit beeintrachtigt, wird das Vermeiden flachigen
Befahrens durch Einrichtung von permanenten Rickegassen als Bodenschutzmal3nah-
me mit 19 €/ha jahrlich kalkuliert.

5.27 Regulierung des Wasserregimes

Der Hochwasserschutz durch bewaldete Flachen spielt eine sehr grofl3e Rolle. Der Fla-
chenabfluss konzentriert sich meist entlang linearer Strukturen wie an Wegen. Die Ge-
staltung der Waldwege erfolgt unter dem Aspekt des Hochwasserriickhaltes, so dass das
sich auf dem Weg sammelnde Wasser seitlich abgeschlagen wird, um die Versickerung
in der Flache zu erméglichen. Durch die Flachengestaltung mit vorhandenen und neu
angelegten Mulden im Wald kann das Wasser ebenfalls flachig zuriickgehalten werden.
Hinzu kommt die Herstellung der Durchgangigkeit von Gewassern, z.B. Beseitigung von
Sohlabstiurzen, Umbau von Rohrdurchldssen oder Verbesserung des 6kologischen Zu-
stands von FlieBgewassern durch Bachrenaturierung, Laufverlangerung und Auswei-
sung von Gewasserrandstreifen. Der Nutzen fur die Regulierung des Wasserregimes
wird mit 2 €/ha jahrlich berechnet.

5.28 Sicherung und Schaffung ortsgebundener Arbeitsplatze

Die Berechnungen von BMS Consulting (2007, S. 132, 134) zur Sicherung bzw. Schaf-
fung von Arbeitsplatzen im vor- und nachgelagerten Bereich bericksichtigen vor allem
das Investitionskapital in die drtlichen Manahmen des Wirtschaftswegebaus. Der be-
rechnete Wert von 409 € fiur den Beschéaftigungseffekt pro 1000 € Investition in die Infra-
struktur erscheint plausibel. Damit dienen 41 % der Planungs- und Herstellungskosten
der Infrastrukturinvestitionen der Férderung der Beschéftigung im l&ndlichen Raum. Aus
dem Durchschnitt der Beispielverfahren wurde die Férderung der Beschaftigung im land-
lichen Raum mit 336 €/ha einmalig ermittelt.
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5.29 Sicherung inl&ndischer Rohstoffversorgung

Die ,Clusterstudie Forst und Holz Deutschland 2005" pragte mit der Aussage, dass die
Forst- und Holzwirtschaft eine sehr grof3e volkswirtschaftliche und arbeitsmarktpolitische
Bedeutung hat, die Wahrnehmung dieses Wirtschaftsbereichs neu. Entlang der Pro-
duktions- und Wertschdpfungskette Holz sind in 185 000 Betrieben 1,3 Mio Menschen
beschéftigt, die jahrlich einen Umsatz von 181 Mrd. Euro erwirtschaften (Mrosek, Kies,
Schulte 2005). Auf Grundlage dieser Studie und der dort vorgenommenen Branchen-
abgrenzung wurden die Strukturparameter des Clusters Forst und Holz Deutschland in
einer weiteren Studie Uberpruft und neu konzipiert (Seintsch 2007, 2010). Das Ergebnis
bestatigt die hohe volkswirtschaftliche Bedeutung mit einem Jahresumsatz im Jahr 2007
von 174 Mrd. Euro und 1,2 Mio. Beschéftigten in 130.000 Unternehmen.

In Deutschland wurde pro Fm Holz ein Umsatz von 2600 € erwirtschaftet, in Rheinland-
Pfalz 3300 € (Seegmiller 2005). Seegmduller (2005, S. 52 ff) stellte in seiner Studie
dar, dass der Forstwirtschaft fur das landlich gepragte Rheinland-Pfalz eine besonde-
re Bedeutung zukommt und einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung
der landlichen Raume leistet. Der rheinland-pfélzische Forst-, Holz- und Papier- Sek-
tor beschéftigt mehr als 50.000 Personen und erwirtschaftet bei der Verarbeitung von
2,5 Mio. m3 Rohholz Umséatze von 8,3 Mrd. €. Die Verarbeitung von 1000 m3 Rohholz
schafft 20 Arbeitsplatze in Rheinland-Pfalz, dies entspricht dem durchschnittlichen deut-
schen Arbeitskraftebedarf fir die Holzbereitstellung und Verarbeitung (Seegmdller 2005,
S.13, Dieter, Thoroe 2003).

Seintsch (2010) geht von einer zukinftig hohen und weiter steigenden Inlandsverwen-
dung von Holzrohstoffen durch die 1. Verarbeitungsstufe des Clusters Holz und Forst
aus. Er sieht eine angespannte inlandische Versorgungssituation beim Nadelholz, die
sich nach der Wirtschaftskrise nach Erholung der Absatzmarkte verscharfen wird. Er
empfiehlt der steigenden Rohholzknappheit mit einer hdchstmaéglichen Wertschépfung
z.B. Steigerung der Kaskadennutzung zu begegnen (Seintsch 2010, S.49). Die Forst-
wirtschaft gewahrleistet die Versorgung mit Rohholz, das durch Verarbeitung und Ver-
edelung eine enorme Bruttowertschdpfung in der Forstwirtschaft und den nachgela-
gerten Unternehmen ermdglicht und gibt dadurch zahlreichen Arbeithnehmern Arbeits-
platze.

Der von Bach (2003) ermittelte Betrag von 18.986 € als Nutzen fiir einen Arbeitsplatz
wird fur die Schaffung bzw. Sicherung von Arbeitsplatzen durch die Umsetzung von Bau-
vorhaben und ebenso durch die Versorgung des Forst-, Holz- und Papier- Sektor mit
Rohholz angewendet. Wahrend der Beschaftigungseffekt durch den Wegebau in der
Region verbleibt, da die vergleichsweise kleinen Bauvorhaben beschrankt ausgeschrie-
ben werden, strahlt der Beschéaftigungseffekt durch die Bereitstellung von Rohholz durch
die Verteilung in Warenstromen viel weiter aus. Die Mehrnutzung von 4 Fm/ha durch
Waldflurbereinigung bewirkt eine Steigerung der Beschéftigung mit einem Nutzen von
1520 €/ha jahrlich.
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5.30 Entwicklung der Energieversorgung

Die Weiterentwicklung der Energieversorgung konzentriert sich in Mittelgebirgslandern
auf die Waldflachen. Die Abstandflachen zu Wohngebieten fihren regelméafig dazu,
dass Privatwaldflachen fur Windkraftstandorte bevorzugt geeignet sind, wenn sie die
erforderliche Windhofigkeit gewéhrleisten. Dem Bereitstellen der Flachen fur die Anla-
gen kommt ein Nutzen zu. Wesentlich héher zu bewerten ist aber der Nutzen durch die
Mehrfachnutzung der neu in einer Waldflurbereinigung geschaffenen Wirtschaftswege.
Fur die Umsetzung von Windkraftanlagen im Wald unter optimaler Einbindung in das
Landschaftsbild (vorgesehen: mind. 2% der Waldflache RLP) wird in Ermangelung be-
lastbarer Nutzwerte aus durchgefuhrten MaRnahmen der Waldflurbereinigung nach der
Sachwertkostenmethode ein Betrag von 17 €/ha jahrlich geschéatzt.

5.31 Verbesserung der Arbeitssicherheit und Reduzierung der Unfallhdufigkeit

Das Arbeiten im Wald ist mit einem erheblichen Unfallrisiko verbunden, wobei die un-
terschiedlichen Arbeitsvorgange ein ungleich hohes Risiko bergen. Nach der Unfallsta-
tistik der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften ereignen sich zwei Drittel der
Arbeitsunfélle bei der motormanuellen Holzernte. Das Unfallrisiko ist dagegen bei der
vollmechanisierten Holzernte deutlich geringer (BMELV 2009). Die Reduzierung der Un-
fallhdufigkeit durch teilweise Umstellung von motormanueller Ernte auf Harvester und
Verbesserung der Arbeitssicherheit durch Schulung und Aufklarung fuhrt, wie in Kap. 4.2
eingehend erlautert, zu Nutzen von 53 €/ha jahrlich.

5.32 Préavention von Verkehrsunféllen durch Wegeverlegung

Die durch eine Waldflurbereinigung umgesetzte bessere Erschliel3ung tragt zur Unfall-
préavention bei. Aber dartiber hinaus ist eine Verlegung von gefahrlichen Wegefiihrungen
maoglich. Im Flurbereinigungsverfahren Hinterhausen / Biidesheim, RLP wurde ein Holz-
abfuhrweg, der sehr uniiberschaubar in eine Ubergeordnete StraRe einmindete, verlegt.
Der schlecht befestigte und an der Einmiindung steil ansteigende Waldweg fuhrte den
Holzabtransport auf die Bundesstrafle an eine Stelle, die durch eine Kurve schwer ein-
sehbar ist. Die neue Zufahrt auf die Bundesstra3e umging den Gefahrenpunkt, an dem
es immer wieder zu schweren Unféllen kam, indem sie den Holzabfuhrweg einige Meter
parallel zur Hauptstral3e fihrte und ihn erst an einer gut einsehbaren Stelle einminden
lie3. Wegeverlegungen sind, aufgrund der damit einhergehenden notwendigen Bereini-
gung der Rechtsverhaltnisse, durch eine Flurbereinigung wesentlich einfacher umsetz-
bar. Der Nutzen fur die Pravention von Verkehrsunféllen wird nach der Sachwertkosten-
methode fur die Ausgestaltung der Wegeeinmiindung mit 2 €/ha jahrlich ermittelt.
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Abb. 16: Einmiindung des Holzabfuhrweges mit hoher Unfallhaufigkeit auf die
B 410

Abb. 17: Entscharfung des Verkehrsgefahrenpunktes durch Verlegung der
Zufahrt
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6. Berechnungsergebnis von drei Beispielverfahren

Aufgrund der Inanspruchnahme von Land fur die in den 32 Wertschépfungsansétzen
dargelegten Zwecke reduziert sich die bestockte Waldflache betrachtlich. An der Wert-
schopfungsberechnung sind daher Abschlage wie folgt vorzunehmen:

%0 Abzug fur Landverlust durch Wegeausbau: 5,0 %
%0 Abzug Holzlagerplatze und vergl. Anlagen: 0,2%
%0 Abzug Flachen fur Erholungseinrichtungen: 0,1 %
%0 Flachen fur Sicherung von Bodendenkmalen: 0,1 %
%0 Abzug Flachen fur Waldrandaufbau 0,7 %
%0 Abzug Fléchen fur Biotopverbund 1,0 %
%0 Sicherung Fléchen 6kologisch bed. Gebiete 25%
%0 Abzug Flachen Regulierung Wasserregime 0,2%

Zwischensumme: 9,8 %

Da sich einige (kleinere) Wertschopfungsanséatze auch im Wirkungsbereich berthren,
wird zur Gewadhrleistung der Zielneutralitét ein Sicherheitsabschlag von 2 % ange-
bracht.

%0 Sicherheitsabschlag wegen Zielneutralitat: 2,0%

Abschlag insgesamt: 11,8 %

Mit den reduzierten Werten und einem zusatzlichen Sicherheitsabschlag wegen nicht
vollstandig zu gewahrleistender Zielneutralitéat wird das Nutzen-Kosten-Verhaltnis in den
Beispielverfahren nachfolgend fur die drei Beispielverfahren ermittelt. Die Werte sind
aus der tabellarischen Aufstellung ersichtlich. Die Wertschépfung durch Waldflurbereini-
gung liegt zwischen 44.253 € und 50.182 € je ha Waldflache und Ubersteigt dabei in der
Regel bei weitem den Grundstickswert.
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Tab. 1: Wertschopfung durch Waldflurbereinigung (eigene Darstellung)

7. Ergebnis der Interviews mit Fachleuten

Diese Bewertungist abgesichertdurch die Befragung von 39 Waldeigentiimern von 200 ha
Wald im Verfahren Adenau-Herschbroich-Leimbach 23 Jahre nach der Waldflurberei-
nigung und im Verfahren Birresborn kurz nach der Schlussfeststellung, die Befragung
mehrerer Forstamtsleiter, ein Interview mit Forstamtsleitern, Privatwaldbetreuern und
Birgermeistern sowie vielfaltige schriftliche und miindliche Interviews und Befragungen
von Fachleuten verschiedener Waldflurbereinigungsdienststellen.

Abb. 18: Einschatzung der Wirkung der Waldflurbereinigungsverfahren Adenau-
Herschbroich-Leimbach und Birresborn (Teilnehmerbefragung 2010,
eigene Darstellung
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8. Ubersicht tiber die Wertschopfungsbereiche mit Dimensionierung
des Nutzens

Abb. 19: Ubersicht tiber die Wertschépfungsbereiche mit Dimensionierung des Nutzens

Die augenscheinlich greifbare Leistung der Waldflurbereinigung liegt im bedarfsge-
rechten Wegebau, Zusammenlegung und Formgebung der neuen Grundstiicke, Kennt-
lichmachung der Grenzen, Berucksichtigung offentlicher Interessen, insbesondere des
Naturschutzes, der Landespflege und der Erholung, eine alle Besitzer umfassende An-
sprache und ein Antriebsschub in der Region fir weitere Aktivitaten. Diese Malinahmen
haben einen wechselseitigen positiven Einfluss in verschiedenen Wirkungsbereichen,
die in die farbig angelegten funf Wertschopfungsbereiche (vgl. Abb. 19) gegliedert wer-
den kdnnen. Die Dimensionierung entspricht den in Kapitel 5 erlauterten Nutzen.

9. Fazit

Fir die 32 zielneutralen neuen Wertschopfungsanséatze wurden die Berechnungen je-
weils auf dem untersten Niveau kalkuliert, die tatséchlichen Nutzen liegen nach Einschat-
zung des Autors deutlich hdher. In den Beispielverfahren betrégt die Wertschopfung mit
Sicherung der Rohstoffversorgung durchschnittlich 45.000 €/ha Waldflurbereinigungsfla-
che. Die Nutzen-Kosten-Bilanz liegt im Mittel bei 16:1. Ohne den lUberregional wirksamen
Nutzen ,Sicherung der Rohstoffversorgung fir das Cluster Forst-Holz-Papier* betragt
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die (regionale) Wertschopfung durchschnittlich 15.780 €/ha Waldflurbereinigungsflache.
Die regionale Nutzen-Kosten-Bilanz liegt damit im Mittel bei 5,8:1.
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Waldflurbereinigung in Norwegen

1. Einleitung

Ich will Gber die Waldflurbereinigung in Norwegen
sprechen. Erst kurz Uber das norwegische Flurbe-
reinigungsgericht, das Flurbereinigungsgesetz und
den Wald in Norwegen, danach will ich einige Bei-
spiele der Waldflurbereinigung présentieren, und
schlief3lich einen Ausblick geben, wo es hingehen
soll.

2. Historische Entwicklung der Wald
Gunnar Bjerke Osen, flurbereinigung in Norwegen
@vre Telemark jordskifterett
Die Flurbereinigungsbehérde in Norwegen ist ein
Gericht. Warum ist das so?

Norwegen hat erst 1980 ein richtiges Kataster mit Karten/ Grenzen erhalten. Friher ent-
hielt das Kataster nur das Grundbuch und ein Rechtsregister. Wenn man neue Grund-
stiicke teilte, gab es bis 1980 keine Notwendigkeit, eine Karte zu erstellen. Bei einem
Flurbereinigungsprozess muss man aber sichere Grenzen haben und ohne ein Kataster
mit rechtsgilltigen Grenzen muss man zumindest die Mdglichkeit haben, die Grenzen
und Rechte festzusetzen.

50 % unserer Falle sind hundertprozentige Grenz- und Rechtsstreitigkeiten. In diesen
Fallen benutzen wir keine traditionellen Flurbereinigungsmethoden.

Die Landflache Norwegens ist 385.186 km? grof3. Wir haben 13 Einwohner pro km?2. 34 %
der Flache ist mit Wald bedeckt, 28 % des Waldes wird produktiv genutzt. Hiervon sind
1,7 % Waldschutzgebiet — wobei das Ziel 5 % sind.

Die wichtigste Baumart ist die Fichte. Diese umfasst ungefahr 305 Millionen m?3, Kiefer
211 Millionen m3, Laubwald 148 Millionen m? und Birke 98 Millionen m3. Der jahrliche
Zuwachs betragt 25 Millionen m3,

Seit 1945 ernten wir jedes Jahr fir die Industrie 6,3 bis 8,5 Millionen m?® Holz. Gleichzei-
tig ernten wir 3,1 Millionen m® Brennholz. Wirtschaftlich sind das 5,3 % vom Umsatz der
gesamten norwegischen Industrie und 0,6 % vom BIP.

Die forstwirtschaftliche Aktivitat nimmt seit 1990 ab, vor allem weil die Preise fur Holz
gefallen und die Betriebskosten gestiegen sind. Der Preis fur Holz hat sich in den letzen
30 Jahren halbiert. Wiederaufforstung hat sich in Norwegen in den letzen 20 Jahren
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auch halbiert und der Bau von Forstwegen hat sich auf 1/6 reduziert. Es ist heute auch
schwieriger Beihilfe fiir Stral3enbau zu bekommen.

Am Anfang, 1821, wurde die Flurbereinigung in Norwegen hauptséachlich fiur das Acker-
land genutzt. Spater kam auch die Waldflurbereinigung, in der Regel fur die Auflésung
von Miteigentum, hinzu.

Unser Flurbereinigungsgesetz ist von 1979 — selbstverstandlich sind seitdem viele An-
derungen geschehen. Unser neues Gesetz bekommen wir hoffentlich 2013.

3. Instrumente und Werkzeuge der Waldflurbereinigung in
Norwegen

Die norwegische Flurbereinigungsbehdrde nutzt folgende Werkzeuge fir eine bessere
Ausnutzung des Waldes:

1. Auflésung von Miteigentum:

Dort, wo zwei oder mehrere ein Eigentum/ Grund-
stlick zusammen besitzen, kdnnen wir dieses teilen.
Diese Falle finden wir hauptsachlich im Wald und im
Gebirge.

2. Tausch von Grundstiicken/ Neuordnung des
Grundbesitzes/ Bodenverbesserung:

Dies benutzen wir, wenn Grundbesitze zersplittert
sind. Nicht nur, wenn private Grundstiicke vereinzelt
liegen, sondern auch wenn 6ffentliche Bauprojekte,
z.B. Strassen, Bahnlinien oder Flughafen, Grund-
stucke zerteilen.

3. Festlegung von Regelungen fir die gemein
same Nutzung eines oder mehrerer Grund
stucke:

Insbesondere, wenn Personen, die eine private
Stral3e benutzen uneinig tber die Kostenverteilung
sind. Wird auch genutzt, wenn man uneinig tUber die
Nutzung einer Naturressource ist, z.B. Wasserkraft,
Steinbruch, Jagd und Fischerei.
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4. Ablésung von Rechten:

Fruher, ungefahr bis 1880, war geteiltes Eigentumsrecht gewoéhnlich. Zum Beispiel einer
besitzt die Baume, der Zweite die Jagdrechte und der Dritte die Weiden. Das Eigentums-
recht des Bodens war nicht wichtig. Heute ist diese Situation nicht mehr praktikabel. Wir
kénnen diese Grundstiicke tei-
len, so dass jeder sein Grund-
stiick mit allen dazugehérigen
Rechten bekommt. Oft mus-
sen wir auch entscheiden, ob
der Boden zu den Baume, der
Jagd oder den Weiden gehort.

5. Gemeinsame Projekte:

Dies wird oft genutzt, wenn ein
Besitzer nicht gewillt ist, auf
Projekte einzugehen. Das be-
ste Beispiel hierfir ist vielleicht
StralRenbau im Wald.

6. Verteilung von Entwicklungswerten:

Ferienh&duser im Gebirge sind in Norwegen
populér, aber auch eine Umweltgefahr. Die
Behorden wiinschen konzentrierte Hittenge-
biete, aber dass ist schwer, da alle Besitzer
Grundstlcke verkaufen wollen. Die Behorde
kann eine Zusammenarbeit durchsetzen und
die Besitzer missen einen gemeinsamen
Flachenplan ausarbeiten. Die Flurbereini-
gung kann die Werte verteilen. Dieses Werk-
zeug kam 2006 neu hinzu.

7. Rechtsstreitigkeiten:

50 % von unseren Fallen sind hundertprozen-
tig Grenz- und Rechtsstreite. In diesen Fallen
benutzen wir keine Flurbereinigungsmethoden.
Immer mehr unserer Fallen sind Rechtsstreitig-
keiten. Es gibt zwei Hauptgriinde dafir;

a. Wald und Gebirge haben heute einen grél3e-
ren Wert als vor 20 Jahren.

b. Die heutigen Besitzer haben den Wald
und die Gebirge selten fur Landwirtschaft ge-
nutzt und kennen oft nicht ihre Grundstiicks-
grenzen und -rechte.
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4. Beispiele der Waldflurbereinigung in Norwegen

Jetzt will ich ein paar Félle prasentieren.

1. Beispiel: Gaustablikk:

Gaustablikk liegt in Rjukan Nord in Telemark. Friher ein kleines Skigebiet. Heute ist
es viel groRer. Anfang 2000 wollten die Besitzer 700 neue Huttengrundstiicke verkau-
fen, um Ferienwohnungen, neue Lifte und Pisten zu bauen (es gab sogar Plane fur die
Olympischen Winterspiele). Es gab aber ein Problem. Das Eigentumsrecht war geteilt —
der Besitzer des Bodens war nicht der Besitzer der Baume und die jeweiligen Besitzer
konnten sich nicht auf einen Wert einigen. Daher wurde eine Ablésung von Waldrechten
durchgeftihrt.

Wir haben eine Bewertung des Waldes durchgefihrt und die Einwurfsmasse der Wald-
besitzer festgelegt. Nach der Hauptre-
gel kann man in der Flurbereinigung
nicht mit Geld abfinden. Die Waldbe-
sitzer mussen ein eigenes Grundstick
bekommen. Auf Grund des grofen
Entwicklungswertes dieser Gebiete,
war es schwer den Waldbesitzern ein
Grundstiick zu geben. Sie hatten kein
Grundstiick bekommen kénnen, wo
man Hutten bauen kann. Glucklicher-
weise winschten alle Waldbesitzer in
diesem Fall Geld. Ohne diese Einig-
keit hatte man enteignen mussen.

Gaustablikk:

%0 4 Miteigentimer

%o 17 Besitzer

%0 1.600 ha

%o Besitzer von Grund und Baumen

voneinander verschieden
%o 700 Ferienhauser
%o 1 Hotel

%0 Skigebiet
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2. Beispiel: Neue Autobahn E18:

In Norwegen haben wir seit 1979 viele Falle von Verkehrsflurbereinigung. Verkehrsflur-
bereinigung ersetzt Enteighung. Die wichtigsten Vorteile sind:

%0 Kurze Zeit zwischen Planung und Bauanfang.

%0 Die privaten Besitzer, speziell die Bauern, sind zufriedener, wenn sie Flache
und nicht Geld bekommen.

%0 Der Prozess ist billiger.
%0 Die Eigentumsstruktur wird generell verbessert.

Die Behorde versucht die groRen Verkehrsprojekte in Norwegen mit Flurbereinigung
durchzufihren. Zum Beispiel beim Flughafen Gardermoen, die neuen Autobahnen E6
und E18

Die neue Autobahn E18 ist ein Beispiel fur Verkehrsflurbereinigung. Der Erwerb der
StralRenflache fur 38 km Autobahn wurde durch Flurbereinigung ausgefiihrt. Die gan-
ze Strecke liegt hauptsachlich im Wald. Das gesamte Areal dieses Flurbereinigungsge-
bietes ist 400 ha grof3. Die Karte zeigt einen Ausschnitt des Flurbereinigungsgebietes,
vor der Ausfiihrung des Planes. Es gibt hier 8 Waldbesitzer. Die Behtérde war Besitzer
der blauen Grundstucke.

Wir sehen hier die Situation nach Planfeststellung. In diesem Fall wurde alles durch
Tausch der Grundstiicke geldst. Die Behérde hatte zu viel Flache und konnte auch Wald
verkaufen.

In der Regel hat die Behodrde nicht gentigend Grundstiicke/ Flache — man kann sagen,
dass sie Einwurfsmasse fehlt und sie missen oft ein bisschen enteignen.

Wenn die Besitzer und die Behdorde keine Einigkeit erzielen, wird der Ersatz durch Ent-
eignungsentschadigung von der Flurbereinigungsbehdrde festgesetzt.

Eine neue Autobahn teilt haufig die privaten Stralenanlagen. Im Verkehrsflurbereini-
gungsprozess werden oft viele Kilometer neue Stral3en gebaut. In diesem Fall 47 km
WaldstraRe, welche von der Behorde bezahlt werden.

Auch alte Jagdgebiete werden geteilt. Die Flurbereinigungsbehdrde muss neue Jagd-
ordnungen festsetzen.

Neues Europaveg, E18 — "Verkehrsflurbereinigung”
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3. Beispiel: Militarisches Ubungsgebiet ,Regionfelt @stlandet”

Das militarische Ubungsgebiet
.Regionfelt Jstlandet” ist das
grodte Flurbereinigungsverfahren
in Norwegen. Die Flurbereinigung
fing 2001 an. Das militdrische
Ubungsgebiet ist 19.500 ha groR.
15.000 ha sind im Privatbesitz und
4.500 ha sind vom Militér besetzt.

Das Ubungsgebiet weist weiterhin
53 landwirtschaftliche Eigentiimer
auf. Es gibt 19 Freizeit-/ Ferien-
Eigentimer. Die Besitzer verlieren
von 0,1 bis 2.000 ha. Es gibt hier
3 Jagdgebiete, wo man jedes Jahr
70 Elche schiel3en kann.

Militare Ubungsgebiet "Regionfelt @stlandet”

Von 2000 bis 2004 hat das Militar 12.900 ha Wald gekauft. Der Wald wurde im Flurbe-
reinigungsverfahren neu gestaltet. Die Besitzer konnten am Anfang der Flurbereinigung
wahlen, ob sie mit Eigentum oder Geld abgefunden werden wollen. 15 wiinschten Eigen-
tum als Ersatz, 3 eine kombinierte Losung mit Geld und Eigentum und 35 wiinschten nur
Geld. Ein Problem in dieser Flurbereinigung waren die Entfernungen, da der Ersatzwald
zum grof3en Teil weit vom Flurbereinigungsgebiet entfernt ist.

Das gesamte Flurbereinigungsgebiet ist 83.400 ha grof3. 47.000 ha sind Produktions-
Wald mit 3.450.000 m3 Holz. Es gibt auch ein wenig Ackerland. Der Rest ist Gebirge.
Der gesamte Waldwert betragt 70 Millionen Euro, der Jagdwert 5 Millionen Euro und der
Fischereiwert 160.000 Euro

In dem Gebiet gibt es 1.500 km private Stral3en. Durch die Flurbereinigung ist jede Stra-
3e organisiert:

%o Wer die Strafl3e benutzen kann
%o Normen fur den Stral3enbau
%0 Verteilung von Wartungskosten

In dem Ubungsgebiet liegen insgesamt 150 Gebaude. Der Ausgleich wurde fiir die mei-
sten durch Verhandlungen bestimmt. 700 Besitzer sind betroffen.

Das Militdr besal’ nicht genug Eigentum, so dass auch mit Geld ausgeglichen werden
musste. Dies konnte meist aus dem Geb&udeerlds genommen werden, deren Preis
durch Verhandlungen bestimmt wurde. Wo keine Einigkeit erzielt wurde — und das war
nur in 3 Fallen -, wurde der Wert von der Flurbereinigungsbehdrde festgesetzt.
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Im Herbst 2010 wurden die Werte festgesetzt und die Planvorschlage prasentiert. Uber
den Winterzeitraum war es den Teilnehmern mdglich Anderungsvorschlage zu prasen-
tieren und im Juni 2011 wurde der Flurbereinigungsplan festgesetzt.

Diesen Herbst und im Fruhling 2012 werden die letzten Grenzen — insgesamt 410 km —
abgesteckt und vermessen, die Karten konstruiert und die Kataster- und Grundbiicher
berichtigt.

4. Beispiel: Waldschutz:

Seit 1990 arbeiten die Behorden intensiv fir den Waldschutz. Das Ziel ist es 5 % des
Waldes zu schitzen. Die Widerstédnde gegen Waldschutz sind aber grof3.

Flurbereinigung wird seit 2001 fur solche Schutzprozesse genutzt. Die Waldschutz-ge-
biete sind meistens im o6ffentlichen Besitz. Die Grenzen zwischen privaten und o6ffent-
lichen Besitz werden immer vermessen und gerichtlich festgesetzt.

Streit um die Grundstiicksgrenzen und -rechte werden durch Urteil geregelt. Wir kbnnen
auch diese Rechte abldsen. Typisch ist Holz fir Geb&ude und Brennholz fur Alm. Die
Jagd und Weide kann wie friiher genutzt sein.
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Wenn die Behdrde privaten Grundbesitz schitzt, versucht sie Ersatzgrundstticke zu fin-
den. Dieser Prozess ist &hnlich wie bei der Verkehrsflurbereinigung.

5. Beispiel: Waldflurbereinigung Asnes in Hedemark:

Dieses Beispiel ist von Asnes in Hedemark. Hedemark ist der groRte Waldregierungs-
bezirk in Norwegen. Die Waldeigentimer sind hier grol3, aber es gibt auch Platze mit
kleinen Waldeigentiimern, besonders dort, wo die Waldarbeiter friiher gelebt haben.

In diesem Gebiet war friiher gewdhnlich geteiltes Eigentumsrecht — also war der eine
Besitzer des Waldes, der andere Besitzer der Weide usw. Die Flurbereinigung hat dieses
Problem Anfang 1900 geldst. Das Resultat konnen wir hier sehen. Heute fungiert diese
Eigentumsstruktur nicht mehr.

Das Problem sind die kleinen (schmalen) Grundstiicke und dass jeder Besitzer viele
Grundstuicke hat. Dieses Beispiel ist eine traditionelle Waldflurbereinigung, aber viel gr6-
Rer als die meisten anderen.

In Norwegen muss der Waldbesitzer einen Verwaltungsplan fur den Wald haben. Ohne
einen Verwaltungsplan will oder kann die Industrie das Holz nicht kaufen. Die Waldbe-
sitzer bekommen fiir diese Plane Beihilfe von der Behorde. In Asnes wollte die Behérde
keine Beihilfe geben, weil die Eigentumsstruktur fur Forstwirtschaft nicht geeignet war.
Die Behorde sagte, wenn die Besitzer eine Flurbereinigung durchfihren wirden, wirden
sie auch Beihilfe fiir die Flurbereinigung kriegen.

Das Flurbereinigungsgebiet besteht aus 8.000 ha Wald und 230 ha Ackerland. Es sind
insgesamt 300 Grundstiicke mit 290 Besitzern. 200 von diesen Grundstiicken sind klei-
ner als 5 ha und es gibt hier Grundsticke, die nur 7 Meter breit sind.

Ein Flurbereinigungsgebiet dieser Gro3e bedeutet naturlich viel Arbeit. Der Verkehrswert
des Waldes wird darum mit Laserbefliegung in Kombination mit manuellen Kontrollen
bestimmt. Die Kosten betragen 10 Euro pro Hektar und die Beihilfe betragt 7 Euro pro
Hektar. Diese Methode haben wir friiher nicht benutzt und die Genauigkeit ist nicht so
gut wie eine reine manuelle Verkehrswertermittlung. In diesem Fall sind aber die Werte
der neuen Eigentumsstruktur so hoch, dass man die Methode verteidigen kann.

6. Beispiel: Wasserkraftwerk in Harafluss:
12 Besitzer wollten ein Klein-Wasserkraftwerk bauen. Ein Besitzer meinte, dass er der

einzige Besitzer der Wasserkraft sei. Das Urteil entschied allerdings, dass alle mit ver-
schiedenen Anteilen Besitzer sind.

Der erste Besitzer ist der Meinung, dass sein Anteil einen groReren Wert hat, weil der
Fluss hier steiler ist, und dass man 2 Wasserkraftwerke bauen musste. Wir engagierten
einen Sachverstandigen, der beurteilte, dass die einzige technische und wirtschaftliche
Losung ein Kraftwerk ist.
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Durch die Flurbereinigung haben wir einen Besitzerverein gegriindet und Regelungen
fur diesen Verein getroffen. Wir kdnnen nicht entscheiden, dass der Verein ein Wasser-
kraftwerk bauen soll, das muss im Verein mit Mehrzahl beschlossen werden.

Der Verein hat kein Kraftwerk gebaut. Wenn ein oder mehrere Mitglieder des Vereins
selbst bauen wollen, miissen sie einen Betrieb griinden. Dieser Betrieb muss den Was-
serfall mieten. Die Miete fir den Wasserfall, zusammen mit der Rohrleitung, dem Ge-
neratorhaus, dem Teich und den Stral3en, wird durch die Flurbereinigungsbehdérde fest-
gesetzt. Normalerweise wird hierfir ein Prozentsatz von dem Brutto-Einkommen des
Kraftwerks festgesetzt. Dieses Wasserkraftwerk will 17 Gigawatt-Stunden produzieren.
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Es wird 5 Millionen Euro kosten, das Projekt zu bauen. Das jahrliche Einkommen fiir das
Kraftwerk wird ungefahr 500.000 Euro betragen.

Wir behandeln immer mehr von diesen Klein-Wasserkraftwerk-Féllen. Die Behdrde

winscht sich mehr von dieser griinen Energiegewinnung. Zudem bekommen die Produ-
zenten von diesen (kleinen) griinen Energiewerken in Norwegen auch Beihilfe.

5. Zukunft der Flurbereinigung in Norwegen:

Die Flurbereinigung wird zurzeit
hauptsachlich fur die Verbesse-
rung der Produktions- und Ar-
beitsbedingungen in der Land-
und Forstwirtschaft genutzt. Der
Brennpunkt liegt auf der wirt-
schaftlichen Wertschopfung.

Erst 1979 bekam die Behorde
die Mdglichkeit, Flurbereinigung
zu verlangen. Friher konn-
Wo gehen wir? ten nur die Eigentimer, die ein

Grundstiick oder Rechte an den

Grundstiicken hatten, eine Flur-
bereinigung verlangen. Heute wird diese Mdglichkeit sowohl fur Verkehrsausbau als
auch fur den Waldschutz genutzt.

Es wird auch in Organisationen der Fischerei in Fliissen und See benutzt, wo man ein
Betriebsplan durchfiihren will. Besonderes in den Fliissen mit Lachs.

Wenn die Behdrden Beihilfe fir Trockenlegung, Bodenbebauung, Wiederaufforstung,
WaldstraBenbau usw. geben, kdnnen sie die Durchfiihrung einer Flurbereinigung verlan-
gen. Diese Moglichkeit wird aber selten genutzt.

In den letzten Jahren ist der Wert des Waldes und der Gebirge gestiegen. Die wich-
tigsten Griinde dafir, sind der Bau von Huitten und die Jagd, aber auch die Nutzung der
Wasserkraft. In immer mehr Fallen geht es um Grenz- und Grundstlcksstreitigkeiten,
Rechte an den Grundsticken und um private Straen. Das wichtigste Einkommen viele
landwirtschaftlicher Eigentimer heute, ist der Verkauf von Hittengrundstiicken.

Obwohl der Gesamtwert von Wald und Gebirge gestiegen ist, ist der Wert des Holzes
und der traditionellen Forstwirtschaft gesunken. In den Augen der Waldbesitzer wird
es immer schwerer das Holz zu ernten. Der Umweltschutz wird immer umfassender.
Beihilfe, um neue Waldstral3en zu bauen, gibt es kaum noch. Vor 30 Jahren wurde in
Norwegen die gro3te Wertschdpfung durch Flurbereinigung gemeinsamer Waldstrafl3en-
bauprojekten gewonnen.
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Trotzdem sind die Preise fur Wald und Gebirge in den letzten Jahren sehr gestiegen.
2005 wurden 15.000 ha der Flachen, des Nationalparks Hardangevidda verkauft. Der
Preis betrug 15 Millionen Euro. Die Grundstiicke bestehen nur aus Steinen und Gebirge,
wo man Jagd- und Fischereirechte vergeben kann. Der Wert der Jagd- und Fischerei-
rechte betragt 3 Millionen Euro.

Der Preis fur Wald und Gebirge ist heute héher als der Ertragswert dieser Flachen. Die
Flurbereinigung steht hier vor einer Herausforderung. Wie kénnen wir den Wert dieses
Eigentums ermitteln? Kénnen wir diese nicht-monetare Werte in die Einwurfsmasse
legen?

In Norwegen haben wir 13 Einwohner pro km2. Trotzdem haben wir heute einen grofRen
Druck auf Wald und Gebirge. Die Behdrde versucht durch Gemeinde- und Regulierungs-
plane diese Herausforderung zu I6sen. Die Behérde kann einen gemeinsamen Plan fur
zwei oder mehr Grundstiicke verlangen. Der Zweck ist es einen konzentrierten Ausbau
zu machen. Das erfordert bei den Besitzern Zusammenarbeit, daher kommen die Besit-
zer heute ofter zu uns, um Besitzgemeinschaften zu griinden. Das Plan- und Baugesetz
verweist auch direkt zu dem Flurbereinigungsgesetz.
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Selbststandigkeit forstlicher Zusammenschliisse —
Waldnutzungsanséatze in der Zukunft

1. Hintergrund

Von ca. 835.000 ha Wald in Rheinland-Pfalz sind
rund 27 % im Besitz privater Eigentiimer. Rund 71 %
der Flachen befinden sich in BesitzgréfZen von
bis zu 20 HektarV. Die Anzahl der privaten Forst-
betriebe wird in Rheinland-Pfalz mit ca. 330.000
angegeben?. Die DurchschnittsgroRe des privaten
Waldbesitzes liegt bei etwa 0,7 Hektar je Wald-
besitzer und damit bundesweit auf niedrigstem
Niveau. Landesforsten Rheinland-Pfalz steht vor
der Aufgabe mit tendenziell sinkenden Budgets die
Beratung und Betreuung des Privatwaldes durch-
zufiihren. Wahrend eine vergleichbare Situation
Dr. Bernd Wippel, Freiburg in einigen Bundeslandern dazu gefihrt hat die

Bewirtschaftung des Staatswaldes von der Bera-

tung und Betreuung des Privatwaldes zu trennen,
will Landesforsten, dass Aufgabenbereiche — insbesondere die Vermarktung von Holz
aus dem Privatwald — mittelfristig von den Waldbesitzern selbst ibernommen werden®.
Mittlerweile haben sich in der Eifel und in der Region Sieg-Westerwald mehrere Initiati-
ven zur eigenstandigen Vermarktung gebildet. Aus bestehenden forstlichen Zusammen-
schliissen heraus wurden Vermarktungsgesellschaften gegriindet. Diese arbeiten zum
Teil schon seit mehreren Jahren mit stetig wachsendem Leistungsangebot.

2. Spezialisierung der Aufgabenwahrnehmung

In den bestehenden GréfRenstrukturen des Kleinprivatwaldes ist es schwer, effiziente
HolzerntemalBnahmen planen und durchfiihren zu kénnen, attraktive LosgréRRen fir
Holzkaufer bereitzustellen und dabei den Abrechnungs- und Verwaltungsaufwand nied-
rig zu halten. Landesforsten Rheinland-Pfalz hat in dieser Situation die Beratungsakti-
vitaten fir die Waldbesitzer organisatorisch verstarkt. In Regionen, in denen es aus der
Besitzstruktur heraus méglich war, wurden reine Betreuungsreviere gebildet. Die Zahl
der Bediensteten fur diese Aufgabe wurde stetig erhéht und liegt aktuell bei rund 30 Be-
treuungsbeamten. Gleichzeitig wird seit Mitte der 2000er Jahre die privatisierbare Aufga-
be der Holzvermarktung zunehmend an die forstlichen Zusammenschliisse ausgelagert.
Im Jahr 2007 wurde die Eifel Wald und Holz Management GmbH (EWH) als Vermark-
tungsgesellschaft des Waldbauvereins Bitburg gegriindet. Es folgten die Priimer Wald
und Holz GmbH. Schlief3lich wurde fir Forstwirtschaftliche Vereinigung Eifel GmbH als
Dachorganisation der privaten Vermarkter in der Eifel im Jahr 2010 gegriindet. Diese
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Dachorganisation schloss ihr erstes Geschéaftsjahr mit einer vermittelten Holzmenge von
etwa 120.000 Festmeter ab. Im Oktober 2011 kam die Holzvermarktungsgesellschaft
Westerwald Sieg GmbH hinzu. Diese wird das Holz insbesondere der Gemeinschafts-
walder fur die Kreiswaldbauvereine Altenkirchen und Westerwald vermarkten. Dabei
werden zunéchst Jahresmengen von 30.000 Festmeter erwartet, wobei die Potenziale
bei 50.000 Festmeter und mehr liegen.

alternativ:

Abb. 1 u. 2: Laubbdume nehmen Uber die Halfte der Waldflache in Rheinland-Pfalz
ein und spielen damit auch bei der Vermarktung eine wesentliche Rolle
(Foto: Michael Bender).
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Erfahrungen in Rheinland-Pfalz und auch in anderen Bundesléandern zeigen, dass im-
mer dort, wo die Forstverwaltungen die Privatwaldbetreuung zu niedrigen Kostenséatzen
mit eigenem Personal und in eigenen Strukturen anbieten, eine von den Waldbesitzern
getragene Vermarktung kaum entstehen kann. So liegen die derzeitigen Vermarktungs-
entgelte — ohne die technische Produktion — in Rheinland-Pfalz bei 1,5 % der Holzver-
kaufssumme®, in Hessen bei 0,40 Euro je Festmeter® und in Baden-Wirttemberg bei
0,42 Euro je Festmeter®. Aufgrund der Konkurrenz zu diesen niedrigen Entgelten wagten
in den drei Bundeslandern — trotz des Vorkommens von rund 0,9 Mio Hektar Privatwald
und etwa 1,3 Mio Hektar Kommunalwald — bislang nur etwa zehn Forstwirtschaftliche
Zusammenschlisse das Geschéftsfeld der Holzvermarktung aufzubauen. Die Entste-
hungsgeschichte dieser forstlichen Zusammenschlisse mit Vermarktungsaktivitaten
zeigt, dass zumindest in der Anfangsphase eine intensive direkte oder indirekte Forde-
rung zu deren Etablierung notwendig war. Dabei mangelt es nicht an organisatorischem
Potenzial: allein in Baden-Wirttemberg bestehen etwa 180 anerkannte Forstbetriebsge-
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Abb. 3: In jingster Zeit entstandene Vermarktungsorganisationen (Forstwirtschaftliche Vereini-
gungen) des privaten Waldbesitzes in Rheinland-Pfalz (eigene Darstellung).

Als Katalysator der Aktivitaten in der Eifel wirkte ein Projekt des Holzabsatzfonds in den
Jahren 2005 bis 2008. Dort wurden die neue Aufgabenteilung entwickelt, die Vorausset-

zungen zur Unternehmensgriindung erarbeitet sowie die zur Durchfihrung des Holzver-
kaufs notwendigen Strukturen aufgebaut. Abb. 4: Die Vermarktung von Nadelstammholz gehort zu den Kernaufgaben der waldbesitzer-
eigenen Vermarktungsgesellschaften (Foto: Wippel).

Entscheidend fir die Bereitschaft der Waldbesitzer zum unternehmerischen Engage-
ment ist ein Férdermodell, das die Risiken in der Anfangsphase durch eine an die Ge-
schaftsfihrungskosten gekoppelte Férderhdhe minimiert. Erst im Laufe des 10 jahrigen
Forderzeitraums erfolgt sukzessive die Umstellung auf eine holzmengenabhéngige For-
derung. Die Forderhohe liegt bei maximal 60.000 Euro jahrlich und deckt damit den
groften Fixkostenblock, ndmlich die Personalkosten der Geschéftsfuhrung, ab.
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4. Notwendigkeit einer verbindlichen Aufgabenteilung

Den Unternehmensgrindungen in der Eifel und der Region Sieg-Westerwald ging ein
Abstimmungsprozess voraus, in dem die Ablaufe und die Aufgabenverteilung verbindlich
besprochen wurden. Kernpunkt ist das Vermeiden einer konkurrierenden Vermarktung
zwischen staatlichen Einheiten und den — mit 6ffentlichen Mitteln geférderten — waldbe-
sitzereigenen Vermarktungsorganisationen. Dass es an den Schnittstellen beispielswei-
se von Holziibergabe oder Abfuhrkoordination nicht immer reibungsfrei zugeht, zeigt die
Praxis der Umsetzung. Dass Dialogbereitschaft hilft, die auftretenden Schwierigkeiten
zu meistern, ist aber gleichfalls eine Erfahrung der letzten finf Jahre waldbesitzerge-
fuhrter Holzvermarktung.

Die Neustrukturierung der Aufgabenverteilung war eingebettet in den Abschluss einer
Kooperationsvereinbarung zwischen den Vertretern des Privatwaldes und Landesfors-
ten. In diesen Vereinbarungen wurden die Grundlinien der Zusammenarbeit festgelegt
und der Wille zu einer konsensbasierten Aufgabenteilung dokumentiert”.
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Abb. 5: Beispiel einer Aufgabenverteilung zwischen vermarktendem Zusammen-
schluss und Landesforsten Rheinland-Pfalz®.
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5. Temporare Arrondierung von Bewirtschaftungsflachen als Haupt
instrument

Als Hauptinstrument zur effizienten Bewirtschaftung kleiner Flachen dient die Zusam-
menfassung zu Nutzungsblécken, gewissermallen als ,temporare Arrondierung”“. Als
Hilfsinstrumente dienen Luftbilder, digitale Hohenmodelle und Wegekarten. Diese Werk-
zeuge helfen bei der Vorauswahl von Fléchen. Die Ansprache der Waldbesitzer erfolgt
durch die Privatwaldbetreuer von Landesforsten. Diese haben Zugang zu den Liegen-
schaftskatastern und somit Zugriff auf die Adressdaten der Waldbesitzer. Neu entstan-
den ist hier eine Schnittstelle von vermarktendem Zusammenschluss und beratendem
Betreuungsforster.

In der Praxis liegen die Vermarktungsmengen je Abrechnung mit einer Grél3enordnung
von 50 bis 80 Festmeter je Waldbesitzer auf einem tatsachlich niedrigen Niveau. Es
kann durchaus vorkommen, dass Holzgeldabrechnungen von unter einem Festmeter —
insbesondere bei Kalamitaten — bearbeitet werden mussen.

Abb. 6: Schaffung von temporéren Bewirtschaftungseinheiten durch Bun.
delung (rot: Teilnehmer einer Nutzungseinheit; gelb: angefragte,
aber nicht an der Nutzung teilgenommene Waldbesitzer)?

6. Alternativen zu Nutzungsbldcken

Neben der Zusammenfassung von Flachen im Rahmen einer Nutzungsmaflnahme gibt
es auch andere Mittel, Flachen zu wirtschaftlichen Einheiten zusammenzufassen. Die
klassische Flurbereinigung ist eine Mdglichkeit dazu. Beispiele zeigen, wie die Flurbe-
reinigung zu deutlich gréReren durchschnittlichen Flurstiicken fuhrt, obwohl die Anzahl
der Waldbesitzer nahezu gleich bleibt'?. Dieser Prozess ist sicherlich langwierig, schafft

e T 1
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aber bessere strukturelle Voraussetzungen fiir die Bewirtschaftung. Das Ergebnis ist
allerdings nicht grundsatzlich gefeit vor einer wiederholten Teilung der Flachen bei Erb-
gang oder Verkauf. Im Landeswaldgesetz von Baden-Wirttemberg beispielsweise sind
Mechanismen vorgesehen, um eine Teilung von Waldflachen unterhalb der Grenze der
Bewirtschaftbarkeit untersagen zu kénnenv.

Neben der Flurbereinigung gibt es weitere Mdglichkeiten der Arrondierung kleinen
Waldbesitzes. Gerade in Rheinland-Pfalz besitzt der Gemeinschaftswald eine starke
Verbreitung. Rund 18.000 Hektar Privatwald befinden sich in Bruchteils- oder Gesamt-
handsgemeinschaften. Die durchschnittlichen Waldbesitzgré3en innerhalb der Gemein-
schaftswalder zeigen dabei eine weite Spanne. Eine Auswertung ergab Besitzgrol3en
zwischen einem und Uber 700 Hektar der Gemeinschaftswélder im Landkreis Alten-
kirchen'?. Eine interessante Alternative hin zu einer dauerhaften Zusammenfassung
kleinteiliger Privat- aber auch Kommunalwaldflachen kénnten daher Neugriindungen von
Gemeinschaftswaldern sein. Nordrhein-Westfalen hat mit seinem Gemeinschaftswald-
gesetz eine Rechtsgrundlage geschaffen, in der Neugrindungen von Gemeinschafts-
waldern vorgesehen sind'®, und tatsachlich finden Neugriindungen in der Praxis auch
statt!¥. Als beginstigende Faktoren werden angegeben, dass ,...den meisten Grund-
stiickseigentimern durch Beteiligung in anderen Waldgenossenschaften die Vor- und
Nachteile des gemeinschaftlichen Waldbesitzes bekannt waren und durch die hoheit-
liche Vorgehensweise keinerlei Kosten auf die einzelnen Grundstiickseigentimer umge-
legt werden mussten?®).*

Momentan verspiren die Vertreter des Gemeinschaftswaldes in Rheinland-Pfalz noch
wenig Interesse an einer Anderung der Betreuungssituation. Die immer noch sehr kos-
tenginstigen Beforsterungsvertrdge von Landesforsten sind zwar in den letzten Jahren
stetig gestiegen, liegen aber mit 21 Euro je Jahr und Hektar vermutlich deutlich unter
dem Vollkostenniveau von Landesforsten bzw. dem Zukauf forstlicher Leistungen.

7DE 'HU *HPHLQVFKDIWVZDOG®¥.Q 5KHLQODQG 3IDO]
Gemeinschaftswalder Anzahl Waldflache
Gehoferschaften 27 2.837
Hauberggenossenschaften 75 6.961
Heckengesellschaften 13 1.103
Waldinteressentenschaften 92 3.637
Betriebe sonstiger Gemeinschaften 95 3.844
Gesamt 302 18.382

Eine Mischform zwischen Gemeinschaftswald und dem Privatwald stellen Waldwirt-
schaftsgemeinschaften dar. Prinzip dieser Wirtschaftsgemeinschaften ist es, die Bewirt-
schaftungsergebnisse gemal einer einmaligen oder periodisch wiederholten Bewertung
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des eingebrachten Waldes zu verteilen. Das individuelle Eigentum bleibt erhalten; eine
Ausstiegsmoglichkeit ist nach Vertragsablauf méglich. Solche Konstellationen sind ent-
weder unter der Neugriindung von Organisationen oder der Neuausrichtung bestehen-
der Organisationen moglich. Praxisbeispiele dazu bestehen in Baden-Wirttemberg und
Nordrhein-Westfalen!”.

7. Zusammenfassung

Die Ubernahme der Vermarktungsaufgaben durch die Waldbesitzer selbst stellt dort, wo
sich aktive forstliche Zusammenschlisse finden und Waldflachen und vermarktungs-
fahige Sortimentein ausreichendem Umfang vorhanden sind, eine privatwirtschaftliche
Alternative dar. Hauptaugenmerk liegt in der Schaffung von temporéren Bewirtschaf-
tungseinheiten fir Nutzungsmaf3nahmen. Diese Form der gemeinsamen Bewirtschaf-
tung ist — bezogen auf die Planung und Durchfiihrung einzelner Nutzungsmaf3nahmen —
kurzfristig umsetzbar. Abgefedert durch eine angepasste und anreizbetonte Foérderung
ist dieses Modell tatsachlich risikoarm, vorausgesetzt der Holzmarkt ist aufnahmeféhig
fur die angebotenen Mengen und Sortimente. Entscheidend ist, dass die Forstverwaltung
nicht Uber subventionierte Entgelte in Konkurrenz zu den entstehenden waldbesitzer-
eigenen Unternehmen tritt. Daneben bestehen u.a. Uber die klassische Waldflurbereini-
gung, die Starkung der Gemeinschaftswalder oder die Schaffung von Waldwirtschafts-
gemeinschaften eine Reihe weiterer Moglichkeiten zur permanenten oder temporéaren
Zusammenfassung von kleinparzelliertem Privatwaldbesitz.

U Bundeswaldinventur?;, Auswertungen: 2.01.9: Waldflache [ha] nach Land und Eigentumsart und 2.07.: Vorrat [1000 m?3] nach Land und Eigen-

tumsgroBenklasse und Zugehdrige Flache des Auswertungsgebietes [ha] nach Land und EigentumsgroRenklasse.

Geschaftsbericht 2008 Landesforsten Rheinland-Pfalz; S. 39. Die Ermittlung der Anzahl der Waldbesitzer im Kleinstprivatwald ist durch Mehrfach-

zéhlungen verzerrt, da jeweils die Summe der Anzahl der Waldbesitzer je Gemarkung erfasst wird; vgl.auch die Darstellungen unter: http://www.

wald-rlp.de/fileadmin/website/downloads/eigentuemer/jb_eigentum.pdf

LWir wollen mit der finanziellen Férderung keine staatliche Hangematte aufspannen, sondern durch Férderung der Zusammenschliisse [...] die

Eigenverantwortung und Selbsténdigkeit privater Waldbesitzender stérken." Vortrag Hubertus Mauerhof, 4. Forum ,Marketing Forst & Holz*,

16. Mai 2007.

Landesverordnungtiber die Gebiihren der Landesforstverwaltung(Besonderes Gebiihrenverzeichnis) Vom 11. Dezember 2001; 4.Mitwirkung bei

der Bewirtschaftung des Privatwaldes.

Der Betrag von 0,40 Euro zzgl. Umsatzsteuer gilt fiir Waldbesitzer mit einem Beférsterungsvertrag und einer Holzmenge zwischen 101 bis 1.000

Festmeter.

Der Betrag gilt nur fir den Holzverkauf, ohne Holzlistendruck und Fakturierung. Quelle: Verordnung des Ministeriums fiir Ernédhrung und Lénd-

lichen Raum (iber die Beratung und Betreuung im Privatwald und sonstige Leistungen (Privatwaldverordnung-PWaldVO) Vom 07. Juni 1999

geandert durch VO vom 11. Oktober 2002 und Art. 107 Verwaltungsstruktur-Reformgesetz vom 1. Juli 2004.

Beispielhaft fiir eine Kooperationsvereinbarung: http://www.wald-rlp.de/fileadmin/website/regiowood/downloads/vereinbarungkooperationspro-

jektwaldpacht.pdf

® Quelle: Holzvermarktungsgesellschaft Westerwald Sieg GmbH; Darstellung geandert.

9 Quelle: Wippel, B.; Becker, G. (2008): Abschlusspréasentation zum Holzmobilisierungsprojekt des Holzabsatzfonds in der Eifel und Lausitz; Folie
105. Nutzungsblock Schleid.

19Vgl. Beispiel der Flurbereinigung Hinterhausen/Biidesheim inder Osteifel unter http://www.info-holzmobilisierung.org/de/waldflaechen/bodenneu-
ordnung/bodenneuordnung-im-detail/ (Stand 28.11.2011).

1 Der entsprechende Absatz im Waldgesetz fur Baden-Wirttemberg (Landeswaldgesetz - LWaldG) in der Fassung vom 31. August 1995 lautet:
.8 24Teilung von Waldgrundstiicken (2) Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn ein Waldgrundstiick kleiner als dreieinhalb Hektar wird,
es sei denn, daf3 seine ordnungsgeméle forstliche Bewirtschaftung gewéhrleistet erscheint.”

12 Quelle: Mitteilung des Waldbauvereins Altenkirchen.

3 Vergleiche dazu Gesetz liber den Gemeinschaftswald im Land Nordrhein-Westfalen — emeinschaftswaldgesetz — vom 8. April 1975, in der Fas-
sung der letzten Anderung, in Kraft getreten am 1. Januar 2008: Fiinfter Abschnitt. Neubildung von Waldgenossenschaften.

19 Budenbender A.; Ahlborn, H. (2010): Neugriindung einer Waldgenossenschaft am Beispiel der Waldgenossenschaft Wickersbach. In: Der Ge-
meinschaftswald in Nordrhein-Westfalen (2010): Landesbetrieb Forst und Holz NRW (Hrsg.). S. 30-33.

% Ebenda. S. 32

0 Quelle: Landesforsten Rheinland-Pfalz Jahresbericht 2000. http://www.wald-rlp.de/fileadmin/website/downloads/eigentuemer/jo_eigentum.pdf
(Stand 28.11.2011)

19 Schraml, U.; Selter, A.; Schéttle, R.; Hegar, R. (2008): Die Waldgemeinschaft — ein neuer Weg fiir den kleineren Waldbesitz. In AFZ Der Wald
13/2008. S. 702-703.

2)

a)




174 waldumbau durch forstliche MaBnahmen der Zukunft ... Sonderheft 5, 2012

Waldumbau durch forstliche MalRnahmen der Zukunft —
Beitrage fur Klimaschutz und Naturschutz

1. Naturraum und Waldbesitzverteilung
LQ 5KHLQODQG 3IDO]

Rheinland-Pfalz ist mit einem Waldanteil von 42 %
(= 834.000 ha) das relativ waldreichste Bundes-
land in Deutschland.

Unter den gegebenen standdrtlichen und klima-
tischen Bedingungenistdie Buche (Fagus sylvatica)
auf 95% der Waldflache die Baumart der natir-
lichen Waldgesellschaft. Hingegen liegt der aktuelle
Anteil der Laubbaume bei gut 56 % (v.a. Buche und
Eiche). Bei den 44 % Nadelb&umen dominieren die

Dr. Harald Egidi Fichte, die Kiefer und die Douglasie. Rheinland-
Ministerium fiir Umwelt, Pfalz zahlt mit dem hohen Laubbaumanteil zu den
Landwirtschaft, Ernahrung, Wein- Spitzenreitern in Deutschland. Die Walder sind be-
bau und Forsten Rheinland-Pfalz zogen auf die Referenz ,Buche” somit bereits recht

naturnah. Der durchschnittliche Holzvorrat betragt

293 m3 je ha, der durchschnittliche Holzzuwachs
liegt bei 11,8 m3 je ha. Damit liegt Rheinland-Pfalz eher im Mittelfeld [1]. Rund ein Viertel
des Waldes in Rheinland-Pfalz befindet sich in privatem Eigentum. Der Uberwiegende
Teil hiervon liegt im Kleinprivatwald mit oft stark parzellierten Strukturen.

Die Karte der Waldbesitzverteilung (Abb.1) zeigt
die Schwerpunkte des Vorkommens von Privat-
wald im Bereich der westlichen Landesteile, hier
insbesondere in der Region Bitburg-Priim sowie
im nordlichen Grenzbereich zu Nordrhein-West-
falen von der Osteifel Gber den Westerwald bis
zum Siegerland. Anhand von auf das Kataster
gestiutzten Hochrechnungen geht man davon
aus, dass es Uber 300.000 private Waldbesitzer
gibt.

Rund 50 % des Waldes befinden sich in kom-
munalem Besitz, wobei auch dieser sich auf ca.
2.000 waldbesitzende Gemeinden verteilt. Die
Besitzstruktur ist also auch dort vergleichsweise
kleinteilig. Als Modell der Forstorganisation hat
Abb. 1: Karte der Waldbesitzverteilung
(griin = Staatswald,
gelb = Kommunalwald,
blau = Privatwald)
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man daher das so genannte Gemeinschaftsforstamt gewahlt, welches fiir alle drei Be-
sitzarten zustandig ist und in unterschiedlicher Intensitat den Wald bewirtschaftet und
den Waldbesitzenden mit Beratung und Betreuung zur Verfigung steht. Der durch Lan-
desforsten abgewickelte Holzverkauf belduft sich auf 3 bis 4 Mio. m3 je Jahr, was einem
Umsatz von ca. 160 Mio. Euro entspricht.

Landesforsten bietet ca. 1.800 Personen unmittelbare Arbeitsplatze. Die Beschéftig-
tenzahl im gesamten Cluster Forst, Holz und Papier liegt landesweit bei tGber 50.000.
Der jahrliche Umsatz entlang der dort entstehenden Wertschdpfungskette betragt etwa
8,3 Mrd. Euro [2].

Abb. 2: Anteile der Baumartengruppen und deren 20 jahrige Altersklassen in ha im Privatwald
des Landes Rheinland-Pfalz [1]

Die Struktur lasst erkennen, dass der Anteil jingerer Eichen ricklaufig ist. Ursache
hierfur ist die Aufgabe der Niederwaldwirtschaft. Die aus Stockausschlag hervorgegan-
genen Eichen wachsen in hohere Altersklassen ein. Sehr deutlich wird dem gegeniiber
der Anteil mittelalter Fichten. Diese Flachen wurden i.d.R. nach dem zweiten Weltkrieg
aufgeforstet und haben inzwischen wirtschaftlich sehr interessante Baumdimensionen
und Holzvorrate angenommen.

Die Bedeutung des Waldes fur den Naturschutz ist hoch. Walder sind grof3flachige und
vergleichbar sehr naturnahe Landnutzungsformen.

Die Wertigkeit zeigt sich auch darin, dass etwa 80 % aller Natura 2000 Gebiete (FFH-
und Vogelschutzgebiete) im Wald liegen. Abbildung 3 verdeutlicht deren Verteilung im
Land. Ein Funftel bzw. ein Viertel der Gebiete liegen im Privatwald.
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Abb. 3: Verteilung der FFH- (braun) und Vogelschutzgebiete (blau) in Rheinland-Pfalz [3].

2. Klimawandel und Folgen

Der Klimawandel erfordert einerseits Anstrengungen zur Reduktion der Treibhausgase,
andererseits sind aber auch Anpassungsstrategien — hier inshesondere der Landnutzer —
erforderlich.

Das Land Rheinland-Pfalz betreibt bzw. beteiligt sich an zwei grof3en Forschungspro-
jekten (Landesprojekt KlimLandRP sowie EU-Interreg NWE Projekt ForeStClim [4, 5]).
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Die Federfuihrung beider Projekte liegt jeweils bei der Forschungsanstalt fir Walddkolo-
gie und Forstwirtschaft in Trippstadt.

Wesentlicher Bestandteil der Projekte ist es, verschiedene Klimaszenarien in héherer
raumlicher Auflésung auf die Walder in Rheinland-Pfalz herunterzubrechen und die még-
lichen Auswirkungen auf die Baumarten aufzuzeigen. Bei den Modellen handelt es sich
um Projektionen im Sinne von ,wenn-dann“ Berechnungen. Um die mdgliche Bandbreite
der erwarteten Entwicklung abbilden zu kbnnen, rechnet man mit mehreren Szenarien.
Somit lasst sich ein Korridor der klimatischen Entwicklung von ,gulinstig” bis ,,unginstig”
aufzeigen.

Eine zentrale Frage ist daher, welche Reaktionen die aktuell vorhandenen Walder in den
verschiedenen Regionen zeigen werden aber auch, welche Drift die naturrGumlichen
Gegebenheiten und somit die Referenzen nehmen [6]. Die Modelle sollen Hilfestellung
bei heute anstehenden Entscheidungen geben. Walder sind sehr langlebige Okosys-
teme. Baume, die heute gepflanzt werden, erleben die fernen ZeitrAume der Klimapro-
jektionen noch. Es gilt also, weitreichende Entscheidungen vor dem Hintergrund grol3er
Unsicherheit zu treffen. Der Minimalkonsens fur das Management liegt im so genannten
.fobusten ersten Schritt* oder in ,Entscheidungen ohne Reue*.

Hierzu bedarf es fachlicher Unterstiitzung sowie faktischer Gestaltungsmdoglichkeiten.

Ein Beispiel fur die Vorgehensweise ist der Ansatz, Klima-Baumarteneignungskarten zu
erstellen [7]. Ausgehend von verschiedenen Klimaszenarien werden anhand wesent-
licher Parameter wie bspw. der Niederschlage in der Vegetationszeit und der mittleren
Jahrestemperatur die Vorkommen und Leistungsféhigkeit der verschiedenen Baum-
arten bewertet. Mittels verschiedener Vergleichsrechnungen und bestehender Refe-
renzen lassen sich Klassen von ,geeignet” bis ,nicht geeignet” bilden. Durch Regionali-
sierung der Klimaprojektionen kann die Bewertung dann auch in die Flache tbertragen
und in Karten abgebildet werden.

Abbildung 4, 5 und 6 zeigen beispielhaft die berechneten Trends fur die Baumarten
Buche, Fichte und Douglasie. Ausgehend vom Ist-Zustand (Klimaperiode 1971-2000) ist
jeweils dargestellt, wie sich die Eignungsschétzung in der nahen Zukunft (2021 —2050)
und in der fernen Zukunft (2071 — 2100) darstellt. Bei der Langzeitprojektion wurde zu-
satzlich nach zwei Szenarien unterschieden. Als quasi worst-case Variante wurde zu-
satzlich die Entwicklung ,trocken” unterstellt.

Es muss noch einmal betont werden, dass es sich hierbei nicht um Prognosen mit defi-
nierten Wahrscheinlichkeiten und Auspréagungen handelt. Es sind Projektionen im Sinne
von Szenarien, die waldbaulichen Entscheidern als Werkzeug zur Eignungs- Risikoein-
schatzung dienen sollen. Eine fachlich fundierte lokale Bewertung muss nach wie vor
erfolgen, da insbesondere auch kleinstanddrtliche Unterschiede von Bedeutung sind
(Bsp. schattiger frischer Unterhang in Nachbarschaft zu stidexponierter Kuppenlage).
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Abbildung 4: Eignungsschéatzung fur Rotbuche

Abbildung 5: Eignungsschétzung fir Fichte

Abbildung 6: Eignungsschatzung fiir Douglasie

Sonderheft 5, 2012
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Anhand der Abbildungen wird ersichtlich, dass insbesondere die Baumart Fichte unter
Klimastress geraten wird und mit erheblichen Ausféllen zu rechnen ist. Sowohl die hei-
mische Buche wie auch die forstwirtschaftlich sehr interessante Douglasie lassen hier
ein hdheres Anpassungsvermdgen erwarten.

Die Gefahren des Klimawandels fur die Entwicklung des Waldes liegen in einem unkon-
trollierten Zusammenbrechen der klimalabilen — meist fichtengepréagten — Waldtypen.

Sie zeigen sich insbesondere durch

%0 Trockenstress in Verbindung mit Insektenkalamitaten,
%0 Extremereignisse wie Sturm, Starkregen, Hagel, Dirre,
%0 Entstehen groRRer Kahlflachen.

Walder, die diesen Belastungen ausgesetzt sind, verlieren i.d.R. ihre Fahigkeit CO, zu
binden. Im Gegenteil, es kommt zu erheblichen Stoffumsatzen mit CO, Freisetzung und
Nahrstoffaustrag. Klimalabile Walder konnen CO, Quellen sein und auch ihre Gbrigen
Schutzfunktionen verlieren.

Als damit einhergehende weitere Folgen sind zu erwarten:

%0 Zunahme des Oberflachenabflusses (Schnelligkeit, Dauer und Menge),
%0 Zunahme der Erosion und Veradnderung der Bbden,

%0 Liguiditatsschwankungen bei den Forstbetrieben,

%0 Holzmarktstérungen und Versorgungsengpasse.

Es wird deutlich, dass neben den naturraumlichen und umweltrelevanten Aspekten sehr
schnell massive betriebs- und volkswirtschaftliche Stérungen auftreten kénnen.

Auch die Biozonosen geraten in Mitleidenschaft. Es ist mit Arealverschiebungen von
Lebensraumtypen und Arten, mit dem Ausfall von Arten und dem Auftreten von Neobiota
zu rechnen. Diese wiederum kénnen durch Invasivitat die Prozesse zusétzlich beschleu-
nigen und auch weitere Kalamitaten — also zusatzliche wirtschaftliche Folgen — nach sich
ziehen.

3. Anpassungsstrategien

Die forstlichen Anpassungsstrategien an den Klimawandel verfolgen vorrangig folgende
Ziele:
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%0 Sicherung und Entwicklung stabiler und produktiver Waldstrukturen,
%0 hohe Speicherung von CO, in Holzvorrat und Boden,
%0 hohe laufende Bindung von CO, durch Holzzuwachs.

E 9RONV XQG EHWULHEVZLUWVFKDIWOLFKH $VSHNWH

%0 Entwicklung eines breiten Produktportfolios in der Holzbereitstellung zur
Sicherung der forstbetrieblichen Leistungsfahigkeit und Versorgung der Indus-
trie und privaten Haushalte.

c) Systemare Aspekte

%0 Sicherung der Lebensraumvernetzung,

%0 Sicherung der Habitattradition,

%0 Entwicklung vs. Zusammenbruch

%0 Systemische Kraft vs. externer Einflussnahme.

d) Strategische Aspekte

%0 Berechenbarkeit der Entwicklung,

%0 Vorsorge vs. Schadensbewaéltigung.

Als mal3gebliches Prinzip bei der Vorgehensweise gilt die Risikostreuung. Es soll ver-

mieden werden, bei nicht vorhersehbaren zufalligen Ereignissen vor Totalausfallen zu
stehen. Dem Grundsatz der Vielféltigkeit kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu.

Sie driickt sich insbesondere aus durch:

%o Baumartenvielfalt,
%0 genetische Vielfalt,
%o Alters- und Strukturvielfalt.
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Die Berucksichtung von Baumarten mit héherer Trockenheits- und Warmetoleranz spielt
eine wichtige Rolle. Die Palette der heimischen und auch wertholztauglichen Baumarten
ist hierbei gar nicht klein (z.B. Ahorn-Arten, Linden, Sorbus-Arten). Der Griff nach den
.Exoten” kann durchaus im eigenen Land erfolgen. Rheinland-Pfalz hat durch die war-
megepragten grol3en Flusstdler (Weinbauklima) bereits heute eine hohe Ausstattung an
Baumarten, die der klimatischen Veranderung entgegen sehen kénnen.

Als waldbauliche MalRnahmen im Sinne der handwerklichen Gestaltungsmoéglichkeiten
kommen folgende Behandlungen in Frage:

%0 Forderung vitaler Einzelbaume zur Bildung grof3er Kronen und damit einherge-
henden grofl3en Wurzeln zur Sicherung der Wasseraufnahmefahigkeit,

%0 friheres Erreichen der Zieldimensionen zur Verkirzung der Risikozeitraume,
%0 Anwendung besonders wurzelschonender Pflanzverfahren,
%0 Forderung der Naturverjingung als bestmdgliche Form der Rekombination des

Erbgutes. Eine hohe Individuenzahl mit breitem genetischen Spektrum ist die
beste Voraussetzung fir Selektions- und Anpassungsmechanismen. Wichtige
Voraussetzung zur Sicherung der Naturverjingung ist eine effektive Jagd.

4. Im Focus stehende Gebiete

Die Frage, ob Waldflurbereinigung angesichts des Klimawandels eine Bedeutung hat,
oder ob kleinststrukturierte Besitzvielfalt nicht eine giinstige Ausgangssituation fir An-
passung ist, muss differenziert betrachtet werden. Ist ,strukturbedingte Wildnis* ggf. so-
gar von Vorteil?

Zwei Handlungsfelder stehen im Vordergrund, in denen die Schaffung gestaltbarer und
bewirtschaftbarer Einheiten nicht nur giinstig, sondern Voraussetzung ist. Sie nehmen
nennenswerte Anteile des Privatwaldes ein:

a) Erkennbar NOL P D @Bdgiohénind Waldtypen, bei denen aufgrund der sich aus
Wald- und Waldbesitzverteilung ergebenden strukturellen Nachteile nicht mit einer
Initiative oder relevanten Kraft zur Anpassung gerechnet werden kann. Dies sind
insbesondere die fichtengepréagten Bereiche im Kleinstprivatwald, die ggf. einer chao-
tischen Entwicklung mit allen oben geschilderten negativen Auswirkungen anheim
fallen und Folgen nach sich ziehen, die auch fur benachbarte Walder negativ sind.

b) Erkennbar NOLP D V Rdgi&le@ kh denen mit Blick auf die Sicherung der 6ko-
nomischen Grundfunktionen substanzielle Aufwertungspotentiale bestehen, gleich-
zeitig aber die strukturellen Nachteile keine Aussicht auf Erfolg versprechen. Als
Beispiel seien hier die Hochlagen der Mittelgebirge genannt, die bei landesweit weg-
brechenden Nadelbaum-Eignungen Kompensation durch Einmischung von Nadel-
b&umen leisten kénnen.
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5. Flankierende Instrumente

Als flankierendes Instrument kann neben der Uberwindung der strukturellen Nachteile
und der Fachberatung und -betreuung der Waldbesitzenden die forstliche Férderung ge-
nannt werden, die entsprechende Anreizsysteme fur die Waldbesitzenden schafft, ihren
Wald zu entwickeln und umzubauen. Ggf. weit in der Zukunft liegende Probleme verlei-
ten schnell zum Verdréngen und lassen vergessen, dass im Wald auch die ferne Zukunft
heute gestaltet wird. Der Generationenvertrag wird heute geschlossen und die Weichen
fur Nachhaltigkeit taglich gestellt.

Um den Rahmen der erforderlichen MaRnahmen abstecken zu kdnnen, sind genaue
Informationen tber den Waldzustand erforderlich. Hier besteht ein grof3es Aufgabenfeld
fur die Privatwaldinventur. Neben innovativen Ansatzen in der terrestrischen Erfassung
verfolgt Landesforsten eine neue Form der Waldinventur mittels satellitengestitzter Fer-
nerkundung. Ein von der Universitét Trier [8] entwickeltes Verfahren zur Ansprache von
Baumartengruppen und Entwicklungsphasen steht mittlerweile zur landesweiten Aus-
wertung zur Verfugung. Die Vorklarung zur Identifikation vorrangiger Arbeitsbereiche
wird hierdurch wesentlich erleichtert.

Abbildung 7 stellt einen Ausschnitt der Satelliten-Inventur fir den Bereich der Eifel dar.
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Im Nachgang zur Aufbereitung der Grundlageninformationen und der Klimaprojektionen
beabsichtigt Landesforsten eine so genannte regionale Waldbauplanung durchzufih-
ren. Hierbei sollen fur lokalklimatisch definierte Wuchsraume Behandlungs- und Ent-
wicklungsmodelle als Entscheidungsunterstiitzungssystem zur Verfigung stehen. Durch
Visualisierung und Quantifizierung méglicher Entscheidungen und der folgenden Ent-
wicklungen sollen Strategien ein hdheres Mal3 an Operationalitat erhalten. Top down
und bottum up Prozesse kénnen somit enger zusammengefiihrt und mit Stakeholdern
verhandelt werden.

Fur die Waldflurbereinigung erwéchst hieraus die Chance, einem breit angelegten parti-
zipativen Prozess folgend streng fachbezogen und effizient handeln zu kénnen.
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Zukunftsweisende Modelle der Waldflurbereinigung
LQ 5KHLQODQG 3IDO]

1. Ausgangssituation und Hintergriinde

Der Kleinprivatwald, der mit uber 150.000 Hektar
den grof3ten Anteil des Privatwaldes in Rheinland-
Pfalz (LANDESFORSTEN. Geschéaftsbericht 2005)
ausmacht, weist grof3e ungenutzte Holzpotenziale
auf. Nach der Bundeswaldinventur (2. BWI, BMELYV,
Bonn) wéren allein in dieser Waldbesitzart jahrlich
rund 1,5 Millionen Festmeter Holz nutzbar, die aber
tatsachlich nur zu einem Bruchteil mobilisiert wer-
den.

Gleichzeitig steigt die Bedeutung des nachwach-
sen den Rohstoffes Holz aufgrund der Nachfrage
Winand Schmitz, der Sage- und Holzwerkstoffindustrie sowie des
Landesforsten Rheinland-Pfalz, Energieholzsektors. Betrachtet man diesen gesam-

ten Cluster, so ist die Forst- und Holzwirtschaft in

Rheinland-Pfalz mit rund 50.000 Beschéftigten der
zweitgrof3te Arbeitgeber des verarbeitenden Gewerbes und weist nach der Auto- und der
chemischen Industrie den drittgréRten Umsatz auf. Die Holzmobilisierung im Kleinprivat-
wald wird damit zum forstpolitischen Ziel.
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Gleichzeitig ist der kleinparzellierte Privatwald schlecht erschlossen und von unklaren
Grenzen gepréagt, dadurch nimmt das Interesse der Waldeigentimer an einer Bewirt-
schaftung ab. Fur den strukturell benachteiligten Kleinprivatwald, der zumeist noch
in Gemengelage mit Gemeinde- oder Staatswald anzutreffen ist, hat Landesforsten
Rheinland-Pfalz mit dem bewé&hrten Gemeinschaftsforstamt die optimale Organisati-
onsstruktur. Gemal § 31 Landeswaldgesetz ist das Gemeinschaftsforstamt fur die kos-
tenfreie Anleitung und Unterstiitzung der Privatwaldbesitzenden und fur das Mitwirken
bei der Bewirtschaftung gegen Entgelt zustandig. Es deckt alle Arbeitsschritte, die zu
einer aktiven, umfassenden Holzmobilisierung in diesem Bereich gehédren, ab.

2. Modelle und Wege der Waldflurbereinigung

Dem Ziel, zusatzliche Holzmengen im Kleinprivatwald zu mobilisieren, stehen die struk-
turellen Nachteile dieser kleinparzellierten Besitzart mit oft fehlender Erschlie3ung und
unklaren Eigentumsverhaltnissen gegentber. Hier erlebt die Waldflurbereinigung eine
gewisse Renaissance.

Eigentumsklarheit und ErschlieBung sind die wichtigsten Voraussetzungen, um eine
Waldbewirtschaftung zu ermdglichen. Das wirksamste Instrument, um diese Voraus-
setzungen sicher zu stellen, ist die Waldflurbereinigung. In vielen Féllen wird so eine
Bewirtschaftung erst ermdglicht. Die oftmals unterbrochene personliche Bindung an den
Waldbesitz wird wieder hergestellt.

Im Rahmen der rheinland-pfélzischen ,Initiative landlicher Raum* hat das Ministerium fur
Umwelt, Landwirtschaft, Ernahrung, Weinbau und Forsten (MULEWF) Wege und Verfah-
ren entwickelt, durch die im Forderungszeitraum 2007 bis 2013 tiber 10.000 ha Wald in
klassische Flurbereinigungsverfahren einflieRen werden. Das Regelverfahren Iasst sich
grob in die Schritte Bewerten, Planen und Ordnen unterteilen und dauert durchschnittlich
5 - 10 Jahre. Neben der klassischen Waldflurbereinigung wird ein modifiziertes Verfah-
ren (Modell 2), das vorab die ErschlieRung von Privatwaldgebieten durch den Bau von
Holzabfuhrwegen erméglicht, favorisiert. Bei diesem modifizierten Verfahren wird die Er-
schlieBung vorgezogen und bodenordnerische MaRnhahmen erfolgen zeitversetzt. Hier
sind 5000 ha Wald zur Bearbeitung vorgesehen.
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Die Verfahrenskosten werden
zu 100 % vom Land getragen
und die Ausfihrungskosten
(insbesondere fir Wegebau)
werden mit bis zu 80 % be-
zuschusst. Bei ca. 1500 €/ha
Wald Ausfihrungskosten sind
etwa 300 €/ha durch den Ei-
gentumer zu tragen.

Diese Belebung der Waldflur-
bereinigung ist aber nur mit
Unterstiitzung von Landesfor-
sten maglich: Finanziell bringt
sich Landesforsten Uber die
Wegebauférderung mit einem
Zuwendungsvolumen von ca.
700.000 £ jahrlich ein.

Die Flurbereinigungsbehdrden werden in Verfahren mit Waldanteilen bei der Waldbe-
wertung durch 2 forstliche Fachkrafte unterstitzt.

Ein Projekt zum freiwilligen Landtausch nach dem Flurbereinigungsrecht begleitete Lan-
desforsten im Forstamt Ahrweiler. Dieses Verfahren ist geeignet, soweit die Erschlie-
Rung ausreicht und lediglich die Besitzverbesserung im Fokus ist. Unter Hinzuziehung
eines sog. Tauschhelfers und unter Einbindung auch grol3erer Waldbesitzer mit regem
Tausch- und auch Kaufinteresse wurde dem Verfahren ein wesentlicher Antrieb verliehen:
Bislang wurden sieben Tauschplane aufgestellt und durchgefihrt, in die 50 Ordnungs-
nummern (Tauschpartner) mit einer Tauschflache von insgesamt 282,8 ha einbezogen
waren. Die Anzahl der raumlich voneinander getrennt liegenden Besitzeinheiten sank
von 293 auf 135. Das generell geweckte Interesse sowie das Bemiihen moglichst viele
Waldbesitzer anzusprechen
und einzubeziehen, fuhrte zu
dem Entschluss, die Aktionen
in ein beschleunigtes Verfah-
ren gem. 8§ 91 FlurbG einmin-
den zu lassen.

Im Hinblick auf den neuen
Forderzeitraum 2014 — 2020
kam der Gedanke auf, im Vor-
feld bereits eine interne Prio-
risierung der Verfahren durch
eine gemarkungsweise Ein-
schatzung der Dringlichkeit
vorzunehmen. Hierzu arbeitet
das DLR Westerwald/Osteifel
intensiv mit Landesforsten zu-
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sammen, um ein einfaches Verfahren zur Abstimmung zwischen DLR und FA zu ent-
wickeln. Anhand bestimmter Parameter sollen die Nutz- und Schutz-Potenziale des
Waldes, die Strukturschwéche und die Akzeptanz eines mdglichen Verfahrens erfasst
und quantifiziert werden. Nach Gewichtung soll eine Kennziffer der Prioritat resultieren,
die ein Ranking potenzieller Verfahren auf solider Grundlage méglich macht.

Die Waldflurbereinigung mit ihren ErschlieBungsmalinahmen ermdglicht die Mobilisie-
rung von Holz, sie férdert die Walderholung und den Tourismus und sichert auch den
Waldschutz sowie den Erhalt wertvoller Biotope (z.B. durch die Ubernahme in 6ffent-
liches Eigentum). Es gilt an die neu entstandene Bindung zum Eigentum direkt anzu-
knipfen und die Waldbesitzer zur Bewirtschaftung anzuleiten.

3. Einstieg zur Holzmobilisierung

Landesforsten hat — besonders im Hinblick auf die strukturellen Nachteile des Klein-
privatwaldes — einen ganzen MaflRnahmenkatalog zur Holzmobilisierung auf den Weg
gebracht. Dieser umfasst die Privatwaldinventur, die Internet-Waldborse, die Initiierung
einer blockweisen Bewirtschaftung (auch in Kooperationen mit Waldbauvereinen) sowie
der Aufbau eines umfassenden Privatwaldinformationssystems.

Ein zentrales Instrument zur Uberwindung der strukturellen Nachteile des Kleinpri-
vatwaldes wird von Landesforsten in der Bildung von Bewirtschaftungsblécken gese-
hen (SCHMITZ et. al., AFZ - Der Wald 61 3 ). Die Waldbesitzer in kleinparzellierter
Gemengelage missen sich als potenzielle Partner verstehen und erkennen, dass
sie am Markt nur angemessen partizipieren kdnnen, wenn sie geschlossen handeln
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(J.-D. SCHULTZ et. al., AFZ, 61 11) Ein wirtschaftlicher Harvestereinsatz ist nur bei aus-
reichendem Hiebsanfall (Durchforstungsflache) erreichbar und mit der Holzbindelung
wird eine Vermarktung oft erst ermdglicht. Diese Zwénge werden sich mit zunehmender
Konzentration auf der Holzk&uferseite eher noch verstarken. Es ist also eine grol3e He-
rausforderung, die Mobilisierung der Waldbesitzer auf diese durch Maschineneinsatz
und Vermarktung erforderlichen Blécke auszurichten.

Der methodische Ansatz ist, Uber eine fundierte Inventur die Potenziale des Kleinpri-
vatwaldes zu identifizieren und Uber den Aufbau eines Privatwaldinformationssystems
die Arbeitsschritte der Akteure in der Holzmobilisierung zu unterstiitzen. Diese Schritte
umfassen die Abgrenzung eines Bewirtschaftungsblockes, die Eigentiimer-Recherche
und die Akquise der Waldbesitzer, die Bestandesvorbereitung (biologische Produktion)
und den Holzeinschlag (technische Produktion) sowie die Abrechnung der MalRnahme
einschliel3lich Erfolgskontrolle.

Die Privatwaldinventur im Lande wird erstmalig belastbare Informationen zum Kleinpri-
vatwald und seinen Nutzungsmaoglichkeiten liefern. Das eingefiihrte Verfahren soll jetzt
Uber Satellitenbildeinsatz und -interpretation optimiert werden, um die Erfassung dieser
Waldbesitzart zu forcieren. In Zusammenarbeit mit der Universitat Trier wird ein Tool
entwickelt, das Baumarten und Entwicklungsphasen ausweist.

Die Privatwaldinventur liefert unabhangig von Parzelle und Eigentiimer Informationen
Uber die Nutzungspotenziale. Um diese zu mobilisieren, werden die Flurstticks- und Ei-
gentimerdaten zusétzlich benétigt. Die Weiterentwicklung des web-gestiitzten, geogra-
phischen Informationssystems von Landesforsten unter der Verantwortung der ZeBIT
(EDV-Zentrale von Landesforsten) wird es ermdglichen, dass diese Informationen mit
vertretbarem Aufwand abrufbar sind. In kirzester Zeit kénnen so die zu einem Bewirt-
schaftungsblock passenden Flachen in einer Flurstiicksliste inkl. der Eigentimeranga-
ben zusammengestellt werden. Das Ganze erfolgt in einer Excel exportierbaren Version,
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mit deren Hilfe die Waldbesitzer unmittelbar angeschrieben werden kénnen. Darauf auf-
bauend ist ein umfassendes web-gestiitztes Privatwaldinformationssystem angedacht,
das es ermdglicht, die gewonnen Flurstiicks- und Eigentiimerinformationen gemeinsam
mit weiteren Angaben zum Waldbesitzer und Wald in einer Datenbank zu erfassen. Dies
soll fur die Privatwaldbetreuung (LWALDG 30.Nov.2000 GVBL 2000) sicherstellen, dass
einmal milhsam erarbeitete Daten nicht verloren gehen.

Konkrete Holzmobilisierungsprojekte gehen von den Forstédmtern aus und es werden mit
den Waldbesitzenden entsprechende Nutzungsvereinbarungen geschlossen, die Walder
fur die Durchforstung vorbereitet (biologische Produktion), die Unternehmer eingesetzt
(technische Produktion) und der Holzverkauf abgewickelt. Es wird den Waldbesitzern
gegen Gebuhr eine umfassende Dienstleistung angeboten, die es ihnen erméglicht,
ohne Vorfinanzierung einen optimalen Ertrag aus ihrem Besitz zu erzielen. Gleichzeitig
wird der stark nachgefragte Rohstoff Holz der stofflichen oder energetischen Nutzung
zugefihrt.

Unter www.privatwald.wald-rlp.de wurde eine Mobilisierungsplattform kreiert, die wert-
volle Informationen fir alle Privatwaldakteure und auch verschiedenste Dokumente zum
Herunterladen anbietet. Als wichtiges Kommunikationsmedium wird so erstmalig ein
Portal geschaffen, das fur alle Akteure als Plattform zur Holzmobilisierung dienen kann.

Da die strukturellen Nachteile des Kleinprivatwaldes auf die Realteilung und damit auf
den franzdsischen Einfluss in Rheinland-Pfalz zurtickzufiihren sind, verwundert es nicht,
dass unsere westlichen Nachbarn sehr &hnliche Verhaltnisse aufweisen: Auch hier sieht
man im kleinparzellierten Privatwald groRe Potenziale. Landesforsten ist deshalb in dem
Interreg-1V-Projekt Regiowood (www.regiowood.wald-rlp.de) engagiert und verfolgt hier
mit Partnern aus Belgien, Luxemburg und Frankreich die gleichen Ziele zugunsten des
Privatwaldes.

Zusammenfassend sind ist die Waldflurbereinigung als wertvolles Instrument zur Kom-
pensation der strukturellen Nachteile des Kleinprivatwaldes zu wirdigen und in vielen
Bereichen ist sie Uberhaupt die Vorrausetzung fir eine Bewirtschaftung und Ernte des
umweltfreundlichen Rohstoffes Holz.
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Zusammenfassung und Schlusswort

Meine Damen und Herren, im Jahre 1980 durfte
ich eine Reise in die Schweiz machen. Manchmal,
wenn man einen Blick Uber die Grenzen wagt, ge-
lingt es einem, das eine oder andere neu zu entde-
cken. Neben Monorackeinschienzahnradbahnen
und Querterrassierung im Weinbau lernte ich auch
einiges Uber die Technik der Waldflurbereinigung,
bei Armin Bont einem Kantonsforstmeister. Nach
rund 30 Jahren hat mich Armin Bont gebeten, das
Schweizer Zivilgesetzbuch zu &andern, weil die
Erbzersplitterung dazu fuhrt, das Walder in der
Schweiz nicht mehr bewirtschaftet werden. Wir ha-
ben vielfaltige Kontakte in die européischen Lan-
der und so war es jetzt wirklich an der Zeit, eine

Prof. Axel Lorig, europdische Tagung auszurichten. Wir wollten die

Vorsitzender des Arbeitskreises internationalen Kontakte weiterfiihren, denn man

Grundsatzangelegenheiten der kann viel voneinander lernen. Man entdeckt, dass

ArgeLandentwicklung, Deutschland manches an anderer Stelle schon bestens gelost
wurde.

Wenn ich die heutigen Vortrage Revue passieren lasse, stelle ich fest, dass Finnland
eine lange Tradition hat, auf die selbst Bayern stolz sein kdnnte. Wenn Finnland pro
Jahr 10.000 Hektar land consolidation macht, dann entspricht das den Vorgaben in
Rheinland-Pfalz, denn wir haben als Vorgabe, 10.500 Hektar pro Jahr land consolidation
durchzufuhren.

Also nehmen wir Finnland als Benchmarking-Partner: Wir kommen bei der Waldflurbe-
reinigung natirlich nie auf das gigantische Ziel, 20 Hektar gro3e Schlage zu erreichen.
Das ist in Ackerflachen in Rheinland-Pfalz vielleicht noch denkbar, da kommen wir hin,
aber im Wald schaffen wir das nicht, weil es sehr viele Kleinbesitzer gibt, die ihre Fléachen
fur ihren Brennholzbedarf halten wollen. Sie missen zudem auch erst motiviert werden,
gewinnbringend zu arbeiten.

Wenn ich dann in Schweden ein Flurbereinigungsverfahren mit 54.000 Hektar, 531 Mit-
eigentumsanteilen sehe, da wird einem erst mal klar, was das bedeutet, was wir alles
auch durch Waldflurbereinigung in Deutschland |6sen kénnen. Denn wir kdnnen ja auch
in der Flurbereinigung Miteigentum auflésen, das braucht man ja nur einfach im Gesetz
nachzulesen. Daruber reden wir an sich kaum, das tun wir eigentlich auch nicht gerne,
weil wir das Miteigentum dann immer einer anderen Ordnungsnummer zuordnen mus-
sen, die schon besteht. Anders hat es ja keinen Sinn, sonst vervielfaltigen wir ja den Zer-
legungsprozess noch weiter. Also wir kénnen schon lernen, wo die Probleme liegen und
wie man sie I6st. Ich habe also auch wahrgenommen, 20.000.000 Hektar land consoli-
dation in Schweden. Ich habe mal umgerechnet, wie viele Prozent von Rheinland-Pfalz
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das dann ist, also etwas mehr als 100%. Aber man muss ja Schweden mit Deutschland
vergleichen und dann ist es gar nicht so viel. Schlief3lich ist Schweden ein sehr grol3es
Land.

Wir denken auch nach: bottom-down oder bottem-up. Die Prozesse bewegen alle. Wir
haben in Deutschland eine Mischung zwischen eben bottom-down und bottom-up und
wir werden die Mischung zwischen freiwilligen und amtlichen Verfahren behalten. Wir
haben in Deutschland ja Ahnlichkeiten zu dem schwedischen Vorgehen, das wir freiwil-
lige und amtliche Verfahren haben.

Es hat sicherlich heute sehr viele tGberrascht, wie es Frau Hinz gelungen ist, 32 Wert-
schdpfungsansatze zu identifizieren und zu berechnen. Die Frage ist, kann man das
tberhaupt machen? Und kommt man auf so viele? Und wie kann es gelingen, dass alle
bisher daran gescheitert sind, das eine oder andere zu bewerten? Es ist tatsachlich
sehr schwierig und man muss sehr viel Grips hereinstecken, um das hinzukriegen. Ich
glaube, es ist unglaublich wichtig, ein Bewertungssystem zu erhalten, wenn die Minis-
terprasidenten Leistungsvergleiche einfordern. Man kann dankbar sein fir die Fragen,
die dann in dem Zusammenhang gestellt wurden, ob diese Werte denn so hoch sein
kénnen oder nicht. Denn es ist ja ganz normal, wenn jeder der von uns eine Bewertung
macht, zu unterschiedlichen Ergebnissen zu kommen. Das ist wie Versicherungsmathe-
matik, wenn da einer hingeht und rechnet aus, wie viel denn ein Haus Wert ist, gibt es
immer sehr unterschiedliche Ergebnisse, vor allem ohne Verkaufsfalle.

An den Berechnungen muss schrittweise weiter gearbeitet werden, bis sie vielleicht dann
irgendwo zu Standards gemacht werden. Jetzt kbnnen wir dankbar sein, dass wir eine
Basis haben. Es ist immer nach einer unteren Grenze gesucht worden. Diese untere
Grenze ist wichtig, denn es geht nicht darum, die Wertschépfung nach oben festzulegen,
sondern zu ermitteln, wie viel ,Mindestwertschépfung“ heraus kommt. Ich glaube Frau
Hinz kann jetzt eine Tournee buchen, wegen der Nachfrage nach ihrer Arbeit.

Wir werden uns damit morgen weiter auseinandersetzen, weil die Ministerpréasidenten
nach Artikel 91d Grundgesetz allen Verwaltungen aufgegeben haben, freiwillige Be-
reiche fur Leistungsvergleiche festzulegen. Leistungsvergleich heif3t, Leistung zu iden-
tifizieren, zu definieren und Leistung vergleichbar zu machen. Nur das macht Sinn. Wir
vergleichen ja nicht Behorden, sondern wir vergleichen Leistungen.

Heute haben sie hier Uber Leistungen der Waldflurbereinigung gesprochen. In allen Fa-
cetten, in allen Landern haben wir Leistung der Waldflurbereinigung kennen gelernt.
Dann gibt es nattrlich auch immer die Frage, von welchem Szenario gehe ich aus.

Ich nehme jetzt mal die Frage zur Bodenverdichtung, die da gestellt wurde. Ich kann na-
turlich nicht davon ausgehen, dass ich den unberiihrten Boden konserviere, dann habe
ich natirlich eine Menge Wertschdpfungen nicht.

Sehr beeindruckt war ich von den Zahlen und Daten, die Herr Osen uns aus Norwegen
vorgetragen hat. Das hat uns nattrlich schon etwas bedrtckt aus deutscher Sicht, dass
der Preis fiir Holz sich halbiert hat. Wenn ich natiirlich so viel Ol erzeugen kann sieht
alles anders aus. Ein Kollege aus Norwegen hat mir mitgeteilt, in Norwegen kdnnen wir
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das alles nicht losen, denn wir ,sind ein reiches Land“. Anderungen kommen oft nur
unter Veranderungsdruck zustande und wenn ich zu reich bin, habe ich keinen Veran-
derungsdruck. Das heif3t also, wenn sie damit dann auch die Wiederaufforstung halbiert
bekommen, ist das natirlich eine ganz ungunstige Basis.

Ganz reizvoll war, wie weit verknipfe ich denn jetzt in der Wertschdpfung noch GroRRvor-
haben. Sie haben ein Beispiel gezeigt, ein Unternehmensflurbereinigungsverfahren im
Wald, was dann nattirlich die Komplexitat nicht einfacher macht.

In Rheinland-Pfalz hat man bei der Flurbereinigung vor Jahren unter der Leitung eines
Herrn Dr. Brack gesagt: ,Rheinland-Pfalz macht alles in 2 Jahren“. Gemeint war die
Flurbereinigung von der Anordnung bis zum Besitziibergang. In Norwegen jetzt alles in
einem Jahr, das will schon was heil3en.

Wenn ich dann von Norwegen hore, ein Gebiet von 83.000 Hektar, das ware dann so
ungeféahr der gesamte Privatwald von Rheinland-Pfalz in einem Verfahren. Die Anzahl
der Besitzer, die bei ihnen 700 ist, geht bei uns an die Millionen. Es ist nattrlich schon ein
anderer Aufwand, ob man jetzt mit 700 Eigentiimer verhandeln muss, den Planwunsch
durchfuhrt, Prozesse dieser Art halt oder eben mit dem 100 oder 1000fachen. 410 km
Grenzen neu gelegt, das ist ja schon mal eine Rheinsteig-Wanderung, diese alle ab-
zustecken, das ist schon eine ganz beachtliche Arbeit. Wenn man aber die GroRRe des
Verfahrens nimmt, ist das unglaublich wenig. Auch so rum muss man es mal sehen. Es
ist unglaublich wenig an Grenzen.

Sie haben gesagt, auch das erscheint mir entscheidend, der Grundsatz in Norwegen
liegt auf wirtschaftlicher Wertschdpfung. Das ist die Basis unseres Handelns. Und wenn
wir der Politik versuchen wollen, andere Prozesse aufzusetzen, dann wird uns das nicht
gelingen.

Herr Dr. Wippel hat eine beindruckende Verkniipfung aufgezeigt. Wir haben anhand ver-
schiedener Daten den Vergleich gesehen, ich denke jetzt mal an Schwéabisch Hall, was
ich bei den Daten dort identifiziert habe, weil ich dieses Gebiet etwas kenne und auch
die Eifel, die unterschiedlichen Zusammenschlisse. Ich habe mir ein Beispiel gemerkt:
einen halben Festmeter Abrechnung, also den Aufwand, den man dafir erbringt. Wichtig
erscheint mir als das von Ihnen ermittelte Hauptinstrument zur effizienten Bewirtschaf-
tung kleiner Flachen die Zusammenfassung zu Nutzungsblécken, gewissermalien als
Lemporare Arrondierung”.

Dann ist da ,ideelles Waldeigentum®. Wenn man mit allen (zum Beispiel in einer Wald-
flurbereinigung) dartuber schon einmal gesprochen hat und alle Eigentiimer identifiziert
hat in einer Waldflurbereinigung, ein idealer Ansatz.

Herr Dr. Egidi, ist Klimawandel ein entscheidender Ansatz fir die Motivation zur Wald-
flurbereinigung? Wenn heute irgendeiner oder in den 2 Tagen einen entscheidenden
Impuls neu gegeben hat, dann war das Ihr Vortrag, sage ich mal. Das setzt jetzt keinen
anderen Vortrag zurlick. Forst betrachtet immer die, die groR3e Einheiten haben, haben
sie ja alle gesagt.
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Waldflurbereinigung betrachtet immer die Kleinheiten im Wandel. Das ist der Unter-
schied zwischen der forstlichen Sicht und der Waldflurbereinigung. Forst blickt immer
vom Grol3en, Waldflurbereinigung kommt immer vom Kleinen, ungeordneten.

Waldflurbereinigung macht das Kleine zum Grof3en. Und wo ist fir Waldflurbereinigung,
fur die ,Kleinheit* am meisten zu tun, wo ist das grof3te Potenzial? Das grof3te Potenzial,
das ist ganz eindeutig, nachdem was sie vorgetragen haben, liegt im Klimawandel, liegt
bei den Kleinstbesitzern und deren potenziellem Beitrag zum Klimawandel.

An dieser Stelle muss ich einen Exkurs in die Weinbergsflurbereinigung machen. Wir
hatten eine Flurbereinigung zurtickgestellt, denn die Wege waren 100 % in Ordnung,
aber die Weinberge wurden einheitlich vor 33 Jahren bepflanzt. Jetzt aber steht die
Neuanpflanzung an. Wenn jetzt drei Mann die Weinberge neu pflanzen und wir haben
keine Flurbereinigung gemacht, kénnen wir fir die nachsten 30 Jahre die Flurbereini-
gung wieder vergessen. Es geht also darum, jetzt sofort diesen Umschwung zu nutzen,
alles neu zu andern, aufzupflanzen und dann auf die Zukunft auszurichten. Sie haben
beeindruckend mit den Graphiken tber die ,kritische Pflanze Fichte" aufgezeigt, dass
jetzt die einmalige Chance noch besteht, den gesamten Fichtenbereich so neu zu ord-
nen, dass der Umbau in andere Pflanzen — zum Beispiel Buche — mdglich wére. Tut man
das jetzt nicht, dann wird man in Zukunft wieder im Kleinen weiterprobieren, dann wird
der Waldumbau scheitern. Der Klimaumbau ist die treibende Kraft fur die Waldflurberei-
nigung.

Herr Schmitz hat aufbauend auf dem, was zusammen mit Herrn Henkes und Herrn
Mauerhof erarbeitet wurde, aufgezeigt, wie Rheinland-Pfalz vorgehen médchte, wenn wir
von der Initiative lAndlicher Raum ausgehen. Es geht zunachst um 10.000 Hektar Wald-
flurbereinigung, die wir als Starter-Kit in Gang gesetzt haben, immer davon ausgehend,
dass die Politik das dauerhaft mit tragt. Landesforsten bringt jahrlich rund 700.000 Euro
in diese Partnerschaft ein. Zwei Gutachter von Landesforsten arbeiten fur die Waldflur-
bereinigung, ohne grofRe Versetzungen.

Ganz entscheidend ist, dass Sie diese neuen Modelle hier transparent dargestellt ha-
ben. Es waren ,Sekundenideen”. Diese Sekundenideen kleben wie Sekundenkleber.

Der freiwillige Landtausch ist naturlich ein Verfahren, das nur als Erste-Hilfe-Modell gel-
ten kann. Da sollte man sich keine Traume mit machen. Dennoch, wir sind mit Bayern
zusammen Marktfiihrer, wir haben pro Jahr etwa 140 freiwillige Landtausche. Das ist
natdrlich nur 1 % unserer ,Umsatzleistung”, wir messen in Flache, aber das sind Pro-
zesse, die ganz schnell und wichtig sind. Ja, wir haben auch eine Scoring-Tabelle ,Wald-
flurbereinigung” kennen gelernt. Manchmal bin ich selbst Uiberrascht, was es schon gibt,
obwohl man sich dafur zustandig glaubt.

Zusammenfassend: wir haben auch heute ausgezeichnete Vortrdgen gehort. Ich darf
an dieser Stelle erst mal allen Vortragenden danken und bitte ich um einen Applaus fur
diese exzellenten Beitrdge und die Referenten.

Ich danke der Fachhochschule fir die Bereitstellung der RGume und dem Fachbereich
fur die Bereitstellung der Technik. Alles hat sehr gut funktioniert.

e T 1



194 zusammenfassung und Schlusswort Sonderheft 5, 2012

Frau Jung danke ich ausdricklich fur den erstklassischen Cateringsdienst.

Jetzt darf ich meine 3 Moderatoren, Frau Lux, Herr Mauerhof und Herr Mitschang zu
mir bitten. Ich danke lhnen sehr und stelle die Prasentkorbe hier hin, weil ich sie nicht
gleichzeitig heben kann. Frau Lux bekommt fur ihre englischsprachige Moderation noch
eine gelbe Rose und ich bitte Sie, den 3 Moderatoren durch ihren Applaus zum Ausdruck
zu bringen, ob sie heute zufrieden waren.

Zum Abschluss danke ich meinem Team. An erster Stelle Herrn Dielmann, der einen
Grossteil der Vorbereitung und der Arbeit gemacht und der dafiir gesorgt hat, dass sie
alle hier so herzlich willkommen sein konnten. Hier war vieles zu tun, das sieht man nicht
nur in der Logistik, dass Programme und Einladungen erarbeitet, gemacht und verschickt
werden missen, sondern vom Aufbau der Technik bis zu den Fahnen hat er zusammen
mit mir die Verantwortung getragen. Dafir meinen herzlichen und persdnlichen Dank.

Aber auch zwei sind nicht in der Lage so was zu schultern. Daher meinen besonderen
Dank an Frau Zillich, die jetzt schon leider weg ist, an Herrn Klemenz und Frau Zehren,
die mich hier als mein Team an allen 3 Tagen (wir haben morgen noch eine weitere Ver-
anstaltung) unterstitzt haben. Erganzt hat unser Team Frau Schon, die dafir sorgt, dass
alles, was sie heute gesagt haben, auch aufgezeichnet wurde,

Allen Partnern, die uns begleiten, meinen herzlichen Dank. An vorderster Stelle Herrn
Prof. Dr. Thiemann, der die Gesamtverantwortung fiir diese Veranstaltung mit iibernom-
men hat. Vielen herzlichen Dank Karl-Heinz.

Meine Damen und Herren, der Arbeitskreis 1 der Bund-Lander-Arbeitsgemeinschaft
Nachhaltige Landentwicklung, der hier heute mit dabei ist, wird morgen und in Folgesit-
zungen Grundsatze dieser Wertschopfungsmodelle diskutieren und zu seinem Handeln
machen. Sie haben heute mit dazu beigetragen, durch ihre Vortrdge und durch ihre
Diskussion die Landentwicklung in Deutschland und wahrscheinlich auch in Europa mit
neuen Impulsen zu versehen. Ich freue mich, dass es gelungen ist, eine europaische
Tagung hier auszurichten. Vielen herzlichen Dank!
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